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1 Sammanfattning

Projektet avseende bullerisolering av bostédder for permanent boende vid F 7
flottiljflygplats i Satenés har utgatt ifran berékningar med forutséttning att flygplanen
foljer de faststillda flygvdgarna. Byggnader med berdknade ljudnivéer 6ver Lamax

90 dB(A) har ingatt i Férsvarsmaktens tidigare sammanstillning 2006-12-13 av vilka
bostadsbyggnader som skall omfattas av bullerisolering.

WSP Akustik har nu pa uppdrag av Forsvarsmakten genomfort utredning avseende
dndrade flygvdgar och spridningens inverkan pa avgransningen av det omrade dar
permanentbostéder skall bullerisoleras.

De redovisade flygvdgarna foljs i huvudsak med viss spridning kring dessa. Denna
utredning har utgatt fran det tidigare underlaget och sedan gjort analyser av flygspar
fran flygplatsens flygviagsuppfoljningssystem. Som underlag har utdata fran ett
flygvigsuppfoljningssystem anvénts som via radar loggar flygspar. Analysen omfattar
flygningar under tiden september 2007 till september 2008 samt en test period april-
maj 2009.

Analysen har genomforts enligt forutséttningarna i géllande villkor for steg 2 av
isoleringsatgérder, dvs mellan beridknade utomhusnivaerna 100 och 90 dB(A) vid
normala start- och landningsforfaranden. Regeringen har i beslut 2006-06-14 rérande
steg 2 av isoleringsatgérder vid F 7 Satenis och F 21 Lulea slutligt avgjort fragan om
vilken kvalifikationsgréns i friga om antalet rorelser/ar som skall gilla vid militédra
flygplatser. Kvalifikationsgriansen enligt regeringens beslut for steg 2 &r 450
rorelser/ar, vilket giller dven vid F 7 Satenis.

Totalt 34 fastigheter med bostadsbyggnader enligt tillgéingliga registeruppgifter
tillkommer vid jamforelse mellan den tidigare redovisningen 2006 (Lamax 90 dB(A)
for fler &n 450 rorelser) och den nu genomf6rda analysen av spridningen kring de
angivna flygvégarna (Lamax 90 dB(A) for fler dn 450 rérelser med hénsyn till spridning
kring flygvigarna).
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