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Versionshistorik

OBSERVERA

Om du liser denna publikation i pappersform kontrollera att
du har den senaste versionen.
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gélla/ska
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2.0 B 2020-02-01 FM2019-
230541
3.0 B 2023-07-01 FM2022-
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4.0 F 2026-07-01 FM2025-
233421
4.1 F 2026-07-02 FM2025-
23342:2
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Forslag pd dndringar och fortydliganden etc. insidnds till
fm-marksak@mil.se.

Bestillningskoden kan ha féridndrats efter faststillandet av en version.
Se Teamcenter eller PRIO f6r aktuell information!
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Forord

Serien Reglemente Marksdkerbet och Sjisakerbet (SikR) innehaller
bestimmelser som dr gemensamma for Férsvarsmakten.
Bestimmelserna utgar fran det ansvar inom marksikerhet som FM
marksdkerhetsféretridare har enligt Férsvarsmaktens arbetsordning

(FM ArbO).

Reglementet riktar sig till chefer f6r organisationsenheter,
Ovningsledare, truppfoérande chefer och vrig personal som deltar i
Forsvarsmaktens verksamhet.

Bestimmelserna 1 SAkR syftar till att Férsvarsmakten ska kunna
genomfora sin verksamhet med en tolerabel riskniva f6r personalen sa
att skador pa materiel, milj6 och tredje person minimeras. SakR ska
ange begrinsningar och virden f6r viss verksamhet, t.ex. Dimay, vinklar
och tider. Publikationerna ska beskriva VAD som ska géras, inte
HUR.

SikR-serien trycks inte till lager. Vid dndringar publiceras de nya
versionerna av publikationerna pd Forsvarsmaktens intranit och
forsvarsmakten.se. Kontrollera att du anvinder den senaste versionen
pa sidorna Versionshistorik och Sammanfattning 1 respektive publikation.

OBSERVERA
Den digitala versionen av publikationen gar alltid fore tryckta
exemplar.

Publikationen giller 1 fred, vid h6jd beredskap och vid insats som inte
innebir stridshandling.

Innehillet i denna publikation omfattas inte av sekretess.
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Lasanvisning

Arbetsmiljélagens (AML) syfte dr att forebygga ohilsa och olycksfall i
arbetet och att 1 6vrigt uppna en god arbetsmiljo. AML reglerar saval
arbetsgivarens som arbetstagarens skyldigheter. Med arbetstagare i
Forsvarsmakten avses all personal, dvs.

e anstilld personal

e officersaspiranter

e rekryter under utbildning

e pliktpersonal i Férsvarsmakten

e Hemvirnets personal

e personal ur de frivilliga férsvarsorganisationerna nir personalen
deltar i verksamhet inom Férsvarsmakten eller deltar i frivillig
utbildning f6r Férsvarsmaktens behov.

Utover AML finns andra férfattningar som ska tillimpas i
Forsvarsmaktens verksambhet, t.ex. lagen om brandfatliga och
explosiva varor, miljébalken, lagen om transport av farligt gods och
ellagen. Som komplement till lagarna som beslutats av riksdagen ger
regeringen ut kompletterande férordningar. Till nimnda lagar och
férordningar ger bl.a. Arbetsmiljéverket, Elsdkerhetsverket,
Kemikalieinspektionen och Myndigheten f6r civilt férsvar ut
tillimpningsfoéreskrifter. For fartyg bemannade av Férsvarsmaktens
personal ger Transportstyrelsen ut tillimpningstoreskrifter.

Som komplement till angivna forfattningar ger Férsvarsmakten ut
egna sikerhetsbestimmelser. Ett exempel dr denna setie, Reglemente
Marksdikerbet och Sjisdakerbet (SikR), som ges ut inom
verksamhetsomréidet utbildning, Gvningar och insats for att tillgodose
att verksamheten bedrivs pd ett sdkert sitt. SikR-serien ges ut med
arbetsmiljolagen som grund.

OB har bemyndigat chefer att f6r vissa verksamheter fatta beslut
kopplade till verksamhetssikerhet. Dessa bemyndiganden framgar av
Forsvarsmaktens arbetsordning (FM ArbO).

Version 4.2 6



REGLEMENTE

SakR ska tillimpas vid internationella insatser enligt Férsvarsmaktens
stiende order f6r utlandsstyrkan, SOFI Int.

SikR-serien omfattar foljande reglementen:

Tabell 1 Reglementen som ingar i SékR-serien.

CBRN

Fullstandig titel Kort titel
Reglemente Marksakerhet — SAKR G

Gemensam

Reglemente Marksikerhet — SAKR AMROJ
Ammunitions- och minréjning

Reglemente Marksékerhet — SAKR ART GRK CAS
Artilleri och granatkastare CAS

Reglemente Marksékerhet — SAKR CBRN

Reglemente Marksakerhet —
Eldhandvapen och pansarvarnsvapen

SAKR EHV/PV

Reglemente Marksakerhet —
Fordon och stridsfordon

SAKR FO/STRF

Trafik

Reglemente Marksakerhet — SAKR LV
Luftvdrnsvapen

Reglemente Marksakerhet — SAKR SPRANG
Spréng- och tandmedel

Reglemente Marksakerhet — SAKR TRAFIK

Reglemente Marksakerhet —
Overgéng av vattendrag

SAKR 0G VATTEN

Vapen

Reglemente Marksakerhet — SAKR BROK
Ovning brand och rék
Reglemente Sjésakerhet — SAKR SJO VAPEN
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Sammanfattning

Version 4.0

Nya vapen och ny ammunition har tillf6rts samt vapen och
ammunition som utgatt har tagits bort frin publikationen.

I f6ljande kapitel har det gjorts storre dndringar:

e Kap. 1 Riktvdrden varm pipa automatkarbiner.

e Kap. 7 Handgranater.

e Kap. 8 Dmax f6r huvuddelen av granatgevirs ammunition har
andrats. Skjutning mot stalmal har tillfSrts.

e Kap. 9 har flera uppdateringar, frimst avseende skjutbanors
utformning men dven i tabeller.

e Kap. 10 har omarbetats.

e Bilaga 1 Exempel pa riskomriden har uppdaterats med hiansyn till
Grg 18 och Springgranat 23.

Version 4.1

I denna version av SAKR EHT// Pl hatr andringar genomforts.

I f6ljande kapitel har det gjorts dndringar:

e Kap 7 Bild 24 och 25 bildtext gjord tydligare.

e Kap 7 Mom 14 Korrigering moment hinvisning,.
e Kap 8 Tabell 12, utékad med Ksp 94.

e Kap 8 Tabell 21, Grg M/48 borttagen frin Sgr 23.

Version 4.2

I denna version av SAKR EH1//PV har dndringar genomforts.

I f6ljande kapitel har det gjorts dndringar:
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Kap 1, 3, 8 och 9 Har bestimmelser och virden uppdaterats f6r
Prickskyttegevir 23 (Psg 23).

Kap 8 Skjutning mot stalmal har fértydligande 1 texten gjorts samt
dndringar i mom 51, angivning av malets stdlkvalitet.

OBSERVERA

Det dr anvindarens ansvar att sikerstilla att den senaste
versionen av publikationen anvinds. Detta giller biade digital
och tryckt version.
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Innehallsférteckning

1.

Alim&nna bestammel 13
Allméant 13
Enskilds ansvar och skyldigheter 14
Ovning med skarp ammunition 15
Ovning med 16s ammunition 17
Sakrat och osakrat vapen 20
Laddning och patron ur (plundring) 21
Visitation fore och efter skjutning 22
Ammunition 22
Tillstand att 6ppna eld — instéallande av eld 22
Uppehall i eller avslutande av skjutning 23
Fara 23
Skjutning under forflyttning 23
Laser och simulatorer 27
Sérskilda bestammelser for vissa vapen 28
Automatkarbin 28
Granattillsats till automatkarbin 30
Pistol 31
Prickskyttegevar 90 31
Prickskyttegevér 23 31
Automatgevar 90 32
Hagelvapen 32
Kulspruta 58, 88, 90, 94 och M240H 33
Granatspruta 37
Sakerhetskontrollant Ksp 88 och granatspruta 38
Icke-dédande vapen 39
Sérskilda bestammelser fér pansarvédrnsvapen 46
Allmént 46
Tilldten exponering vid skjutning med pansarvarnsvapen...........coe.oeeeeeevenee 49
Pansarskott 86 50
Granatgevar och 6vningsvapen 4 och 5 54
Pansarvarnsrobotsystem 64
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Skjutning med Pansarvarnsrobotsystem 56 67
Skjutning med Robot 57 73
Demonstrationsskjutning med pansarvérnsvapen 78
Signal- och lysammunition 79
Allmant 79
Signalpistol 80
Fagelskramskott 300 82
Pyrotekniska nddsignaler 83
Narlys 86
Handlysskott 88
Markeringsmedel 91
Knallskott 9N
Eldmarkering 93
Markering av artillerield 103
Handgranater och rékammunition 106
Allméant 106
Kastdvningar 113
Ovning med Distraktionshandgranat 13 19
Riskomraden foér handgranater 121
Barande av handgranat 122
R6k123

OXA 129
Riskomraden 133
Skjutgranser 133
Skjutning forbi och over trupp 133
Grunder for berakning av riskomrade 136
Riskomrade fér finkalibriga vapen 138
Riskomrade fér hagelvapen 153
Riskomrade for pansarvarnsvapen och granatspruta..........cc.ceeeeeeeeeverennnns 153
Riskomraden vid robotskjutning 162
Ovriga riskomraden 166
Ammunition med reducerad rackvidd (RR-ammunition)......c.ccccceeeececrccenunene 171
Skjutning mot stalmal 175
Skjutbanor 178

1
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Ansvar 178
Allménna bestammelser 179
Skjutbanors utformning 182
Kulfang 184
Signaler och varningstecken 185
Sjukvardsberedskap 186
Riskvinkel for sidspridning (V) och héjdspridning (Vi) vid skjutning pa
skjutbana 187
Utokat riskomrade 190
Skjutning pa inomhusskjutbana 193
10. Sérskilda bestammelser for vakttjanst 194
Sérskilda bestammelser for vakttjanst 194
11. Beslutade undantag for C OrgE tillampning 196
Vid utbildning och évning 196
Vid insats i operationsomradet 196
Undantag 197
Bilaga 1 — Exempel pa konstruktion av riskomrade 200
Allmént 200
Skjutning i 6ppen terrang Ak 5 202
Skjutning mot skog Ak 5 21
Skjutning i skog Ak 5 221
Skjutning med stridsladdat Pskott 86 sparljuspansarspranggranat 86
modifierat 230
Skjutning med 8,4 cm Granatgevar 18 och 8,4 cm Sparljusévningsprojektil
66B 241
Skjutning med 8,4 cm Granatgevar 18 och 8,4 cm Spranggranat 23........... 252
Exempel pa underlag for riskomradeskonstruktion 256
Redaktionell information 257
Bildférteckning 258
Kallférteckning 259
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1. Allmanna bestammelser

Allmant

1. Ovningsledaransvar. — Vid verksamhet dir 6vningsledare inte ir
utsedd har insatschef eller truppférande chef dvningsledaransvar.

2. Sdakerhetskontrollant. — Inf6r skjutning ska 6vningsledaren
besluta om sikerhetskontrollant ska utses att folja enskilda skyttar,
eldenheter eller grupper (motsvarande), med hinsyn till truppens
utbildningsniva och évningens svérighetsgrad. Ovningsledaren ir
ansvarig for att delge sikerhetskontrollant de instruktioner som krivs.
Sikerhetskontrollant ska ha erfordetlig kompetens att 16sa uppgiften.

3. Skydd mot horselskadligt impulsbuller. — Bestimmelser for
skydd mot hérselskadligt impulsbuller framgar av SAKR G.

4. Skyddsglas6gon. — Skyddsglaségon bor! biras vid
stridsutbildning, strid och skjutning eller nir det finns risk f6r annan
skada pd 6gat. Beroende pi riskkilla kan ordinarie glasdgon ha
tillricklig skyddsniva och anvindas 1 vissa fall. Skyddsglaségon ska
minst ha en skyddsniva enligt SS-EN 166 och CE-mirkta. Cyklop
jamstills med skyddsglaségon.

5. Sjukvardsberedskap. — Bestimmelser f6r sjukvardsberedskap
framgir av SAKR G.

6. Eldgivning vid flygplan och helikopter. — Eldgivning ir
térbjuden inom 30 meter fran uppstillt flygplan eller helikopter savida
luftfarkostens befilhavare inte medgett annat.

7. Skjutning fran helikopter. — Skjutning med kulspruta och andra
eldhandvapen fran helikopter regleras i FOM-A Helikopter.

I Se SAKR G.
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8. Skjutning fran orlogsfartyg. — Skjutning med granatgevir,
granatspruta, kulspruta och 6vriga eldhandvapen fran orlogsfartyg
regleras i SAKR SJO VAPEN.

9. Forgiftning genom krutgaser. — Vid skjutning fran mer eller
mindre stingda rum eller byggnader, kan krutgaserna ge hdga halter av
kolmonoxid. Detta giller sdrskilt vid skjutning med 16s ammunition.
Risken for krutgasforgiftning ska speciellt beaktas.

Byggnader som saknar ventilationsméjligheter genom fliktar,
Oppningar 1 viggar eller motsvarande fir inte anvindas.

Personal som under skjutning frin mer eller mindre stingda rum
kinner symptom pa kolmonoxidférgiftning (huvudvirk eller
llaméende), ska omedelbart ga ut i friska luften.

Enskilds ansvar och skyldigheter

10. Grunder vapenhantering. — For att undvika olyckor och
vadabekdmpning bor fyra regler foljas:

e Hantera alltid alla vapen som om de ér laddade.

e Rikta aldrig mynningen mot ndgot som du inte r beredd att
bekimpa.

e Hall fingret fran avtryckaren tills vapnet riktas mot malet.

e Var siker pa ditt mal och vad som finns mellan dig och malet.
Bekidmpa aldrig nagot som du inte har identifierat.

OBSERVERA
Var mynningsmedveten och tink alltid pa:

Mpynning — Finger — Sikring.
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Ovning med skarp ammunition

11. Versionshantering av vapen. — I detta reglemente anvinds
samlingsbendmningar av férekommande varianter av vapen, férutom
om en bestimmelse enbart giller en specifik variant. Da anges aktuell
versionsbeteckning.

e TPistol 88 (B, C, C2, D)
e Ak4(B,C,D,E)

e Ak5(C,D)

o Ak24(A)

e Ak 36 (G36C2)
e Ak M4 (A)

e Ksp18(B)

e Ksp58(B,C C2,C3ETF)
e Ksp90@B,C

o DPsg23(A)

e Psg 90 (B)

e Ag90 (C,D).

12. Fore skjutning. —Utéver vapenkontroll enligt gillande
bestimmelser f6r respektive vapentyp ska skytten fore skjutning

e kontrollera att vapnet dr ordnat f6r skarpskjutning

e kontrollera att horselskydd 4r anbringade.

Nir vapenkontrollen och dtgirderna enligt ovan ér vidtagna anmils
detta till 6vningsledaren.

13. Under skjutning. — Under skjutning ska skytten gora foljande:

o Skytten ska agera aktivt for att sikerstilla samverkan mellan
skyttar och grupperade vapen sa att vadabeskjutning undviks.

e  Skytten ska inte avfyra vapnet nir mynningen 4r nirmare
sidokamrat 4n 1 meter. Vid en kaliber < 10 mm kan avstindet
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minskas till 0,5 meter, under forutsittning att bade
hérselskyddspropp och horselskyddskapa anvinds.

e Vid eldavbrott (klick) ska skytten behilla vapnet i skjutriktningen
och sedan faststilla och atgirda det uppkomna felet enligt
gillande bestimmelser. Om vapnet inte kan hallas i
skjutriktningen ska det sikras.

e  Skytten ska inte anvinda felaktig ammunition, t.ex. ammunition
som kommit i klim i samband med eldavbrott, klickade patroner
eller patroner med intryckt projektil.

e Vid uppehill i skjutningen ska skytten géra patron ur om pipan
blivit s4 varm att den brinns.

OBSERVERA
Riktvirden for varm pipa, skott avgivna i snabb féljd:

Fo6r automatkarbin (ak):
e Ak 24, M4 > 150 skott
e Ak 5,36 > 90 skott

e Ak 4> 60 skott.
For kulsprutor, se &ap. 3.

14. Efter skjutning. — Efter skjutning ska skytten

e anmila felaktigheter pA ammunition till 6vningsledaren

e kontrollera att det inte finns ammunition kvar i magasin,
bandlador, kassetter, viskor, fordonsutrymmen, fickor eller andra
platser ddr ammunition kan ha férvarats

e dterlimna kvarvarande ammunition och hylsor — giller dven
bandliador (motsvarande) med kvarvarande ammunition

e anmila till 6vningsledaren att kontrollen 4r utférd och att all
ammunition dr aterlimnad.
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Ovning med I6s ammunition

15. Losskjutningsanordning. — Nir [9sskjutningsanordning eller
16sskjutningsmagasin inte medférs till f6ljande vapen, ska
Ovningsledaren i samband med visitation fére skjutning (lata)
kontrollera att

o Automatgevir 90 (Ag 90): slutstycket tagits ur vapnet

o Automatkarbin 5 (Ak 5): slutstycket tagits ur vapnet och
kontrolldonet av plast satts i patronliget

o Automatkarbin 24 (Ak 24): mekanism tagits ur vapnet

o Automatkarbin M4 (Ak M4): mekanism tagits ur vapnet

o Automatkarbin 4 (Ak 4): tindstiftet och tindstiftsfjadern tagits ur
vapnet

o Kulspruta (Ksp): mekanismen (slutstycket) tagits ur vapnet

o Ouwningsvapen: slutstycke eller dysskruv tagits ur vapnet

o Granattillsats: kontrolldon isatt.

Pistol som medférs vid 6vningar med 16s ammunition ska vara
férsedd med monterad pipattrapp.

Automatkarbin 36 fir inte anvindas eller medféras vid 6vning med
16s ammunition.

16. Kortaste skjutavstind vid skjutning med 16s ammunition. —
Vid skjutning med 16s ammunition fir vapen inte riktas mot levande
mil pd avstind under 10 meter, sdvida personalen inte dr utrustad med
skydd f6r 6gonen. Vid skjutning pa kortare avstind 4n 10 meter ska
skyddsglaségon eller skyddsmask anvindas. Kortaste skjutavstand ar
da 2 meter.

17. Skyddsglaségon. — Vid skjutning med 16s ammunition frin
kulspruta (motsvarande) monterad pa fordon, fartyg eller bt i rorelse
ska skytt och laddare bira skyddsglaségon.
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18. Fére 6vning. — Fore 6vning med 16s ammunition ska skytten,
utéver vapenkontroll enligt gillande bestimmelser, utan order
kontrollera att

e vapnet dr ordnat for 16sskjutning (samtliga pipor)

e skarp ammunition inte fSljer med tillsammans med 16s
ammunition

e skarp ammunition inte finns kvar i bandlddor, kassetter, viskor,
fordonsutrymmen, fickor eller andra platser ddr ammunition kan
ha férvarats

e I8sskjutningsmagasin anvinds till Prickskyttegevir 90 (Psg 90) och

23 (Psg 23)
19. Under 6vning. — Under skjutning ska skytten gora foljande:

e  Skytten ska inte avfyra vapnet nir mynningen dr nirmare
sidokamrat dn 1 meter. Under férutsittning att bade
hérselskyddspropp och horselskyddskapa anvinds kan avstindet
minskas till 0,5 metet.

e Vid eldavbrott (klick) ska skytten behilla vapnet i skjutriktningen,
och direfter faststilla och atgirda det uppkomna felet enligt
gillande bestimmelser. Om vapnet inte kan bibehéllas i
skjutriktningen ska det sdkras.

e  Skytten ska inte anvinda felaktig ammunition, t.ex. ammunition
som kommit i klim i samband med eldavbrott, klickade patroner
eller patroner med intryckt projektil.

e  Skytten ska regelbundet kontrollera 18sskjutningsanordningens
fastsittning,.

e Vid uppehaill i skjutningen ska skytten géra patron ur om pipan
blivit s4 varm att den brinns.
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OBSERVERA
Riktvirden for varm pipa, 10sa skott avgivna i snabb féljd:

For automatkarbin (Ak): ):
o Ak 24, M4 > 120 skott
o Ak 5,36 > 90 skott

e Ak 4> 060 skott.

For kulsprutor, se &ap. 3.

20. Efter 6vning. — Efter 6vning ska skytten

e anmila felaktigheter pa ammunition till 6vningsledaren

e kontrollera att det inte finns ammunition kvar i magasin,
bandlador, kassetter, viskor, fordonsutrymmen, fickor eller andra
platser dir ammunition kan ha forvarats

e iterlimna kvarvarande ammunition och hylsor — giller dven
bandliddor (motsvarande) med kvarvarande ammunition

e anmila till 6vningsledaren att kontroll dr utférd och att all
ammunition ar aterlamnad.
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Sékrat och osakrat vapen

21. Sékrat vapen. — Under forflyttning ska vapnet vara sikrat, se dven
mom. 38—42. Skytten ska regelbundet kontrollera att vapnet dr sikrat.
Ak 24 och Ak M4 far vara osdkrat under f6rflyttning under
forutsittning att patron ur ir genomférd och att det inte finns nagot
magasin 1 vapnet.

22. Osidkrat vapen. — Vapnet ska vara osikrat i fardigstillning.
Overging frin firdigstillning till anliggning (eldgivning) eller frin
anliggning till fardigstillning far ske utan att vapnet sikras diremellan.
Pekfingret ska da hallas utstrickt utanfér varbygeln mot
underbeslaget. Pistol 88 ska vara sdkrad i fardigstillning
(avtryckarfingret utanfér varbygeln), se &ap. 3.

23. Stillningsvixling. — Fore vixling av skjutstillning, t.ex. vid
Overgdng fran stdende till liggande stillning och omvint, ska vapnet
sidkras innan rorelsen paborjas om det inte kan héllas i ofarlig riktning
eller skjutriktning, se aven mom. 38—42.

24. Overlimning och mottagande av laddat vapen. — Laddat
vapen fir 6verlimnas och tas emot under férutsittning att
overlimnaren och mottagaren dr medvetna om att vapnet dr laddat
och sikrat. Overlimnaren anmiler “Laddat — Sikrat” och
mottagaren kvitterar “Laddat — Sikrat”.

Vissa vapen fir inte 6verlimnas laddade, se &ap. 3 och 4.
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Laddning och patron ur (plundring)

25. Laddning och patron ur. — Ladda och Patron ur ska genomforas
enligt gillande bestimmelser. Det giller dven évningsvapen.

26. Ovningar i ladda och patron ur. — Ovningar i Ladda och Patron
ur tar endast genomféras med blind ammunition. Om blind
ammunition inte ingar 1 vapensystemet, t.ex. signalpistol, far tomhylsa
anvindas.

27. Blindavfyrning vid patron ur. — Vid blindavfyrning ska det
sdkerstillas att personal inte befinner sig i 6verblickbar del av
riskomradet f6r vapnet.

Vid blindavfyrning ska vapen vara riktade i ofatlig riktning. Ofarlig
riktning anges av 6vningsledaren. Féljande alternativ bor tillimpas:

a) vapnet riktas mot skjutomradet eller mot mal som far beskjutas
b) vapnet riktas mot kulfing
©) 1sirskild konstruerad ”patron ur’-box.

Om ovanstiende inte kan genomféras gors blindavfyrning i den
riktning dir ett eventuellt vaidaskott orsakar minst skada.

VARNING

Ett vidaskott i samband med patron ur beror ofta pa
bristfillic kontroll eller dtgird fran skytten. Det aligger
Ovningsledaren att kontrollera personalens utbildningsnivd och
stridsvérde for att vid behov genomféra patron ur momentvis
eller forbittra personalens personliga firdigheter sa att risk f6r
vadaskott elimineras.

28. Témning av magasin. — Det ir férbjudet att témma magasinet
pé Overblivna patroner med hjilp av fram- och dtergdende rorelser
med mekanism eller mantel.
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Visitation fére och efter skjutning

29. Visitation fére skjutning. — Ovningsledaren ansvarar for att
vapen och alla magasin visiteras fore skjutning. Visitationen omfattar
dven alla pipor, Gvningsvapen, 19sskjutningsanordningar,
ammunitionsbehéllare, magasin och kassetter.

30. Visitation efter skjutning. — Ovningsledaren ansvarar for att
vapen och ammunition visiteras efter skjutning. Visitationen omfattar
dven alla pipor, 6vningsvapen, I6sskjutningsanordningar,
ammunitionsbehillare, magasin, kassetter och stillen didr ammunition
fir forvaras. Visitationen omfattar ocksd kontroll av att all of6rbrukad
ammunition 4r iterlimnad.

Ammunition

31. Patronforpackning. — Nir finkalibrig ammunition redovisas efter
ovning ska 6ppnade patronfoérpackningar forstéras (goras obrukbara).

Tillstand att 6ppna eld — instéllande av eld

32. Eldtillstand. — Vid skjutning ska évningsledaren reglera nir
eldgivning far ske och ska avbrytas. I 6vningsbestimmelser kan
tillstind att Sppna eld eller instilla eld anges med hinsyn till
Ovningens art och férlopp. Detta tillstind kan ges till utvalda skyttar
eller grupper och repeteras av berérd personal.

EXEMPEL PA KOMMANDO
¥2. grupp eldforbudet hivs!” — 1. grupp eld!”—
”Johansson har tillstind att 6ppna eld (eldtillstind)!”.
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Uppehalli eller avslutande av skjutning

33. Uppehall i eller avslutande av skjutning. — Vid uppehill i
skjutningen nir personal sinds fram i riskomradet (malterringen), t.ex.
for att dtgdrda malmateriel, eller vid avslutande av skjutning ska
Ovningsledaren beordra “Eld upphdr”— “Karlsson — Eld
upphdr!”— 71 grupp eldforbud!”. Kommandot ska repeteras av all
personal som deltar i 6vningen. Ovningsledaren beordrar direfter
personalen att “Sikra/” eller att gora “Patron ut/Plundral”,
beroende pa omstindigheterna. Ovningsledaren ska lita kontrollera
att alla verkstiller ordern innan nigon personal sinds fram i
milterringen.

Fara

34. Ingripande vid fara. — Den som uppticker att nigon bryter mot
sikerhetsbestimmelser eller som uppfattar annan fara ska omedelbart
ingripa. Denna skyldighet giller oberoende av tjinstestillning. Vid
omedelbar fara kommenderas (ges signalen eller tecken for)
”Avbryt!”, “Avbtyt, eld upphot!” eller “Skydd!”. Kommandot

verkstills omedelbart och ordern ska repeteras av all personal.
Skjutning under férflyttning

Grunder

35. Laddning och patron ur. — Laddning och patron ur ska slutféras
innan forflyttningen pabdotjas.

36. Magasinsbyte. — Magasinsbyte och omladdning far géras under
forflyttning under férutsittning att vapnet dr sakrat.
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37. Eldavbrott. — Under pagiende forflyttning fir ingen skytt stanna
kvar 1 eld- eller stridsstillning for att atgirda eldavbrott. En skytt som
far eldavbrott i samband med {6rflyttning ska

1.
2.
3.

4.

5.
6.

anmaila “Eldavbrott!”

sikra vapnet

kontrollera att det inte befinner sig ndgon personal i riskomradet
framfor vapnet

bira vapnet si att pipan pekar i skjutriktningen eller i den riktning
dir ett eventuellt vidaskott orsakar minst skada

fullfélja forflyttningen

dtgirda eldavbrottet.

Om vapnet inte kan sikras ska eldavbrottet dtgirdas innan
forflyttningen ater paborjas. Om det inte kan genomfdras ska
Ovningsledaren avbryta Svningen.

Efter tillaggsutbildning

OBSERVERA

Skjutning under forflyttning med eldhandvapen och
kulsprutor ska kunna ske i bade bebyggelse och annan terring
med olika ammunitionssorter och med olika simulatorer,
under forutsittning att de 6vade har uppnatt en tillrickligt
god férmaga genom sirskilda grund- och skjutévningar.
Bestimmelser fér skjutning under férflyttning till fots
framgar av mom. 38—42.

38. Ovningsledarens kompetens. — Ovningsledaren ska ha
genomfort utbildning i skjutning under forflyttning enligt handbok
skjututbildning f6r aktuellt vapen och enligt anvisad stegringsplan for
ovningar.

Version 4.2 24



REGLEMENTE

39. Siakerhetsbestammelser. — Skjutévningarna fir genomforas i
terrdng och pa skjutbana (se £ap. 9) dir respektive vapen och
ammunition 4r tilliten och dir riskomraden tilliter detta.

Ovningarna fir genomfdras under férutsittning att

e vapnet birs i firdigstillning eller anldggningsstillning med handen
om pistolgreppet

e omstillaren pa eldhandvapen ir instilld pa enkelskott

e avtryckarfingret halls utanf6r varbygeln tills vapnet riktas mot
malet

e underlaget pd Gvningsplatsen dr jimnt och vid behov sandat

OBSERVERA
Vid skjutning pa skjutbana ska lokal instruktion beaktas.

Ksp 90 far inte anvindas vid 6vningar pé skjutbana.

Stillningsvixling, magasinsbyte och omladdning far genomféras med
osikrat vapen, under forutsittning att vapnet hélls i skjutriktningen
och avtryckarfingret halls utanfér varbygeln.

40. Tillitna vapen och ammunition. — Ovningar far ske med Pistol
88, Kpist, automatkarbin och Ksp 90 med 16s ammunition,
firgmarkeringsammunition, évningsammunition, korthallsammunition
och skarp ammunition.

41. Grundévningar. — Tillatna skjutévningar anges i handbok
skjututbildning f6r aktuellt vapen. For att genomféra skjutbvningar,
skjutning under forflyttning och framryckning med osikrat vapen, ska
den 6vade ha genomfort Gvningar som ingir i stegringsplanen
skjutning under forflyttning.
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42. Tillimpningsévningar. — Som tillimpningsévningar riknas alla
andra 6vningar 4n ovanstiende som genomfdrs med skarp
ammunition.

Tillimpade 6vningar i framryckning med osdkrade vapen och
skjutning under forflyttning far ske under férutsittning att

e de 6vade har genomfért grundliggande skjutévningar vid
skjutning under f6rflyttning enligt mom. 41
e repetition och férévning genomférs direkt fére genomférandet.

Chef organisationsenhet (C O1gE) eller person sirskilt utsedd av
C OrgE ska kontrollera 6vningsledarens kompetens, évningsplats,
Ovningsplan inklusive riskhantering och den 6vade truppens
utbildningsniva.

OBSERVERA

Vid skjutning under f6rflyttning i andra fall 4n pd skjutbana
utokas riskvinkeln i sida (V) och héjd (Vi) med 100 mils
utéver angivna riskvinklar i sida och héjd f6r respektive
vapen. Risken f6r Dmax-skjutning ska beaktas.
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2. Laser och simulatorer

Se SAKR G.
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3. Sarskilda bestammelser for vissa
vapen

Automatkarbin

1. Kontroll av omstillare pa automatkarbin. — Vid visitation fére
skjutning dligger det 6vningsledaren att lita kontrollera omstillaren.
Kontrollen utférs genom att omstillaren fors till lige sikrat, patronvis
och automateld. Omstillaren ska dé fixeras i sina bestdmda ligen. Om
omstillaren pa Ak 4 16per for litt ska den atgirdas enligt Manual
Automatkarbin 4B. Pa 6vriga automatkarbiner giller att omstillaren ska
atgirdas av vapenmekaniker om den I6per for litt.

OBSERVERA

Vapen med felaktig omstillare far inte anvindas.

2. Laddat vapen. — Ett vapen idr laddat nir nagot av foljande
uppfylls:

a) magasin ar isatt, se dven &ap. 10

b) ammunition finns i vapnet.

Se dven mom. 23.

3. Hylsfangare och hylsbuffert Ak 4. — Skjutning med Ak 4 fir ske
utan hylsfingare under forutsittning att personal inom 10 meter bir
skyddsglasbgon. Vid skjutning under skjutbaneliknande férhallanden
ir riskomrade f6r hylsor till héger om vapnet. Om skyddsglaségon
saknas ska hylsfingare anvindas, se dven kap. 1.
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4. Automatkarbin 24, 36, M4. — For dessa giller féljande:

¢  Om flamddmparen har lossnat frin pipan, ska vapnet limnas till
tekniker f6r reparation.

e  Om vapnet har vattenfyllts ska signaturddmpare, pipa och lada
drineras enligt manual innan anvindning.

e Skott fir inte avlossas med vapnet under vatten.

e Laddning och omladdning fir inte genomféras under vatten.

Pa Ak 24 ska handstopp alltid vara monterat pa handskyddet vid
skjutning. Med handstopp avses ett stopp eller annan fast monterad
utrustning som férhindrar att handen oavsiktligt glider framat mot
pipan och mynningen.

Pa Ak 24, M4 ska fastdragning av flamddmparens gingskydd
kontrolleras vid visitation fore skjutning. Fastdragningen av
gingskyddet bor kontrolleras 16pande under anvindning.

5. Skjutning i stiende och knistidende stillning, automateld med
automatkarbin. — Pi grund av risken for stegring vid automateld
med automatkarbin i stdende och knistiende stillning giller féljande:

e Mailen placeras si att nedslag, dven efter vapenstegring, med
sikerhet sker i skjutomradet. Om det inte 4r méjligt, ska
riskomradet i lingd sittas lika med maximala skottvidden (h =
Dimaxt]).

e Skjutning med skarp ammunition fir ske med eldskurar om hégst
5 skott till dess att skytten vant sig vid rekylen. Eldskurarnas lingd
far utékas nir 6vningsledaren bedémer att skytten uppnatt
erforderlig kompetens.
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Granattillsats till automatkarbin

6. Forflyttning och laddning med stridsladdad ammunition. —
Det dr inte tillatet att genomfdrda f6rflyttning med granattillsatsen
laddad med stridsladdad ammunition. Ammunitionen far laddas forst i
eldstillning.

7. Forflyttning och laddning med gevirsévningsgranat. — Det ir
tilldtet att fOrflytta sig med granattillsatsen laddad med
gevirsovningsgranat, dock inte i fordon.

8. Kravallpatron. — Bestimmelser for skjutning med kravallpatroner
tramgar av mom. 46-535.

9. Skjutning med stridsladdad ammunition. — Skjutning med
stridsladdad ammunition ska f6révas med en Gvningsgranat, sa att
skytten och 6vningsledaren kan kontrollera att det ar fritt skottfélt.
Stridsladdad ammunition ska skjutas frin samma plats och mot
samma mal som Gvningsgranaten.

Under skjutforloppet fir endast Gvningsledaren och skytten befinna
sig vid vapnet. Ovrig personal vid sidan av vapnet ska befinna sig i
skydd. All personal ska anvinda hjilm, horselskydd och kroppsskydd.

Efter patron ur ska kontrolldonet sittas in 1 patronliget.

10. Klickad granat. — Klickad granat redovisas till ammunitionsférrad
mirkt ”Klickad”.

11. OXA. — Stridsladdad ammunition som inte detonerat vid nedslag
eller genom autodestruktion far inte vidroras. Personalen inom
riskomradet f6r stridsladdad ammunition ska stanna i skydd under

5 minuter. Ammunition (OXA) till 40 mm granattillsats till
automatkarbin réjs under ledning av r&jledare.

OXA med autodestruktion ska klassas som ’sarskilt riskabla
réjningsobjekt” och oskadliggdrs under ledning av réjledare enligt

SAKR AMRO).

Gevirsévningsgranat med utebliven funktion behandlas som skrot.
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Pistol

12. Pistol m/88. — D4 pistol birs i holster ska holstret ha
forradsbeteckning och férradsbenimning och ha tilldelats av
Forsvarsmakten. Vapnet definieras som sdkrat nir pekfingret hélls
utstrickt utanfor varbygeln mot stommen.

13. Overlimning av laddad pistol. — Pistol fir inte Gverlimnas
laddad. En pistol 4r laddad nir ndgot av féljande uppfylls:

a) magasin dr isatt, se dven £ap. 10

b) ammunition finns i vapnet.

I samband med eldavbrott fir dock pistol Gverlimnas till
ovningsledare. Mynningen ska vara riktad i ofarlig riktning under
overlimningen.

14. Pipattrapp P88. — Pipattrapp P88 fir anvindas till alla varianter
av Pistol m/88. Pistol med monterad pipattrapp fir anvindas vid
Ovningar med 16sammunition eller om konverteringssats pistol saknas
vid 6vningar med firgmarkeringsutrustning,
Prickskyttegevar 90

15. Skjutning med 7,62/10 prick i Psg 90. — Vapnets
mynningsbroms ska vara avtagen vid skjutning med 7,62/10 prick.
Prickskyttegevar 23

16. Forflyttning med skarpladdat Psg 23 ir ¢j tillatet.
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Automatgevir 90
17. Ag 90. — Vid skjutning med Ag 90 giller foljande:

e Personal med skador i nacke, axlar och rygg far inte skjuta med
vapnet.

e Skyddsglaségon ska anvindas vid anvindning av vapnet med
kolven mot skyttens vinstra axel, p.g.a. risk for skada fran
hylsutkast.

e Endast skytt, observatdr och instruktor far befinna sig inom
forbjudet omride f6r héga impulsbuller enligt SAKR G.

e Hogst 30 skott far avlossas i snabb f6ljd. Direfter ska vapnet
tilldtas kallna eller kylas till handvirme.

e Skytt far avlossa hogst 300 skott/dygn. Grinsen for 300 skott
giller f6r all personal inom inre riskomride f6r impulsbuller.

Hagelvapen

18. Tillatna hagelvapen. — Foljande hagelvapen ir tillitna att
anvindas inom Férsvarsmakten:

e M4801-810110 12 KAL HAGELGEVAR 11-87

e M4801-810160 12 KAL HAGELGEVAR 686

e M4801-810180 12 KALIBER FORSTARKNINGSGEVAR
870C.

19. Forstirkningsgevir 870C. — Forstirkningsgevir 870C far endast

anvandas av sirskilt utbildad personal. Forstirkningsgevir 870C far
inte forvaras laddat eller med pafyllt magasin i vapenfodral 870C.
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20.12/70 STALHAGPTR 3. — Vid skjutning med 12/70
STALHAGPTR giller foljande:

e Fir endast anvindas i hagelvapen godkinda av FM.

e Tringre tringborrning dn 3/4-choke far inte anvindas.

e Det finns risk for kraftig aterstuds vid skjutning mot harda mal,
t.ex. stenbunden mark, stenrose och hiarda tridstammar.
Riskavstandet dr 70 meter, se £ap. §.

e Skyddsglaségon ska anvindas av personal som befinner sig inom
riskavstandet for terstuds.

e  Minsta skjutavstind dr 10 meter mot markmal (giller inte 12 KAL
HAGELGEVAR AMROJROBOT 2/K resp. 5D).

21. Kravallpatron. — Bestimmelser f6r skjutning med kravallpatroner
framgar av mom. 47-51.

22. Atgirder vid klick. — Vid klick ska patron ur goras. Direfter ska
skytten kontrollera att det inte fastnat nigon foérladdning i loppet.

23. Overlimning av laddat hagelvapen. — Hagelvapen far inte
6verlimnas laddat. I samband med eldavbrott far dock hagelvapen
overlimnas till 6vningsledare. Mynningen ska vara riktad 1 ofarlig
riktning under 6verlimningen.

Kulspruta 58, 88, 90, 94 och M240H

24. Laddad kulspruta. — En kulspruta ir laddad ndr ndgot av
toljande uppfylls:

a) Magasin dr isatt (Ksp 90).
b) Bandet ligger pé ledarpliten eller motsvarande.
¢) Ammunition finns i vapnet.

a) och b) avser dven vapen dir mekanismen inte dr spiand och sikrad.

Ksp 88 (tung kulspruta) fir ha band fastsatt i bandspirren utan att
kulsprutan anses vara laddad.
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25. Laddad kulspruta i fordon. — Kulspruta fir inte vara laddad inne
1 fordon och stridsfordon. Dock far laddat vapen transporteras in och
ut ur fordonet for att monteras och demonteras pé fordonet f6r
skjutning frin detta. Innan forflyttningen paboérjas ska det kontrolleras
att vapnet ar siakrat.

For fordonskulsprutor se SAKR FO/STRF for respektive fordon. For
kulspruta 1 ringlavett eller fordonslvstativ, se SAKR FO/STRF.,

26. Skjutning i staende och knistaende stillning med Ksp 58, 90,
94. — Milen ska placeras sa att nedslag med sikerhet sker i
skjutomrddet. Detta giller 4ven om skytten férlorar rekylkontrollen
over vapnet under eldskuren. Om det inte dr méjligt, ska stérsta
tillitna skjutavstind (Amax) séttas lika med den maximala skottvidden,
vilket get h = Dimaxtl (se £ap. §).

Fore den forsta Gvningen med skarp ammunition ska skytten f6réva
med 16s ammunition. Vid férévningen ska 6vningsledaren kontrollera
att skytten har god rekylkontroll genom att genomféra
instruktérskontroll (Se H SKJUTUTB KSP).

Vid den férsta skjutningen med skarp ammunition ska skjutplatsen
vara jimn och halkfri. Skjutningen ska ske med eldskurar om hogst 5
skott, inledningsvis fran knidstdende skjutstillning med stédarmsstod.
Nir 6vningsledaren bedémer att skytten uppnitt erforderlig
kompetens far skjutning ske frin stdende skjutstillning och
eldskurarnas lingd far uppga till hégst 20 skott.

27. Kulspruta m/94. — Vid skjutning med Ksp 94 ska
betjaningspersonal (skytt och laddare) bira skyddsglaségon som skydd
mot metallspéan.
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28. Hogsta antal skott vid skjutning med kulspruta. —

OBSERVERA

Vid skjutning med skarp eller 16s ammunition far hégst
nedanstiende antal skott avges i snabb f6ljd

e Ksp 58 —250 skott

e Ksp 90— 200 skott

e  Ksp 94— 150 skott

e Ksp M240H — 250 skott

e Ksp 88 — 180 skott med alla typer av linkad ammunition.

Direfter ska pipan bytas, svalna eller kylas till handvirme.

29. Varm pipa. — Om kulsprutepipan ir si varm att den brinns och
en patron sitter kvar i patronldget pa grund av felfunktion, avhjilps
felet enligt de bestimmelser som giller f6r vapnet.

Om patronen inte har kunnat avligsnas eller avfyrats inom 20
sekunder finns risk for sjilvantindning av krutet med vadaskott eller
hylsspringning som f6ljd. Under 15 minuter ska

e  kulsprutan vara riktad mot skjutomradet med mekanismen 1
framfort lage

e kulsprutan ligga kvar i lavettaget (motsvarande) och last i sida, dir
sd dr mojligt

e detinte vistas ndgon oskyddad personal i riskomridet framfor
vapnet.

For vapen monterade i Vapenstation 01, se SAKR FO/STRF.

30. Fastnad patron. — Atgirder ska genomforas enligt mom. 29. Om
patronen inte kan tas ut for hand, med hjilp av mekanism (utkastare)
eller med hjilp av avsett specialverktyg ska den om méjligt skjutas ut.
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31. Tomning av band eller link till kulspruta. — Band eller link
toms genom att 6verblivna patroner trycks ur sina band eller linkar
med handkraft eller specialverktyg. Det dr férbjudet att témma band
eller linkar pd patroner med hjilp av kulsprutans mekanism och
matarinrattning,

32. Kulspruta i fordonsluftvirnsstativ. — Vid skjutning mot luftmal,
se SAKR LV. Vid skjutning i lavett frin fordon, se SAKR FO/STRF.

33. Kulspruta i Vapenstation 01. — S¢e SAKR FO/STRF avseende
vapenstationens paverkan.

34. Kulspruta i Vapenstation 90. — Se SAKR FO/STRF avseende
vapenstationens paverkan.

35. Kulspruta i marklavett och markluftvirnsstativ. — Kulsprutan
far inte laddas f6rrin den 4r fastsatt i stativet. Patron ur ska géras
innan kulsprutan tas bort fran stativet.

36. Ksp 88 rekylddmpare. — Det ir férbjudet att skjuta med Ksp 88
utan rekyldimpare. Rekyldimparen ska vara f6rsedd med
dumpningsbegrinsning. Fore skjutning ska skytten sakerstilla att

e vapnets kirnlinje gar minst 10 cm ovanfdr fordonets, fartygets
eller bitens tak eller motsvarande
e dumpningsbegrinsning anbringas fér detta och ir ritt installd.

Hylsavledare ska anvindas.

37. Ksp 88 minsta skjutavstand (Amin). — Minsta skjutavstind f6r
Ksp 88 dr summan av riskavstindet for direkttraff hitom skjutomradet
(f) och riskavstandet for splitter (k), f+k.
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Granatspruta

38. Rekylddmpare. — Det idr férbjudet att skjuta med granatspruta
utan rekyldimpare. Rekyldimparen ska vara f6rsedd med
dumpningsbegrinsning. Fore skjutning ska skytten sikerstilla att

e vapnets kirnlinje gar minst 10 cm ovanfdr fordonets, fartygets
eller bitens tak eller motsvarande
e dumpningsbegrinsning anbringas fér detta och ir ritt installd.

Hylsavledare ska anvindas.

39. Minsta skjutavstand (Amin). — Minsta skjutavstind 4r summan av
riskavstandet for direkttriff hitom skjutomradet (f) och riskavstindet
for splitter (k), f+k.

40. Skjutning med pansarspringgranat. — Ovningsledaren
sikerstiller att det dr fritt skottfilt. Detta sker genom att minst fem
Ovningsgranater skjuts mot det mal som ska anvindas for
pansarspringgranater, frin samma eldstillning. Endast skytt och
Ovningsledare far befinna sig vid vapnet. Utéver beordrad utrustning
birs alltid hjilm, kroppsskydd och horselskydd.

Ovrig personal ska befinna sig i héjd med vapnet. Utéver beordrad
utrustning bérs alltid hjilm, kroppsskydd och hérselskydd.

For att forhindra uppkomst av OXA vid skjutning med
pansarspringgranat far eld endast avges mot tydliga mal med
bakomvarande uppfang. Eldskurarnas lingd bor inte 6verstiga 3
granater.

41. Klickad granat. — Klickad granat redovisas till ammunitionsférrad
markt ”Klickad”.

42. OXA. — Granat som inte detonerat vid nedslag eller genom
autodestruktion far inte vidroras. Personalen inom riskomradet for
springgranat ska stanna i skydd under 5 minuter.

OXA ska klassas som ”sirskilt riskabla réjningsobjekt” och far endast
t6jas av behorig amrojpersonal enligt SAKR AMROJ.
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Sakerhetskontrollant Ksp 88 och granatspruta
43. Allmént. — Se £ap. 1.

44. Fore skjutning. — Sikerhetskontrollanten ska fore skjutning
kontrollera att

vapnet ar ratt monterat
dumpningsbegrinsningarna dr ritt instéllda.

45. Under skjutning. — Sikerhetskontrollanten ska under skjutning

befinna sig bakom skytten 1 linje med vapnet

beordra osikring nir sikerheten medger skjutning

innan osidkring beordras ha mottagit anmailan fran skytten, t.ex.
”Foljer!” och kontrollera att vapnen riktar innanfér
skjutgrinserna

vid behov forhindra eller avbryta eldgivning genom att
kommendera ”Avbryt — Eld upphor!” och ”Sdkra!”

vid eldavbrott eller klick 6vervaka att ritt dtgirder vidtas.

46. Efter skjutning. — Efter genomférd skjutning ska
sakerhetskontrollanten

anmila till sikerhetschefen nir skytten har gjort patron ur och
vapnet ar visiterat

se till att felaktig ammunition marks “klickad” eller ’skadad” och
rapporteras.
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Icke-d6édande vapen

Kravallpatroner

47. Tillatna vapen. — Kravallpatron 12/70 (B) fir endast skjutas med
nedanstiende hagelvapen:

e M4801-810110 12 HAGELG 11-872
e M4801-810180 12 KALIBER FORSTARKNINGSGEVAR
870C.

Kravallpatron 40 B far endast skjutas i nedanstdende vapen eller
adapter:

e M4804-051510 40 MM GRT AK 5C
e M4804-051119 ADAPTER KRAVALLKARBIN
e M4804-071010 40 GRTILLSATS AK 4.

48. Dubbelsidig 6vning. — Kravallpatron fir inte anvindas vid
dubbelsidiga 6vningar.

49. Krav pa skytten. — Fére anvindning av kravallpatron ska skytten
med godkint resultat ha genomfort utbildning enligt gillande
bestimmelser. Skytten ska kontrollera att det inte finns nigon skarp
(strids-)ammunition 1 aktuell kaliber i stridsvist, fickor eller annan
plats ddr skarp ammunition kan ha férvarats.

2 Ar olamplig f6r kravallammunition eftersom vapnet dr halvautomatiskt och
rekylkraften i ammunitionen 4r otillridcklig for att sikerstilla vapnets
funktion.
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50. Ovningsledarens atgirder fore anvindning. — Fore
anvindning av kravallpatron ska 6vningsledaren

kontrollera att alla deltagare har erforderlig kompetens
kontrollera att det inte finns nagon skarp (strids-)ammunition i
aktuell kaliber 1 stridsvist, fickor eller annan plats dér skarp
ammunition kan ha férvarats.

Ovningsledare ska inte genomféra skjutévning pa kortare avstand in
10 meter, p.g.a. risk for dterstuds.

51. Atgirder under insats med kravallpatron 12/70 (B). — Under
insats ska skytten f6lja nedanstiaende skjutregler:

Verkanseld med kravallpatron far inte avges om avstandet
understiger 3 meter. Vid nédvirnssituation fir eld avges pa
kortare avstand.

Vid skjutavstind 3—20 meter ska riktpunkt tas mellan fot och
midja.

Lingsta skjutavstind dr 20 meter.

Verkanseld ska avges mot punktmal.

Kravallpatron fir inte skjutas med studs 1 mark eller annat hinder.

52. Atgirder under insats med 40 KRAVALLPTR (B). — Under
insats ska skytten f6lja nedanstidende skjutregler:

Granattillsatsen ska vara skottstilld med kravallpatron.
Granattillsatsens 50 meterssikte ska anvindas. Avstanden 100—
350 meter ska tejpas 6ver.

Automatkarbinens riktmedel far inte anvindas vid skjutning med
kravallpatron.

Verkanseld med kravallpatron far inte avges om avstandet
understiger 3 meter. Vid nédvirnssituation fir eld avges pa
kortare avstand.

Vid skjutavstind 3—50 meter ska riktpunkt tas mellan fot och
midja.

Version 4.2 40



REGLEMENTE

e Lingsta skjutavstand dr 50 meter.
e Verkanseld ska avges mot punktmal.
e Kiravallpatron far inte skjutas med studs i mark eller annat hinder.

Sarskilda bestammelser for adapter kravallkarbin
53. Utbildning. — Adapter kravallkarbin fir endast anvindas av
personal som genomgatt utbildning pa systemet.

Bestimmelser for adapter kravallkarbin finns i tillimpliga delar av
detta reglemente, Manual Granattillsats Ak och SkjutR Granattillsats.

Adapter f6r kravallkarbin far endast anvindas med avsedd
ammunition: M4040-511810 40 KRAVALLPTR och M4040-511820
40 KRAVALLPTR B.

54. Kontroll fére insats. — Infor insats ska skytten kontrollera

e  att granattillsatsen sitter last pd adapter med frimre spirren och i
Ovrigt dr ordentligt monterad (vapenkontroll)
e systemets skottstillning.

55. Laddning. — I samband med laddning ska skytten kontrollera att
eldroret inte innehéller ndgra frimmande féremal.

56. Kontroll av fastsittning. — Efter att 200 skott har avlossats ska
fastsittningen av adapter kravallkarbin kontrolleras.
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Targashandgranat

57. Anviandning. — Térgashandgranat fir endast anvindas vid
Forsvarsmaktens forband for internationella insatser eller vid
utbildning infor insats.

Targashandgranat fir inte anvindas inomhus, 1 slutna utrymmen eller
for tillpassning av skyddsmasker.

Ovad personal ska ha genomfort tillpassningskontroll av
skyddsmasken.

Ovningsdeltagare ska minst medféra skyddsmask. Kontaktlinser far
inte anvindas vid 6vningar med tirgas. Undantag far medges av
likare.

58. Riskomrade 6vad personal. — Personal med patagen
skyddsmask far inte vistas ndrmare dn 5 meter 1 vindriktningen fran
brisadpunkten.

Personal utan patagen skyddsmask fir inte vistas ndrmare dn 20 meter
i vindriktningen frin brisadpunkten vid tillimpad dvning.

59. Riskomrade for icke 6vad personal utan skyddsmask. —
Riskavstand i vindriktningen for icke 6vad personal utan patagen
skyddsmask dr 400 meter f6r kast med enstaka targashandgranat. Vid
kast av flera tirgashandgranater ér riskavstindet 600 meter.
Riskomridets utstriackning i sidled utgors av en 1000 mils (60°) sektor
med mittlinjen i vindriktningen.

60. Atgirder efter vistelse i tirgasmilj6. — Efter vistelsen i tirgas
uppsoks targasfritt omrade. Utrustningen borstas av. Direfter tas
skyddsmasken av. Personal som varit exponerad for tirgas ska vistas 1
det fria och far gd inomhus (in i fordon eller hus) f6rst efter minst en
timmes vistelse i targasfri miljé utomhus.
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61. Restprodukter. — Restprodukter efter brisad omhindertas enligt
lokal instruktion.

Om en lokal instruktion saknas, ska alla forbrukade och klickade
targassatser (pellets) fOrstéras efter Gvningen genom brinning i Sppen
eld. Detsamma giller avfyrade mekanismer och tindarenheter. Risken
tor targasavgivande frin oférbrukade tirgassatser (pellets) ska
uppmirksammas.

Tomma plastholjen utan mekanismer och tindarenheter far
omhindertas som annat plastskrot mirkt med dganderdttsmirkning.

Rester av forbrukade targassatser (pellets) och deras
forbrinningsprodukter far inte vidréras med oskyddade hinder.

62. OXA. — OXA far inte vidréras. Om OXA uppkommer ska
personalen stanna utanfér riskomradet under 5 minuter.

Roéjning genomfors pd samma sitt som f6r Rkhgr 05, se &ap. 7.

63. Atgirder vid skada eller olyckshindelse. — Den som far
andningsbesvir eller kraftig 6gonirritation vid vistelse i tirgas ska
snarast uppsoka eller foras till targasfritt omrade. Undvik att gnugga
ogonen.

Om andningsbesviren eller 6gonirritationen inte gar Gver eller om
man far utslag med kldda efter Gvningen, ska likare kontaktas snarast.
Likaren meddelas att personen har exponerats for Targashandgranat
11 har skett och att facklan innehaller Clorobenzyllidene-malonitrile

(CS).
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OC-ejektor (pepparspray)

64. OC-ejektor (pepparspray). — For allminna bestimmelser, se
utbildningsanvisning.

Kortaste skjutavstind dr 1 meter f6r att undvika mekanisk 6gonskada
och aterstink. Undantag far géras i en nddvirnssituation.

Fargmarkeringssystem

65. Tillatna vapen. — Firgmarkeringssystemet dr avsett f6r féljande
vapen:

e Ak5C/D

e Ak 36 G36C2 (inte med signaturdimpare)
e Ksp 90 B/C (inte magasin)

e DPistol 88/88C2.

Bandad firgmarkeringsammunition far inte bandas ur.

66. Riskomrade. — Ovningsomride ir ett avgrinsat omrade inom
vilket &vningen fir bedrivas. For att berdkna riskomrade ska 160
meter ldggas till utanfér 6vningsomradets yttre grins.

67. Kortaste skjutavstand. — Kortaste skjutavstind dr 1 meter.

68. Skyddsutrustning. — Vid dubbelsidig 6vning eller 6vning med
figuranter ska personal inom en radie pa 80 meter fran
ovningsomradet bira full skyddsutrustning (M8551-134210
SKYDDSUTR MAN /S eller M8551-134010 SKYDDSUTR
KVINNA /S).

Personal inom en radie mellan 80 meter och 160 meter frin
Ovningsomradet ska minst bira skyddsglaségon. Vid 6vning dir
firgmarkering ersitter skarp ammunition ska skyddsglaségon béras
inom hela riskomtidet.
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69. Forvaring av ammunition. — Firgmarkeringsammunitionen ska
forvaras pa en sval och torr plats (rekommendationen 4r upp till ca
+21 °C). Under dessa forhallanden och i o6ppnat, férseglat emballage
har ammunitionen en héllbarhetstid pa 36 manader fran
tillverkningsdatumet. Efter 36 manader nedgar markeringseffekten i
ammunitionen eftersom vitskan i projektilen avdunstar med tiden.
Tillforlitlighet och funktion kan da nedgd. Ammunitionen r dock
fortfarande siker att anvanda.

70. Anvindningstemperatur. — Firgmarkeringssystemet far endast
anvindas inom temperaturintervall -5 °C il +-40 °C.
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4. Sarskilda bestammelser for
pansarvarnsvapen

Allmant
1. Sikerhetskontrollant. — Se £ap. 1.

2. Eldstillning. — Eldstillning f6r pansarvirnsvapen (Pskott 86,
granatgevir och RBS 50) far inte innebira att det finns storre vertikala
téremdl, t.ex. husviggar, jordvallar eller stenblock, inom en sfarisk
sektor med toppvinkeln 1000 mils och med radien 5 meter, riknat
bakat frin vapnets bakre del.

-

_-=~"1000 mils /
I

S -

Bild 1 Exempel pé fritt omrdde eldstélining pansarvérnsvapen.

Det dr inte tillatet att skjuta fran tickta virn eller slutna utrymmen.
Vid skjutning frin 6ppet virn eller liknande ska vapnets bakre del
befinna sig bakom virnéppningens bakre kant.
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Eldstillning f6r Robot 57 far inte innebdra att det finns storre
vertikala f6remdl, t.ex. husviggar, jordvallar eller stenblock, inom en
stirisk sektor med toppvinkeln 1000 mils och med radien 1 meter,
riknat bakdt fran vapnets bakre del. Rb 57 far dven skjutas frin
begrinsade utrymmen. Vid skjutning under utbildning ska utrymmet
vara besiktat och godkint av C OrgE eller av en person utsedd av C
OrgE i sdrskild ordning.

3. Laddning av finkalibriga 6vningsvapen. — Fore varje laddning
av finkalibriga Gvningsvapen till pansarvirnsvapen ska den som laddar
kontrollera att det inte finns nagon projektil, ndgot
ammunitionsfragment eller andra frimmande féremal i vapnet.

4. Overlimning, lastning och transport av laddat 6vningsvapen.
— Laddat 6vningsvapen far dverlimnas, lastas och transporteras under
férutsittning att Gverlimnaren och mottagaren dr medvetna om att
vapnet dr laddat och sikrat. Vid transport i fordon ska det ocksa finns
en utsedd materielansvarig.

5. Upptridande i riskomrade bakom pansarvirnsvapen. —
Ovningsledaren ska (lata) informera personalen som ingér i férbandet
(6vningen) om Ovningens karaktir och vilka risker som finns. Denna
personal fir vistas i riskomradet bakom pansarvirnsvapnet, dock inte
nirmare dn 15 meter, under férutsittning att

a) personalen uppehiller sig i stridsfordon (splitterskyddade fordon)
med stingda luckor

b) terringen erbjuder frontalt skydd dir personalen vistas vid
skjutning och att personalen ér utrustad med stridsuniform, hjilm,
hérselskydd, skyddsglaségon och kroppsskydd.
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6. Forflyttning i anslutning till grupperat pansarvirnsvapen. —
Ovningsledaren ska (lita) informera personalen som ingér i férbandet
(6vningen) om &vningens karaktir och vilka risker som finns. Om
Ovningsledaren inte har direktkontakt (6gonkontakt) med personalen
som dr grupperad i stridsstallning vid pansarvirnsvapnen, ska
Ovningsledaren samverka med personalen, si att f6rflyttning inte sker
genom det riskomrade som uppstar vid skjutning.

7. Losskjutningsanordning till 6vningsvapen. — Eldmarkering far
inte skjutas med Gvningsvapen utan att 16sskjutningsanordning ér
monterad.

8. Ovningar i laddning och patron ur. — Vid évningar i laddning
och patron ur ska blind ammunition anvindas.

9. Vapen och ammunitionskontroll. — Vapenkontroll och
ammunitionskontroll ska genomféras enligt gillande bestimmelser.
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Tillaten exponering vid skjutning med
pansarvarnsvapen

10. Begrinsningsomride. — Vid skjutning med granatgevir och
pansarskott med 8,4 cm ammunition finns ett begrinsningsomrade fér
héga impulsbuller som utgdrs av en cirkel med mittpunkten i vapnets
bakre del och en radie av 3 meter. Endast skytt, laddare och instruktor
(motsvarande) fir vistas inom begridnsningsomradet.

Riskomrade
/

Begransningsomrade

Bild 2 Begrénsningsomrade vid skjutning med granatgevér och pansarskott med 8,4
cm ammunition.

11. Begrinsning av antalet skott. — Personal fir befinna sig inom
begrinsningsomradet (se zom. 10) vid maximalt 20 skott per dygn f6r
med granatgevir och pansarskott med 8,4 cm ammunition.

12. Forgiftning genom krutgaser. — Vid skjutning med Robot 57
ska utrymmet skéljas med vatten efter 6 skott £6r att undvika
ackumulering av blydamm. Om det begrinsade utrymmet inte
ventileras genom flikt eller liknande far skjutning inte genomftéras
titare 4n var 5:e minut med samma personal.
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Pansarskott 86

Allmant

13. Transport av 6vningsvapen. — 9 mm Svningsvapen 1 och 20
mm 6vnings- och eldmarkeringsvapen for Pansarskott 86 fir
transporteras laddade. Vapnet ska vara sikrat och transportsikringen
isatt. Med transport avses dven att vapnet birs pa ryggen eller brostet.

Pa 6vningsvapen 1 ska dven slutstycket vara sikrat.
Den chef som beordrar transport ska utse materielansvarig.

14. Vapen i firdigstillning. — Firdigsikringen ska vara i sikrat ldge i
gaende firdigstillning eller nir vapnet birs i ena handen och
eldhandvapnet (motsvarande) i den andra. Pa 6vningsvapen 1 far
slutstycket vara osikrat.

15. Skyttens atgirder fore eldgivning. — Skytten ska samverka med
sidogrupperade skyttar. Eld far avges efter att skytten har kontrollerat
att det inte finns ndgon oskyddad personal i den del av riskomridet
bakom vapnet som kan &verblickas. Omedelbart fére eldoppnandet
ska skytten anmila ”Skott kommer!”

16. Avstand mellan eldror och mark. — Avstindet mellan eldrorets
underkant och marken ska vara minst 0,3 meter.

17. Laddning av 20 mm 6vningsvapen. — Laddning och patron ur
ska gbras av skytten.

18. Lucka mellan vapen. — Vid skjutning med fullkalibrig
ammunition eller 20 mm 6vningsvapen med signaturladdning ska
luckan mellan eldgivande pansarskott vara minst 10 meter.
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Skjutning med stridsladdat pansarskott
sparljuspansarspranggranat

19. Genomférande. — Stridsladdat pansarskott (Pskott 86 Slpsgr 86
modifierat och Pskott 86 BU) fér skjutas under forutsittning att

6vningsledaren for aktuellt moment har erforderlig kompetens
och har blivit beordrad av C OrgE

Ovningen genomfors som enskild stridsévning eller enskilt
moment i stridsdvning dér eldstillningar, avstind och mal vid
eldgivning ir kinda av all personal som deltar

skjutning sker i skjutstillning med ett gott stod, enligt Reglemente
Skjutning Pansarskott

terrdngen fram till mélet 4r fri fran vertikala hinder, t.ex. trid,
jordkullar eller stérre stenar.

20. Utbildningsniva. — Ovningsledaren ska fére 6vningen
kontrollera att

skytten har genomfort godkind utbildning och har erforderlig
kompetens

skytten fore skjutning (samma Svningspass) med skarpt Pskott 86
Slpsgr 86 modifierat eller Pskott 86 BU, har skjutit minst tva traff
med 20 mm Svningsvapen Pskott 86 frain samma eldstillning och
mot aktuellt mal.

21. Mal. — Malytan ska vara minst 2,0 X 2,0 meter och bestd av minst
10 mm tjock jarnplat.
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22. Kortaste skjutavstand. — Kortaste skjutavstind dr f+k. Normalt
virde pa f anges 1 Tabel/ 23, men skjutning pé kortare avstind kan
genomfdras genom att f reduceras till 0. Detta fir genomf&ras under
forutsittning att

endast skytt, Gvningsledare och eventuell handledare uppehaller
sig vid vapnet samt anvinder stridsuniform, hjilm, kroppsskydd
och horselskydd

Ovrig personal inte grupperas nidrmare dn 10 meter och 1 h6jd med
och bakom vapnet, med undantag av riskomradet f6r
gasutstrdmning bakom vapnet

malet placeras pd en 1 meter hég vall som sikerstiller att
riktpunkten tas minst 1,5 meter frin markplanet riknat

C OrgF, eller person utsedd av C OrgE i sirskild ordning, later
visitera och godkinna skjutplatsen och malarrangemanget fér
skjutningen.

Kortast méjliga skjutavstand blir dé k, dvs. 200 meter.

Bild 3 Exempel pd malsiluett lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023
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20m

20m
Riktpunkt 1,5 m

Bild 4 Mélets utformning vid minsta skjutavstand. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.

Atgarder vid klick

23. Allmint. — Vid klick ska vapnet hallas 1 skjutriktningen. Oskyddad
personal fir inte uppehélla sig i riskomradet framfor eller bakom
vapnet.

24. Skarpt Pansarskott 86. — Vid klick ska avfyrning upprepas tvd
ganger. Om skottet trots detta inte har avfyrats ska féljande atgirder
vidtas:

1. Sidkra med firdigsikringen.
2. Vinta i 2 minuter.
3. Sitt i transportsikringen.

Om transportsikringen inte kan sittas i ska vapnet liggas ner pa

marken och behandlas som OXA. Vid behov far vapnet flyttas och
ska da hallas eller liggas i ofarlig riktning.
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Om vapnet kan dtersidkras med hjilp av transportsikringen kan det
transportsikrade pansarskottet transporteras till annan springplats
och springas som OXA. Oskadligebrande genomférs under ledning
av rojledare.

25. Ovningsvapen 1 och 20 mm &vnings- och
eldmarkeringsvapen. — Vid klick eller eldavbrott ska avfyrning
upprepas tva ginger. Om skottet trots detta inte har avfyrats ska
foljande dtgirder vidtas:

1. Sidkra med firdigsikringen.
2. Vinta i 2 minuter.

3. Sitti transportsikringen.

4. Gor patron ur.

26. Klickad ammunition. — Klickad ammunition redovisas till
ammunitionsforrdd markt ”Klickad”.

Granatgevar och évningsvapen 4 och 5

Allmant

217. Ogonmussla. — Nar Riktinstrument m/48 och
Riktinstrument m/86 anvinds vid skjutning med granatgevir ir det
torbjudet att skjuta med riktinstrument som saknar 6gonmussla.

28. Avstand mellan sikte och skytten. — Vid skjutning med Grg 18
ska avstindet mellan siktet och skyttens 6ga vara minst 30 mm.

29. Riktinstrument och sikte. — D3 RIKTINSTR GRG RP anvinds
tillsammans med Granatgevir m/48 ska axelstodet vara monterat si
att axelstodets frimre yta (mot mynningen) dr minst 52 cm frin
vapnets mynning.

Nir riktinstrument eller sikte anvinds ska ballistik antingen
oOverensstamma med ammunitionen eller sa ska det finnas faststalld
omvandlingstabell.
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30. Ammunition. — Ammunitionens livslingd utanfér sin
férpackning dr 3 manader, vilket ska beaktas.

Ammunition som drinkts i vatska, t.ex. vatten, ska destrueras.

31. Atgirder vid laddning och omladdning. — Vid laddning och
omladdning ska laddaren kontrollera att det inte finns nagot
frimmande féremal, t.ex. sand eller snd, i eldroret eller slutstycket.

Om det finns risk for att frimmande féremal har kommit in i
slutstycket eller eldréret efter laddningen, ska foljande goras:

e  patron ur

e kontroll av slutstycke och eldrér
e urdragning av eldror

e rengdring av slutstycke.

32. Vid fara. — Vid uppkommen fara under skjutning med
granatgevir ska laddaren trycka lisbygeln framit sa att aviyrning
omdiliggdrs, om laddatren inte kan férhindra aviyrning pa annat sitt.

33. Skytts och laddares atgirder fére eldgivning och
blindavfyrning. — Skytt och laddare ska agera aktivt for att sdkerstilla
att grupperade vapen kan samverka med varandra f6r att eliminera
risken att personal kommer i riskomradet for respektive vapen.
Skytten anmiler ”Skott kommer!” omedelbart fére varje
eldéppnande. Laddaren kontrollerar att det inte finns nagon oskyddad
personal i det riskomride bakom vapnet som kan verblickas, och
anmiler “Klart bakat!” till skytten fére varje eldéppnande.

34. Lucka mellan vapen. — Vid skjutning med 8,4 cm ammunition
far luckan mellan eldgivande granatgevir inte understiga 10 meter.

35. Laddning. — Granatgevir m/48 far laddas forst i eldstillning.
Forflyttning med laddat Granatgevir m/48 ir inte tilliten (for
Granatgevar 18, se mom. 39).

Laddning och patron ur f6r granatgevir framgar av gillande
bestimmelser.

55 Version 4.2



REGLEMENTE

36. Slagskydd. — Granatgevir 18 ska vid transport och anvindning
vara férsedd med slagskydd och kindskydd.

37. Skada pa vapen eller vapen som utsitts for kraftigt slag eller
fall. — Om ett granatgevir utsatts for kraftigt slag, fall mot marken
eller fall mot uppstickande, harda féremal gérs patron ur och bade
vapen och ammunition ska inspekteras. Vapen och ammunition utan
synliga skador kan anvindas.

Om ett laddat granatgevir utsatts for fall frin Gver 2 meters hojd ska
det géras patron ur och vapnet ska inspekteras efter skador.
Ammunitionen ska kasseras. Vapen med synliga skador ska repareras
innan det fir anvindas igen. Ammunition med synliga skador ska
destrueras.

Om ett granatgevir tappats pa slutstycket fran 6ver 2 meters hojd ska
hela vapnet kasseras.

38. Overlimning av laddat vapen. — Laddat granatgevir far inte
Overlimnas till annan person. Granatgevir 18, se mom. 39.
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39. Forflyttning till fots. — Forflyttning till fots med laddat
Granatgevir 18 och 6verlimning av laddat vapen fir genomforas
forutsatt att

e vapnet ir laddat med nagon av féljande ammunition
—  84/48F SLPSGR75 modifierad
— 84/48B SGROO (B) — 84/18 SGR23
—  84/48B ROKGRS81- 84/18 ROKGR 24A
—  84/48 SLOVNPRJ66B
—  84/48B OVNPRJ66C
— 20/86 SLOVNPR]J 86 (B)
— 20 ELDMARKINGG64
e sikringen och firdigsikringen har full funktion
o sikringen dr i sikrat lige och spanngtreppet dr i fardigsdkrat lige
e mynningslocket dr fastsatt
e skytten bir vapnet i grundstillning eller i handen gevir
e vapnet Overlimnas till utbildad personal, att ammunitionssort
anges vid Overlimning och att Gvriga dtgirder enligt &ap. 7
genomfors
e laddat vapen inte medférs i fordon eller annan farkost.

OBSERVERA

Om mekanismen inte har full funktion ska vapnet beldggas
med skjutférbud.

40. Liggande skjutstillning. — I liggande skjutstillning fir skyttens
och laddarens ben men inte deras 6verkroppar vara inom tryckzonen.
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41. Andring av skjutstillning. — Skytten fir andra skjutstillning med
laddat vapen, t.ex. fran liggande till knistdende, under férutsittning att

e vapnet dr sdkrat (huvudvapnet)
e vapnet ir riktat mot skjutomradet
e detinte finns ndgon personal i vapnets riskomrade.

42. Hogsta antal granater vid skjutning med Granatgevir 18. —
Vid skjutning med 8,4 cm ammunition far det skjutas max. 6 granater
innan eldroret ska svalna till handvirme.

Skjutning med spranggranat 00 (B)

43. Genomforande. — Skjutning med Springgranat 00 (B) far
genomféras under forutsittning att

e Ovningsledaren for aktuellt moment har erforderlig kompetens
och har blivit beordrad av C OrgE

e Gvningen genomférs som enskild stridsdvning eller enskilt
moment i en stridsévning dir eldstillning, avstind och mal vid
eldgivning 4r kinda av all personal som deltar

e terringen fram till malet ar fri frin vertikala hinder, t.ex. trid,
jordkullar eller storre stenar som kan orsaka att granaten briserar
fore avsett mal.

44. Utbildningsniva. — Fére skjutningen ska 6vningsledaren
kontrollera att skytten har genomfért godkind utbildning och innehar
erforderlig kompetens pd vapnet.

45. Tempering av tindror. —

e Luftbrisad: Tiandroret temperas pd skjutavstand, dock minst
250 meter.

e Ogonblicksbrisad: Tandroret temperas pa skjutavstind +
100 meter f6r att minska risken f6r OXA.
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46. Skjutning pa kortare avstand 4n f+k. — Skjutning pa kortare
avstind dn f+k far genomféras under f6ljande férutsittningar:

e Endast skytt, laddare, 6vningsledare och eventuell handledare
uppehaller sig vid vapnet under skjutfétloppet.

e Opvrig personal uppehaller sig utanfor riskomradet eller inom
streckat omrade i h6jd med eller bakom vapnet, med undantag av
riskomradet f6r gasutstrémning bakom vapnet, se Bild 5.
Avstandet till vapnet méste vara minst 10 meter.

e Personalen inom streckat omride anvinder stridsuniform, hjilm

och kroppsskydd.

Kortaste skjutavstind dr 250 meter. Riskomradet vid vapnet framgar
av Bild 5.

Bild 5 Riskomrdde vid granatgevar ndr Amin &r mindre &n f+k.
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Skjutning med Sparljuspansarspranggranat 75
modifierad

47. Genomforande. — Skjutning med Spétljuspansarspringgranat 75
modifierad fir genomféras med 8,4 cm Granatgevir m/48 och
Granatgevir 18. Skjutningen fir genomfdras under férutsittning att

e Gvningsledaren for aktuellt moment har erforderlig kompetens
och har blivit beordrad av C OrgEl

e Gvningen genomférs som enskild stridsdvning eller enskilt
moment i stridsdvning dér eldstillningar, avstind och mal vid
eldgivning ir kinda av all personal som deltar

e skjutning sker i skjutstillning med ett gott stéd

e terringen fram till mdlet dr fri frdn vertikala hinder, t.ex. trid,
jordkullar eller stérre stenar.

48. Utbildningsniva. — Ovningsledaren ska fére 6vningen
kontrollera att

e  skytt och laddare har genomfért godkind utbildning och har
erforderlig kompetens

e skytten fore skjutning (samma Svningspass) med
spatljuspansarspringgranat modifierad, skjutit minst tva triff med
20 mm 6vningsvapen eller 8,4 cm Gvningsprojektil frin samma
eldstillning och mot aktuellt mal.

49. Mal. — Malytan ska vara minst 2,0 X 2,0 meter och bestd av minst

10 mm tjock jarnplat. Milets utformning och placering framgar av
Bild 3 och Bild 4.
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50. Kortaste skjutavstand. — Kortaste skjutavstind dr f+k. Normalt
virde pa f anges 1 Tabell 23, men skjutning pa kortare avstind kan
genomforas genom att f reduceras till 0. Detta fir genomforas under
forutsittning att

endast skytt, laddare, Gvningsledare och eventuell handledare
uppehiller sig vid vapnet och att de anvinder stridsuniform,
hjilm, kroppsskydd och horselskydd

Ovrig personal inte grupperas nidrmare dn 10 meter och 1 hdjd med
och bakom vapnet, med undantag av riskomradet for
gasutstrOmning bakom vapnet

malet placeras pa en 1 meter hég vall som sikerstiller att
riktpunkten tas minst 1,5 meter frin markplanet riknat

C OrgE, eller person utsedd av C OrgE i sirskild ordning, later
visitera och godkinna skjutplatsen och malarrangemanget f6r
skjutningen.

Kortast méjliga skjutavstand blir da k, dvs. 200 meter.

Skjutning med Spranggranat 23

51. Genomférande. — Skjutning med Springgranat 23 fir genomforas
med Granatgevir 18 under férutsittning att

6vningsledaren for aktuellt moment har erforderlig kompetens
och har blivit beordrad av C OrgE

ovningen genomfors som enskild stridsévning eller enskilt
moment i stridsdvning dér eldstillning, avstind och mal vid
eldgivning 4r kinda av all personal som deltar

skjutning sker i skjutstillning med ett gott stod

terringen fram till malet 4r fri fran vertikala hinder, t.ex. trid,
jordkullar eller storre stenar som kan orsaka att granaten briserar
fore avsett mal
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o C OrgE, eller person utsedd av C OrgE, ldter visitera och
godkinna skjutplatsen och malarrangemanget f6r skjutningen

e personal som befinner sig inom streckat omride enligt Bild 6
anvinder skyddsglaségon, horselskydd, hjilm, stridsuniform och
kroppsskydd.

Bild 6 Omrade dér utrustningskrav finns. lllustration: Malin Erixon, Férsvarsmakten.

52. Utbildningsniva. — Ovningsledaren ska foére skjutningen

kontrollera att skytt och laddare har genomfért godkind utbildning
och har erforderlig kompetens.

53. Tempering av tindror. —

e Luftbrisad: Tindroret temperas pa skjutavstind, dock minst 250
meter.

e Ogonblicksbrisad: Tiandroret tempereras inte. Brisad sker vid
anslag.

54. Kortaste skjutavstand. — Kortaste skjutavstand dr f+k, vilket dr
250 meter.
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Atgarder vid klick

55. Allmént. — Vid klick ska vapnet hallas i skjutriktningen. Oskyddad
personal far inte uppehalla sig i riskomradet framfor eller bakom
vapnet.

56. Granatgevir med fullkalibrig ammunition eller med
Ovningsvapen 5. — Upprepa avfyrningen tvd ginger utan att Gppna
slutstycket. Om skottet trots detta inte har avfyrats ska foljande
atgirder vidtas:

1. Sikra vapnet.
2. Vinta i 2 minuter.
3. GOt patron ut.

57. Granatgevir med Ovningsvapen 4. — Upprepa avfyrningen tvé
ganger utan att 6ppna slutstycket. Om skottet trots detta inte har
avfyrats ska féljande atgdrder vidtas:

1. Sidkra vapnet.

2. Vinta i 2 minuter.

3. Oppna slutstycket och dra ut 6vningsvapnet sa att cirka 2/3 av
dess lingd dr kvar i eldrdret och f6rblir didr under den tid
eldavbrottet avhyjilps.

Om 6vningsvapnets slutstycke har varit osikrat och
avfyrningspatronen har avfyrats, har vapnet klickat. D4 gbrs patron ur.

Om 6vningsvapnets slutstycke har varit sdkrat och avfyrningspatronen
har avfyrats, gérs patron ur. Ovningsvapnet laddas med ny
avfyrningspatron.

58. Klickad ammunition. — Klickad ammunition redovisas till
ammunitionsforrdd markt Klickad”.

59. OXA. — Stridsladdad ammunition 16js pd plats under ledning av
réjledare. Vid blindgangare, vinta 30 minuter utanfor riskomradet
innan granat borjar eftersékas.
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Pansarvarnsrobotsystem

60. Vapen-, system- och ammunitionskontroll. — Vapen-, system-
och ammunitionskontroll ska genomféras enligt gillande
bestimmelser.

61. Ovningsledning. — Ovningsledare ansvarar for och leder
verksamheten pd en skjutplats.

Ovningsledaren ska (lata) kontrollera att

62.

alla delar i robotsystemet, frimst robotar och kontakter, fungerar
korrekt enligt instruktionsboken for respektive system

lavetten 4r ritt placerad i sina fdsten

robotroren inte dr skadade.

Sikerhetskontrollant vid skjutning med pvrbsystem. —

Sikerhetskontrollant ska

63.

kontrollera att det inte befinner sig ndgon personal inom den del
av riskomradet som kan Sverblickas (se dven wom. 77)
kontrollera att radiosdndare som 4r ndrmare vapensystemet dn

5 meter dr avstingda, fran laddning till och med plundring

fore laddning kontrollera att vapnet ér sikrat och att
avfyrningshandtagets spdnnarm ir i sikrat lige (Robotsystem 50)
fore skjutning i mérker kontrollera att blockeringsfiltret dr last i
nedfillt lige (Robotsystem 56)

vid skjutning fran fordon kontrollera att skytten inte dumpar eller
eleverar vapnet, si att personalen eller nigon del av vagnen eller
dragfordonet skadas vid utskjutningen av roboten

anmila till dvningsledaren om roboten markant avviker fran
avsedd bana.

Utbildning. — Personal som genomfor skjutning med skarp eller

barlastad robot ska ha erforderlig kompetens pa bade aktuellt
robotsystem och aktuell fordonstyp.
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64. Personal vid robotsystem. — Endast 6vningsledate, eventuell
handledare, skytt, laddare, sikerhetskontrollant och mitledare far
finnas vid robotsystemet under skjutning. Vid skjutning fran fordon
tillkommer foraren.

Personalens placering framgar av bestimmelser f6r respektive
vapenplattformar.

65. Utrustning for personal vid robotsystem. — Personal vid
robotsystem ska bira stridsuniform, hjilm, kroppsskydd och
hérselskydd.

66. Kraftledningar. — Kraftledningar (>380 V) far inte finnas inom
riskomradet. Avstindet fran vapnet till oisolerad luftledning (110-380
V) inom riskomrddet maste vara minst 2 km.

67. Askvider. — Skjutning far inte genomféras under askvider eller
om det finns risk for dska. Vid risk f6r dska ska 6vningsledaren folja
upp detta med Askvarnare 104 MT (motsvarande) minst 10 minuter
fore skjutning.

68. Skjutning fran virn. — Det dr forbjudet att skjuta frin slutna virn
eller rum. Vid skjutning fran éppet virn ska underkanten av
robottubens mynning vara minst 30 cm 6ver det frimre skyddet.
Bakre delen av robottuben ska befinna sig bakom virnéppningens
bakre kant (sett i skjutriktningen).

69. Risk vid elevation. — Vid elevation storre dn 350 mils (20°) 6ver
horisontalplanet ska marken eller fordonsytorna bakom vapnet luta
nedit. Om vinkeln mellan gasstrilen och den plana ytan it storre finns
risk att skytten eller fordonet skadas.

70. Risk f6r 6gonskada pa grund av krutgaser. — Laddaren fir i
aviyrningsdgonblicket inte titta in i eller mot robotens bakdel. De
utstrémmande krutgaserna ar sd ljusstarka att det da uppstir tillfallig

”blindhet”.
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71. Eldstillning. — Eldstillning far inte innebdra att det finns storre
vertikala f6remdl, t.ex. husviggar, jordvallar och stenblock, inom en
sfirisk sektor med vinkeln N, = 500 mils f6r Rb 56 och 500 mils for
Rb 57, riknat bakat frin robotrorets bakkant. Sektorns radie ska vara
minst 15 meter fér Rb 56 och 1 meter fér Rb 57.

Rb 56 Rb 57

2 -~
1
im
Bild 7 Krav pa fritt omréde bakom vapnet. lllustration: Malin Erixon, Férsvarsmakten

72. Radiosindare och elektronisk utrustning. — Radiosindare och
annan elektronisk utrustning som dr nirmare dn 5 meter frin vapnet
ska vara avstingd enligt f6ljande:

e DPvrbs 56: frin och med laddning och fram till plundring
e Rb 57: frin det att testuttaget Sppnas.

73. Styrtradar. — Styrtradar kan utgora en fara for egen personal och
djur. Ovningsledaren ska sikerstilla att styrtradar samlas in och vid
behov f6rbjuda personal att vistas 1 omradet intill dess att tradarna ér
insamlade.

VARNING

Insamling av styrtradar far inte ske om det finns risk for aska,
se mom. 67.
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74. Risk for skirskador. — Vid hantering av styrtradar ska
skyddshandskar anvindas. Styrtridar som sitter fast i robotrér,
robotar eller annan materiel kan orsaka skirskadot.

Skjutning med Pansarvarnsrobotsystem 56
Allmant

75. Genomfdrande. — Ovningsledaren ska ha erforderlig kompetens
och ska sjilv skjutit skarp robot.

76. Skyttens utbildning. — Skytten ska vid mark- och
fordonsgrupperade system ha genomfért skjututbildning enligt
SKJUTR PIVRBS 56 med godkint resultat. Dessutom ska skytten ha
erforderlig kompetens betriffande atgirder vid havererad robot och
utebliven utlésning av verkansdelen.

77. Personal i riskomradet i h6jd med och bakom Pvrbs 56. — Vid
skjutning med Rb 56 fir personal som ingar 1 férbandet befinna sig i
riskomradet 1 héjd med och bakom vapnet. Personalen fir dock inte
befinna sig i en sektor bakom vapnet med vinkel (N ) 500 mils och
lingden (u) 50 meter pd grund av gasutstrOmning bakat.

Foljande forutsittningar giller for riskomrade:

e Hogst tre skjutande robotsystem (med minst 50 meter mellan
systemen) fir grupperas i samma stridsomride 1 h6jd med
varandra.

e Personal som ingar i férbandet men som inte behévs for att
genomfora robotskjutningen, ska befinna sig i frontalt skydd
minst till dess roboten 4r 400 meter ut i banan. Personalen ska
bira stridsuniform, hjilm, kroppsskydd och horselskydd.

e Splitterskyddade fordon, som ingar i skjutningen men inte
utnyttjas som vapenplattform f&r Rb 56 i férbandet, far anvindas
som skydd. Alla luckor ska vara stingda. Personal i vagnen
behover inte bira kroppsskydd. Samband ska vara upprittat med
ovningsledaren.
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78. Personal. — Vid skjutning fran markgrupperat system dr det
endast skytt och laddare som far befinna sig vid robotsystemet. Ovrig
personal ska befinna sig i héjd med robotsystemet.

79. Skyddsglas6gon. — Under skjutning med Rb 56 ska personalen,
med undantag av skytten, inom 5 meter frin vapnet bira
skyddsglaségon.

80. Aktivering av sikte. — Personal vid robotsystemet ska kunna héra
om siktet aktiveras eller inte fOr att kunna vidta ritta atgirder enligt

Tabell 2.

81. Skjutning i mérker. — Vid skjutning i mérker med IRV-sikte ska
blockeringsfiltret vara last i nedfillt lige. Annars kan skytten blindas
vid utskjutning av roboten.

82. Askadare m.m. — Alla dskidare ska placeras utanfér riskomradet
vid skjutning med Rb 56.

Hégst 50 ’tredje man” far finnas inom radien 1 000 meter fran
eldenheten.

Vid skjutning 6ver vatten (minst 0,5 meter djupt, 50-100 meter 1
skjutriktningen) far hégst 8 000 ”tredje man” finnas inom 3 400 meter
fran vapnet.

OBSERVERA

Askddare ir de personer som passivt féljer nigon form av
uppvisning (stridsskjutning).

?Tredje man” ir de personer (bland annat boende i omradet)
som inte deltar eller foljer pagiende skjutning.
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83. Risk for 6gonskada pa grund av infraré6tt ljus (IR). — Rb 56
sander infrarétt ljus med lag effekt i riktning mot personalen vid
eldenheten och dskidarna under hela bantiden. Personalen vid
skjutplats ska undvika att se pa stértad robot med kikare.

VARNING

Om roboten slir i marken kan den dstadkomma kortslutning
av stromkretsen, sd att IR-lampan utsdnder hog effekt under
négra sekunder. Denna héga effekt kan i ogynnsamma fall 1
kombination med kikare vara skadligt f6r 6gat. Skytten ér
skyddad av siktesoptiken.

Skjutning fran Pansarvarnspjasbandvagn 2062 med
inredning for Robotsystem 56

84. Skjutsektor. — Tillaten skjutsektor framgar av Bild 8.
|

Bild 8 Tillaten skjutsektor vid skjutning fran Pvpjbv 2062.
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85. Vid skjutning. — Vid skjutning far endast skytt och laddare vistas
i fordonet. Forare ska vara utanfor vagnen i héjd med robotsystemet
och inta en hukande stillning.

Den 6vriga personalen ska befinna sig i h6jd med robotsystemet.

86. Forflyttning. — Bandvagn med laddat robotsystem far inte
torflyttas. Laddning och plundring ska goras i eldstillning.

Skjutning med Robot 56 fran robotplatta pa
terranghjulslap eller skoterkalke

87. Skjutning med Robot 56 fran robotplatta. — Skjutning far ske
frin robotplattan (M1247-156011) pa terranghjulslip eller frin en
ofjadrad skoterkilke.

Vid skjutning ska dragfordonet och slipet eller kilken vara kopplade
och placerade pa linje i firdriktningen (se Bild 9).

45°

Bild 9 Tilldtna alternativa skjutsektorer fran robotplatta.
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88. Vid skjutning. — Vid skjutning fir endast skytten befinna sig pa
robotplattan. Laddaren ska befinna sig utanfér plattan i héjd med
robotsystemet och inta en hukande stillning.

89. Forflyttning. — Robotplattan med laddat robotsystem fir inte
forflyttas. Laddning och plundring ska goras 1 eldstillning.

Atgarder vid klick

90. Utebliven gasgeneratortindning. — Om roboten inte startar
inom 2 sekunder efter avfyrning vidtas atgirderna i Tabel/ 2.

Ovningsledaren eller sikerhetskontrollanten avgér om siktet dr
aktiverat (hors).

Tabell 2 Atgérder nér siktet inte &r aktiverat respektive dr aktiverat

Rtgarder nar siktet inte &r Atgarder nar siktet ar
aktiverat aktiverat

Skytten riktar mot skjutomradet | Skytten anmaler "Klick!” och
under 30 sekunder, beredd pa | riktar mot skjutomradet under
att skottet kan komma. 30 sekunder, beredd p3 att
skottet kan komma.

Skytten sakrar. Pa 6vningsledarens order laser
skytten hojdrikthandtaget och
sakrar.

Skytten gor nytt Laddaren gor patron ur, bar bort

avfyrningsforsok. roboten 25 meter vid sidan om

lavetten och placerar den riktad
mot skjutomradet.

Om roboten anda inte avfyras Siktet och lavetten provas enligt
riktar skytten mot skjutomradet.| ovan med siktes- och
lavettprovare innan nytt
skjutférsdk gors.
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Atgarder nar siktet inte ar
aktiverat

Atgarder nar siktet ar
aktiverat

Patron ur gors.

Skjutférsdk med en ny robot kan

gobras.

Den klickade roboten ska tas
omhand efter 30 minuter och
markas "Klickad”.

Siktet och lavetten provas med
siktes- och lavettprovare innan
nytt skjutférsok gors.

Lavetten och, vid behov, siktet
byts.

Nytt skjutférsok med samma
robot kan genomfdéras. Om
roboten inte startar och siktet
inte aktiveras genomfors
ovanstdende atgarder tva
ganger. Darefter marks roboten
"klickad”.

91. Utebliven drivmotortindning. — Vid utebliven
drivmotortindning kan motorn tinda i samband med, eller efter det,
att roboten slar i marken. Roboten kan da férflytta sig i slumpmassig
riktning.

Ovningsledaren beordrar sikring av robotsystemet och patron ur
tidigast 15 sekunder efter utebliven drivmotortindning,.

92. Utebliven verkansdelsutlésning. — Riskavstandet f&r splitter
fran roboten (OXA) dr 400 meter.

Vid storre avstind 4n 400 meter mellan skjutplatsen och OXA kan en
ny robot skjutas.

93. Klickad robot. — Klickad robot redovisas till ammunitionsforrid
mirkt ”Klickad”. Robotens parti- och individnummer rapporteras till
FMV.

94. OXA. — OXA oskadliggdrs under ledning av réjledare.
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Skjutning med Robot 57

Allmant

95. Genomforande. — Rb 57 fir skjutas i utbildnings- och
demonstrationssyfte forutsatt att

e Ovningsledaren fér aktuellt moment har erforderlig kompetens,
sjalv har skjutit stridsladdad robot och har blivit beordrad av C
OrgE

e Gvningen genomférs som enskild stridsdvning eller enskilt
moment i stridsévning dir eldstillningar, avstind och mal vid
eldgivning ir kinda av all personal som deltar

e terringen fram till mdl 4r fri fran hinder

e armeringsavstandet ar instillt pd 100 meter och att korrekt
instillning av OTA/DA ir gjord.

96. Skyttens utbildningsniva. — Ovningsledaren ska fore skjutning
kontrollera att skytten har genomfért godkind utbildning och har
erforderlig kompetens.

97. Ovningar i malféljning. — Ovning i malfélining fir inte
genomféras med skarpt vapen om 6vningen omfattar upphivande av
firdigsikringen.

98. Skjutstillning. — Godkinda skjutstillningar 4r de som anges i
gillande bestimmelser och handbdcker. Vapnet far inte skjutas med
elevation hégre dn 450 mils eller ldgre 4n 800 mils eller sidriktas mer
an 200 mils vid skott.
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99. Skjutning fran begrinsat utrymme. — Skjutning frin begrinsade
utrymmen tillits om utrymmet motsvarar minst den storlek (madtt) pa
utrymme som beskrivs 1 gillande bestimmelser och handbécker.
Utrymmet ska vara godkint av C OrgE eller kontingentschef.
Avstandet till 6ppningens kanter ska vara minst 0,1 meter i sida och
héjd miitt frin ytterkant pa vapnets frimre stotddmpare. Vid skjutning
fran begrinsat utrymme fér det inte befinna sig ndgon omedelbart
utanfor den bakre viggen.

100. Mal. — Ml vid skjutning ska vara godkint av Markstridsskolan.

Vid placering av mal ska risken f6r studs av stridsdelsslug beaktas. Mal
ska undvikas att stillas i ndrheten av lutande hirda ytor, t.ex.
berghiillar.

101. Forflyttning. — Vid forflyttning eller transport med vapnet ska
transportsakringen vara i sikrat lige.

102. Skjutning. — Vid skjutning med Robot 57 ska skytten innan
avfyrningssikringen osikras, kontrollera att det inte finns nigon
personal inom riskomrade bakom vapnet och anmila “Skozt
kommerl”.

Vapnets firdigsikring fir endast osidkras i samband med planerad
aviyrning.
Vid byte av skjutstillning fran staende till knastdende eller det

omvinda, ska vapnet sikras med firdigsikringen.

Vid skjutning mot rorliga mal far avfyrningssikringen inte osdkras
utanfor skjutgrinserna i sida.

Roboten ska ha fritt utrymme under och i sida dir det inte far finnas
féremdl (marken, stenar, vegetation, viggar osv.) i den forsta delen av
robotbanan.
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Avstand fran

Fritt utrymme under

Fritt fran vertikala

vapnet sikteslinjen mot hinder i sida
malet

0,5-3m 0,3m +0,5m

3-10m 0,5m +1,0m

10-60 m 0,5m +1,5m

Vid medvind f6r roboten pd 6ver 15 m/s, ska markfrigingen sett frin
sikteslinjen fOr roboten vara minst 1 meter fran 3 till 60 meter ut i

robotens bana.

Skott fir inte ske vid vindhastigheter 6ver 22 m/s (17 m/s pd hojder
<3 m 6ver markplanet).

103. Skjutning fran fordon. — Det ir inte tillatet att skjuta fran

fordons stridsluckor.

104. Riskomride och utrustning. — Upp till 6 personer som deltar i
skjutningen far befinna sig i h6jd med vapnet inom 30 meter frin
vapnet (omride 1). Dessa personer ska biéra stridsuniform, hjilm och

kroppsskydd.

Ovrig personal som ingér i férbandet fir befinna sig inom riskomradet
1 h6jd med eller bakom vapnet (omrdde 2) och ska befinna sig i
frontalt skydd intill dess att roboten befinner sig 150 meter ut i banan.
Personal i omrade 2 ska bira stridsuniform och hjilm.

Omride for slug utgdrs av ett omrade 1 050 meter utanfor robotens
riskomrade. Upp till 100 personer far vistas inom omrade f6r slug

(Bild 10 och Bild 52).
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30m

60 m

T1

140 m

Bild 10 Omréaden med olika skyddsnivaer.

Atgarder vid klick

105. Forfarande vid “klick”. — Skytten anmiler “Klick!”” och haller
vapnet i skjutriktningen i minst 5 sekunder med avtryckaren intryckt.
Diirefter sldpper skytten avfyrningssikringen och sikrar
firdigsikringen och transportsikringen medan vapnet fortfarande
pekar i skjutriktningen.

Skytten ska ddrefter vinta ytterligare minst 2 minuter med vapnet i
skjutriktningen. Direfter tar skytten eller skjutledaren bort batteriet
fran vapnet medan vapnet fortfarande halls i skjutriktningen.

Vapnet fér efter det liggas ned pa en 1 f6rvig bestimd plats forutsatt
att det hela tiden kan riktas i skjutriktningen. Vid klick under skjutning
fran certifierat begrinsat utrymme ska vapnet liggas pd en i f6rvig
bestimd plats som medger att vapnet hela tiden pekar at sikert hall ut
ur utrymmet. Vapnet anses som osikert under 30 minuter. Efter det
far vapnet transporteras.
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Vapen som inte kan atersikras med bade avfyrningssikring och
firdigsdkring far inte flyttas inom 30 minuter efter att batteriet tagits
bort. Direfter far det flyttas for att tas omhand enligt
réjningsbestimmelser.

106. Klickad robot. — Klickad robot tas omhand enligt
réjningsbestimmelser. Robotens parti- och individnummer
rapporteras till FMV. Klickat vapen ska markas som “klickat” innan
eventuell transport. Klickat vapen uppfyller krav f6r transport enligt
Reglemente Transport farligt gods, om sikringar kan dtersikras.

107. Utebliven banmotortindning. — Vid utebliven
banmotortindning kan robotens laser vara paslagen, vilket innebir att
det finns risk f6r 6gonskada vid observation av roboten. Roboten ir i
detta fall inte armerad och kortaste riskavstind ar dirmed detsamma
som fOr aktuellt riskavstand for laser enligt #om. 109.

108. OXA. — Riskomradet vid OXA ir 150 meter under 30 minuter.
OXA oskadliggérs under ledning av réjledare.

109. Riskavstand laser. — Rb 57 innehaller en laseravstindsmitare
som dr riktad mot marken. Om roboten inte detonerar finns risk att
lasern ér i funktion upp till 30 minuter. Under denna tid far roboten
inte iakttas pa kortare avstind dn vad som anges 1 Tabell 4.

Tabell 4 Riskavstand laser.

Riskavstand laser, raknat pa 10 sekunders exponering:

Ogon 35m
7x50 kikare 290 m
14x100 kikare 590 m
Inbyggt sikte 2,4 ggr 60m
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Demonstrationsskjutning med
pansarvarnsvapen

110. Genomférande. — Demonstrationsskjutning med springgranater
och sparljuspansargranater far genomféras under férutsittning att

e Ovningsledaren for aktuellt moment har erforderlig kompetens
och har blivit beordrad av C OrgE

e skjutning genomfdrs med Spatljuspansarspringgranat 75 som
modifierats till axelstatus, Springgranat 00B och Springgranat 23

e skjutning genomfors fran axel enligt bestimmelserna for skjutning
med stridsladdat pansarskott och skjutning med stridsladdad
ammunition for Granatgevir m/48 och 18.

Demonstrationsskjutning fran skottstol 4r inte tillitet med
Granatgevir 18.

111. Malets beskaffenhet. — Vid skjutning med
Spatljuspansarspringgranat m/75 och Pansarskott 86 enligt
bestimmelserna f6r skjutning med stridsladdat pansarskott och
skjutning med stridsladdad ammunition till Granatgevir m/48 och 18,
se mom. 49.

112. Kortaste skjutavstand vid skjutning. — Kortaste skjutavstind ir
f+k. For Sprianggranat 00B, se mom. 47 och Bild 5.
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5. Signal- och lysammunition

Allmant

1. Brandrisk. — Vid anvindning av signal-, lys- och
rék(spar)ammunition samt fdgelskrimskott kan det litt uppstd brand.
Se SAKR G.

Om brinnande lyskroppar nir marken ska nedslagsplatsen undersékas
och eventuell brand slackas.

2. Skyddsutrustning. — Vid skjutning ska skytten anvinda minst
skyddsglaségon och horselskydd. Riskavstand f6r horselskadligt buller
framgar av SAKR G.

Vid skjutning med alla typer av handlysskott ska skytten dven béra
stridshandske eller motsvarande pa den hand som ér ndrmast
handlysskottets mynning.

Vid skjutning med Fagelskraimskott 300 ska skytten bira handskar,
skyddsglaségon och horselskydd. Annan personal inom skyddsomrade
ska bira minst skyddsglaségon och hérselskydd.

3. Fritt skottfilt. — Fore eldgivning ska skytten kontrollera att det dr
fritt skottfalt.
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Signalpistol
Allmant

4. Hantering. — Signalpistol ska hanteras pa f6ljande sitt:

e Signalpistolen far inte medféras laddad.

e Signalpistolen ska laddas omedelbart fére eldgivning.
e Patron ur ska goras fore forflyttning.

e Signalpistol fir inte riktas mot personer.

Bild 11 Exempel pa skjutning med signalipistol. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.

5. Ladd6vning. — Laddévningar fir genomféras med markerad
tomhylsa.
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6. Vapen och ammunition. — Féljande ammunition far skjutas med
Signalpistol 80:

e Signalpatron 4 och 5

e Lyspatron 7,8 och 9

e Mitlyspatron 3

e Roéksparpatron 1, 2 och 3
e Krevadpatron 6, 7

e IR-lyspatron

e Signalpatron NBC-larm.

7. Skjutplats. — Vid skjutning med signal-, lys eller
r6k(spar)ammunition ska skjutplatsen viljas sd att det inte finnas
byggnader eller littantidndlig terring inom féljande avstand:

e Signalpatron 4, 5 och Lyspatron 7
— inom avstind 150 meter
— 1vindriktningen 250 meter
e Lyspatron 8/9, Krevadpatron 6, IR-lyspatron och Signalpatron
NBC-larm
— inom avstind 350 meter
— 1vindriktningen 550 meter.

For Roksparpatron 1 och 2 dr motsvarande avstind 500 meter i alla
riktningar.

For Rokspirpatron 3 dr motsvarande avstind 600 meter i alla
riktningar.

8. Elevation. — Signalpistolen ska riktas sa hégt att lyskropparna eller
krevadskotten kommer att brinna ut innan de nir marken. Ligsta
elevation ska vara minst 25° f6r Krevadpatron 6 minst 45° {6t Gvriga.
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9. Upptridande i omrade med risk f6r nedslag. — Ovningsledaren
ska informera personal som ingér i foérbandet (6vningen) om
ovningens karaktir och vilka risker som finns.

For Rokspirpatron 3 giller att personal i nedslagsomradet ska vara i
skydd i virn, stridsfordon eller liknande. Personal utanfér stridsfordon
ska bira hjilm och stridsutrustning. Nedslagsomridet definieras som
250 meter framfor skjutplatsen och ut till 600 meter 1 skjutriktningen
med en bredd av 200 meter.

10. Vattenskyddsomrade. — Rokspirpatron 3 ska inte skjutas sa att
nedslag kan ske i vattenskyddsomrade.

11. Riskomrade omedelbart framf6r vapnet. — Riskomridets
storlek utgérs av en sektor med 2 meters radie i skjutriktningen,
elevation 45° riknat fran skytten och mynningsvinkel 500 mils.

Atgarder vid klick
12. Atgirder vid klick. — Avfyrningen upprepas tvi ginger. Om
skottet dnda inte har avfyrats gérs patron ur.

13. OXA. — Ammunition iterlamnas till forrdd med anmalan om
felfunktion.

Fagelskramskott 300

14. Vapen och ammunition. — Den ammunition som far skjutas med
Fagelskraimpistol 300 Fagelskrimskott 300.

15. OXA. — Se IBOK FAGELSK 300.
16. Riskomréde. — Se £ap. 8.
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Pyrotekniska nédsignaler

Allmant

17. Utbildning och 6vning. — Utbildning ska genomféras enligt
Sjéstridsskolans faststillda kursbeskrivning.

Fore praktisk 6vning med pyroteknisk nédsignalmateriel ska det gdras
en anmilan till Marinstaben.

18. Skyddsutrustning. — Vid utbildning med fallskdrmsljus n6d (vit)
och handbloss néd (vit) ska, utdver vad som anges i wom. 2, nagon av
foljande utrustningar biras:

a) stridsuniform och stridshandske

b) sjordddningsdrikt med tillhérande handskar
¢) termisk skyddsdrikt med tillhérande handskar
d) Branddrikt 97 med tillh6rande handskar.

Noédsignalsats 90 och 90B

19. Ovningsammunition. — Vid 6vning anvinds Nodsignalsats 90 vit
eller 90B vit.

20. Atgirder vid skjutning. —

1. Hall patronen uppritt. Hinder och fingrar fir inte hallas framfor
mynningen.

2. Skruva av skyddshuven.

3. Hall patronen stadigt i handen och rikta den uppat och ovanfér
huvudet.

4. Draikedjan med ett bestimt drag.
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Bild 12 Atgérder vid skjutning med nédsignalsats. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.

21. Atgirder vid klick Nédsignalsats 90. — Hall kvar
nddsignalpatronen i skjutriktningen under minst 30 sekunder. Klickad
patron limnas in till f&rrad.

22. Atgirder vid klick Nodsignalsats 90B. — Hall kvar
nédsignalpatronen i skjutriktningen under minst 30 sekunder.

1. Ligg tillbaka enbart dragbglan i skyddshuven.
2. Skruva tillbaka huven pa patronen. Det gor att mekanismen inte
kan réra sig.

Klickad patron limnas in till férrad.

Om mekanismen kidrvar och fastnar i delvis utdraget lige ska
dragbglan lindas runt och fistas om den smalaste delen av den
utstickande mekanismen, mellan tridéglan och gingan for
skyddshuven. Det gor att mekanismen inte kan sld framat.
Skyddshuven far i detta fall inte skruvas pa igen. Atgirden ska vidtas
med signalpatronen riktad i ofarlig riktning. Signalpatronen fraktas till
forrad i tom ammunitionsldda eller liknande.
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Fallskarmsljus néd

23. Ovningsammunition. — Vid vning anvinds fallskirmsljus néd
vit.

24. Tillaten skjutriktning. — Skjutning sker vertikalt. Ovningsledare
far med hinsyn till 6vningsplatsens omgivning och radande

viderforhallanden ge tillstand till annan elevation for att undvika att
fallskdrm med lyssats landar 1 oldmplig terrdng.

25. Riskomrade. — Riskavstind 1 h6jd dr 400 meter, lig riskh6jd ar
tilliten. Personal utomhus inom en cirkel med radien 100 meter frin
skjutplatsen ska bira utrustning enligt zom. 18 samt hjilm.

Skjutplats viljs sd att risk f6r brand eller annan skada minimeras vid
nedslaget.

26. Atgirder vid klick. — Fallskirmsljuset ska hallas kvar i
skjutriktningen under minst 30 sekunder.

27. Klickat fallskidrmsljus. — Klickat fallskidrmsljus ska oskadliggoras
pa land enligt mom. 36. Vid klick ombord pa fartyg transporteras
klickat fallskdrmsljus i land i slutet kil eller 1ada med lock.

28. OXA. — Utskjutet fallskdrmsljus dir lyssatsen inte har antints ska
om méjligt tas tillvara och brinnas i 6ppen eld. Riskavstindet dr dd 25
meter.

Handbloss nod

29. Atgirder efter avfyrning. — Under brinntiden blir hylsan mycket
het och far inte vidréras. Utbrunnen hylsa liggs att svalna pa
brandsidkert underlag.

30. Atgirder vid klick. — Vid klick ska handblosset hallas kvar i
ofarlig riktning under minst 30 sekunder. Klickat handbloss brinns i
Oppen eld, med riskavstind 10 meter.
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Rokfackla nod

31. Allmint. — Réken innehaller orange fargpigment som ldgger sig pa
omgivningen. Roken bor bara férevisas eller 6vas med pa plats dir det
ir acceptabelt att firgpigment ligger kvar. Personalen ska placeras s
att de inte vistas i rOken.

32. Atgirder vid klick. — Vid klick ska man vinta minst 30 sekunder.
Klickad rokfackla brinns i 6ppen eld, med riskavstind 10 meter. P4
grund av explosionstisken fir endast en rokfackla brinnas at gangen.

Narlys
Allmant

33. Personal i riskomradet. — Ovningsledare ska informera personal
som ingir i férbandet (6vningen) om 6vningens karaktir och vilka
risker som finns. Personal i tickta fordon far uppehailla sig i
riskomradet.

Oskyddad personal och personal i 6ppna fordon far uppehilla sig i
riskomradet under férutsittning att all personal anvinder
stridsuniform och hjilm.

Bild 13 Exempel pa skjutning med nérlys. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023,

Version 4.2 86



REGLEMENTE

34. Atgirder vid skjutning. — Vid skjutning med nirlys ska féljande
atgirder vidtas:

e Bottenlocket fir inte avligsnas f6rrdn omedelbart fére
skjutningen.

e Nir bottenlocket har avldgsnats ska nitlysraketen hallas stadigt i
skjutriktningen tills avfyrning sker.

e Den hand som skytten héller ndrmast raketens mynning ska vara
férsedd med stridshandske eller liknande.

Atgarder vid klick

35. Atgirder vid eldavbrott. —Vid klick ska raketen hallas kvar i
skjutriktningen med minst 45° elevation under minst 30 sekunder.

Klickad nirlysraket ska oskadliggtras 1 anslutning till
anvindningsplatsen.

Nitlysraket som iordningstillts for skjutning men som inte har
avfyrats, ska behandlas som klickad.

36. Klickad raket. — Klickad eller skadad raket oskadliggérs pa
toljande sitt:

e Ta bort topplocket.

e  Skaka fOrsiktigt ut raketen ur utskjutningsroret sa lingt att det gar
att fa tag i den med handen och dra ut den.

e Forankra raketen stadigt i marken (t.ex. genom nedgrivning,
minst 10 cm) med bakre delen riktad uppit.

e Tind raketmotorn i dysan med en minst 0,3 meter lang
krutstubin.

Raketmotorn brinner 1 3—4 sekunder innan lyssatsen antands.

Lyssatsen brinner i cirka 25 sekunder. Riskavstandet till en raket som
tints pd detta sitt dr 25 meter.
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37. OXA. — Utskjuten nirlysraket dir lyssatsen inte antints, ska tas
tillvara och brinnas i 6ppen eld. Riskavstandet dr da 25 meter.

38. Riskomrade. — Se £ap. §.
Handlysskott

39. Personal i riskomradet. — Ovningsledare ska informera personal
som ingir i férbandet (6vningen) om Ovningens karaktir och vilka
risker som finns. Personal i tickta fordon far uppehilla sig i
riskomradet.

Oskyddad petsonal och personal i 6ppna fordon fir uppehalla sig 1
riskomradet under férutsittning att all personal anvinder
stridsuniform, hjalm och skyddsglaségon.

Vid 6verskjutning av oskyddad personal far avstindet mellan skytt och
personal inte vara mindre dn 50 meter.

Inom riskomrade vid skjutplats far endast skytt befinna sig.

40. Atgirder fore skjutning. — Fore skjutning ska det géras en visuell
kontroll av handlysskotten. Skadade och fuktskadade skott far inte
avfyras utan mirks som skadade och aterlimnas till férradet. Osikring
far inte ske forrdn omedelbatt fére aviyrning. Vid osdkring ska
handlysskottet héllas stadigt 1 skjutriktningen tills avfyrning sker.

41. Skjutplats. — Skjutplats ska vara fri frin hinder i skjutriktningen.
42. Elevation. — Minsta elevation vid avfyrning 4r 15°.
43. Riskomrade. — Riskomride f6r handlysskotten framgar av £ap. §.

44. Riskavstand i hojd. — Riskavstind 1 h6éjd (Y) dr enligt tabellen
nedan.

Tabell 5 Riskavstand i hoja.

Handlysskott 300m 600moch | 1000 m
IR 600 m
Y 450 m 700 m 900 m
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45. Vindstyrka. — Handlysskott far inte skjutas vid hégre
vindhastigheter 4n 8 m/s.

46. Atgirder vid klick. — Om klick intriffar kan slagstiftet slagit i
tindhatten utan att tindhatten har initierats. Slagstiftet vilar da pa
tindhatten 1 ett odefinierat tillstind och beh&ver avligsnas. Vid klick
ska skytten hélla handlysskottet i skjutriktningen, eleverat i 45° under
minst 30 sekunder.

Diirefter gors pa foljande sitt:

1. Vrid handtaget 90 grader 4t vinster, dvs. i samma riktning som
vid avfyrning. Vridningsriktningen indikeras dven av en vit pil.
Vridningsrorelsen ar fullbordad nir ett klick hérs.

2. For upp sikringssliden till sdkrat lige sd att ett vitt S 4r fullt
synligt.

3. Vrid darefter sikringsringen 4t vanster till ett lige dir en triangel
stdr mot vita symbolen S. Handtaget dr nu last i ett sdkert lige och
raketen mirks som klickad.

En klickad raket ska omhindertas enligt f6ljande:

1. Las handtaget i sdkert ldge enligt anvisningarna ovan.
2. Tabort raketen fran avfyrningsréret genom att forst avldgsna
locket och sedan témma ut raketen, se bilden nedan.

Bild 14 Handlysskottets delar i genomskérning. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.
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47. Hantering av klickad ammunition. — Efter atgirder enligt
mom. 46 ovan ir aviyrningsroret tomt pd explosivimne och hanteras
som metallskrot.

Tindhatten som sitter i botten pa raketen ér kdnsligt f6r mekanisk
paverkan och kan vid paverkan tinda upp raketmotor och lyskropp.
Tindhatten ska dirfér skyddas genom att ett mjukt material, t.ex.
papper eller trassel, tejpas fast 6ver tindhatten.

Raketen ldggs i en tom ammunitionsldda som mirks med texten
”Klickad/skadad ammunition” pd minst tva sidor, se H IFTEX.
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6. Markeringsmedel

OBSERVERA
Markeringsmedel ska placeras fritt och om méjligt pa
underlag som dr brandtaligt.

Knallskott

Allmant

1. T4ndning av knallskott. — Knallskottets knoppsats tinder med
relativt kraftig stickldga. Fingrar eller ansikte ska ddrfor inte héllas for
nira knoppsatsen.

S4 har tands knallskottet:

1. Stryk knallskottets knoppsats mot den separata tindplattans plin.
Knoppsatsen ska da vara riktad frin den egna kroppen.

2. Efter att knallskottet har antinds ska det omedelbart kastas. Efter
6—9 sekunder initieras en pyroteknisk laddning.

Bild 15 Knallskott.

Khnallskott fir inte kastas sa att personal eller materiel hamnar inom
knallskottets riskomrade.

2. Forvaring. — Knallskott ska hillas i handen. Det fir dven forvaras i
fickan till stridsvasten eller stridsbiltet, men fir inte samforvaras i
viaska tillsammans med annan materiel.
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I tindplattan till Knallskott 10 sitter ett r6tt band som kan anvindas
for att biras tindplattan runt halsen.

Skyddshuven pé knallskottet far lossas forst omedelbart fore
anvindning. Om huven har lossats ska skottet férbrukas pa platsen.

3. Riskomride. — Riskomréidet begrinsas av en cirkel med
knallskottet som medelpunkt och med en radie av 10 meter. Om
skyddsglasdgon eller skyddsmask anvinds minskas riskomradet till
radien 2 meter.

Atgarder vid klick

4. Riskomrade. — Riskomradet fir betridas tidigast 2 minuter efter
att knallskottet tints.

5. OXA. — Knallskott som inte fungerat redovisas i samband med
ammunitionsredovisning som OXA.
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Eldmarkering

VARNING
Eldmarkeringsladdning som kan utlésas med stromkilla far
inte forvaras tillsammans med batterier i ficka eller liknande.

Eldmarkering m/56 kulspruta, Eldmarkering pjas och
Omradesmarkering artilleri

6. Allmént. — Alla markeringar som anges i detta avsnitt fir anvindas
antingen tillsammans med Malmarkeringsapparat BT19 C eller
separat. FOrutsittningarna i det senare fallet 4r att de tdnds med nigot
av foljande:

a) Tédndapparat 4B (TA 4B)
b) Tindapparat 8 (TA 8)
¢) Tindapparat 9 (TA 9)
d) Tindapparat 14 (TA 14).

Eldmarkering m/56 ksp, Eldmarkering pjds och Omradesmarkering

art innehdller en tindare av grupp 1, vilket innebdr att nédvindiga
sikerhetsatgirder i SAKR SPRANG ska vidtas vid anvindning.
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DMARK PJ
34001
/W
Bild 16 Eldmarkering m/56 ksp. Bild 17 Bild 18
Eldmarkering pjés Omradesmarkering

art
Foton: Ur SAKR EHV/PV 2023

7. Anslutning till stromkilla. — Tindkabeln far inte vara kopplad till
nigon stromkalla, anslutningsldda eller tindapparat nidr markeringen
ansluts eller plundras.

Bestimmelser for elektrisk tindning framgar av SAKR SPRANG.

8. Riskomradet. — Innan riskomradet betrdds ska anslutna ledningar
kopplas ur vid stromkillan. Riskomridet begridnsas av en cirkel med
markeringen som medelpunkt och med féljande radie:

e Eldmarkering m/56 ksp: 15 meter
e Eldmarkering pjds: 25 meter
e  Omradesmarkering art: 5 meter.

9. Atgirder vid klick. — Eldmarkering fir vidroras tidigast 1 minut
efter att den tints.

10. OXA. — Eldmarkering som inte fungerar redovisas i samband med
ammunitionsredovisning som OXA.
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Eldmarkering m/65 stridsvagn

11. Allmint. — Ammunitionen fir anvindas till Eldmarkeringsapparat
BT 19A och till Simuler- och 16sskjutningsrobot 56.

Eldmarkering m/065 strv far inte forvaras tillsammans med strémkilla
(batteri) eftersom det finns risk for att eldmarkeringen kan utlésas.

Eldmatkering m/65 stridsvagn innehiller en tindare av grupp 1, vilket
innebir att nédvindiga sidkerhetsatgirder i SAKR SPRANG ska vidtas
vid anvindning,.

12. Eldmarkeringsapparat BT 19A. — Vid laddning ska apparaten
vara placerad pi sin “’skjutplats” och vara uppvinklad.
Anslutningssladden till strémkillan ska vara urkopplad. Vid brandrisk
ska torrt gris och annat brannbart material tas bort fran underlaget.

Den som ansluter eller aktiverar ska befinna sig minst 2 meter bakom
eldmarkeringsapparaten. Nir sladden till strémkallan ansluts ska
ryggen vara vind mot apparaten (BT 19A) och horselskydd ska
anvindas.

13. Riskomride. — Riskomradet begrinsas av en cirkel med
eldmarkeringsapparaten som medelpunkt och med en radie av 15
meter (se Bid 19). Riskomradets hégsta héjd dr 15 meter.

Nir eldmarkeringsapparaten ér uppstilld, laddad och ansluten till
stromkilla ska 6vningsledaren sikerstilla att obehoriga hindras fran att
betrida riskomradet, dven nir skjutning inte dger rum.

Innan riskomradet far betrddas ska anslutningssladden till strémkéllan
kopplas ur.
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Bild 19 Riskomraddets utseende nar Eldmarkeringsapparat BT 19A &r laddad och
ansluten till stromkélla, sedd fran sidan och uppifran.

14. Atgirder vid klick. — Eldmarkeringen fir vidréras tidigast
1 minut efter att markeringen har utlsts. Klickad eldmarkering
plundras efter att anslutningssladden till stromkillan kopplats ur.

15. OXA. — Eldmarkering som inte fungerat redovisas i samband med
ammunitionsredovisning som OXA.

Simulerrobot BT46 och Lésskjutningsrobot 56

16. Allmént. — Simuler- och 16sskjutningsrobotarna fir transporteras
med inkopplad eldmarkering.

17. Laddning med eldmarkering. — Nir eldmarkeringen laddas eller
anbringas far simuler- eller 16sskjutningsroboten inte vara laddad pa
lavetten.

Robotsystemet far vara laddat med simuler- eller 16sskjutningsrobotar
med anbringad eldmarkering vid f6rflyttning mellan skyddsstillning
och eldstillning.
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18. Riskomride bakom vapnet. — Riskomridet bakom vapnet
tramgar av Tabell 6.

Tabell 6 Riskomrade for Simulerrobot BT46 och Lésskjutningsrobot 56.

Robottyp Riskvinkel for Riskavstand
sidspridning bakat bakom vapnet (u)
(Nw)

Simuler-/ 500 mils 50m

16sskjutningsrb 56

Laserensning far inte ske med laddad eldmarkeringsenhet.

19. Eldavbrott. — Vid eldavbrott (klick) ska vapnet hallas i
skjutriktningen 1 2 minuter innan vapnet sikras och lases i
horisontallige med bibehallen skjutriktning. Direfter avligsnas
simuler- eller I6sskjutningsroboten frin lavetten.

Eldmarkeringens kontakter ska kopplas loss innan eldmarkeringen
avldgsnas frin roboten.

20. OXA. — Eldmarkering som inte fungerat redovisas i samband med
ammunitionsredovisning som OXA.
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Eldmarkeringspatron m/54 och 54B for
Eldmarkeringsenhet WESS 12 och BT-simulator

Bild 20 15 mm Eldmarkeringspatron m/54. Foto: Ur SAKR EHV/PV 2023.

21. Anvindning. — Eldmarkeringspatron m/54 och 54B fir anvindas
till Eldmarkeringsenhet WESS 12 och BT-simulator.

For simulatorvapen till pansarskott och granatgevir giller samma
bestimmelser som f6r motsvarande 20 mm 6vningsvapen, férutom
vad giller riskomraden, se Tabell 7.

Innan Eldmarkeringsenhet WESS 12 laddas ska den vara placerad pa
avsedd plats. Enheten ska vara dubbelt sidkrad (vapensystem sikrade
och kabeln urkopplad) vid laddning och plundring.

Enheten ska 4aven vara dubbelt sakrad

e innan personal tilldts betridda riskomradet eller kliva upp pa
fordonet

e nir skytt och vagnchef limnar fordonet.

e vid forflyttning, utom vid stridsévning,

22. Klick. — Vid klick fir enheten eller simulatorvapnet plundras forst

efter 2 minuter. Klickad ammunition ldmnas in till
ammunitionsforrad.
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23. Riskomrade. — Riskomride framgar av Tabell 7.

Tabell 7 Riskomrade for simulatorvapen med Eldmarkeringspatron m/54 och 54B.

Vapen | Riskvinkel Riskavstand | Mynnings- | Mynnings-
for bakom vinkel (N) | avstand
sidspridning | vapnet (u) (9]
bakat (Nv)

Pskott | 800 mils 10m — —

Grg 500 mils 10m - —

M/48

Grg18 | 800 mils 10m - -

WESS - - 800 mils 10m

12

Eldmarkeringsladdning 64

24. Eldavbrott. — Vid eldavbrott ska skytten upprepa avfyrningen tva
ganger. Om skottet trots detta inte har avfyrats ska foljande atgirder

vidtas:

1. Sikra med firdigsikringen.
2. Vinta i 2 minuter.

3. Sitti transportsikringen (giller for p-skott).
4. GOr patron ur.

25. Riskomrade. — Riskomride framgar av £ap. 8.

26. Klickad ammunition. — Klickad ammunition redovisas i
samband med ammunitionstedovisning som klickad ammunition.
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Eldmarkeringspatron m/05

27. Allmint. — Eldmarkeringspatron m/05

e iravsedd for simuleringsvapen till Rb 57, Simvapen BT46 och
Eldmarkeringsenhet LGSS 16

e firinte férvaras tillsammans med stromkilla (batteri) eftersom det
finns viss risk for att eldmarkeringspatronen kan utlsas

e fir endast anvindas inom temperaturomradet -30 °C tll +55 °C

e fir inte demonteras eller modifieras och patroner med synliga
skador far inte avfyras.

Personal far bara avfyra (exponeras for) en eldmarkering per dygn i
begrinsat utrymme?, pa grund av de toxiska egenskaperna (damm)
hos Eldmarkeringspatron m/05. Utomhus finns inga begrinsningar.

Bild 21 Eldmarkeringspatron m/05.

3 Begrinsat utrymme ir t.ex. ett rum utan ventilation.
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28. Anvindning. — Eldmarkeringspatron m/05 far anvindas
tillsammans med Simvapen Rb57, Simvapen BT46 och
Eldmarkeringsenhet 1.GSS 16. For anvindning av LGSS 16, se SAKR
FO/STRF.

29. Klick. — Vid klick ska foljande dtgirder vidtas:

1. Sdkra med avfyrningssikring, firdigsidkring och transportsikring.
2. Behill vapnet i skjutriktningen.

3. Vinta 2 minuter.

4. Plundra eldmarkeringsenheten.

Klickad ammunition inlimnas till ammunitionsforrdd markt
2 . 2
Klickad”.

30. Riskomride bakom vapnet. — Riskomrddet bakom vapnet
framgar av Tabell 8.

Tabell 8 Riskomrade.
Vapen Riskvinkel for Riskavstand
sidspridning bakat bakom vapnet (u)
(N.)
SIMVAPEN RB57 800 mils 15 m
SIMVAPEN 800 mils 15 m
BT46/GRG 86,18
SIMVAPEN 500 mils 15m
BT46/GRG 48

31. Transport av SIMVAPEN RB57. — SIMVAPEN RB57 fir
transporteras laddat. Vapnet ska vara sikrat och transportsikrat. Med
transport avses dven nir vapnet bérs pa ryggen eller brostet.

Den chef som beordrar transport ska utse materielansvarig.
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32. Forflyttning till fots med SIMVAPEN BT /46 (M86/18). —
SIMVAPEN GRG M/86 och 18 fir transporteras laddade under
forflyttning till fots. Vid forflyttning ska vapnet vara sikrat och
firdigsdkrad enligt sdkerhetsbestimmelser for skarpt system. For att
ladda SIMGRANAT BT f6r GRG i SIMVAPEN BT f6r GRG giller
samma sikerhetsbestimmelser som f6r skarpt system.

33. Transport av SIMGRANAT BT for GRG. — SIMGRANAT BT
tor GRG fir transporteras laddad. Den chef som beordrar transport
ska utse materielansvarig.

34. Skyttens atgirder fére eldgivning. — Skytten ska samverka med
sidogrupperade skyttar. Eld far avges nir skytten eller laddaren har
kontrollerat att det inte finns nidgon oskyddad personal i den del av
riskomradet bakom vapnet som kan 6verblickas. Skytten ska
omedelbart fére eldéppnandet anmila “Skott kommer!”.

Rékmarkering

35. Rokstav m/52. — Rokstav m/52 bildar vid forbrinning bildar
ammoniumklorid, ammoniak, smd mingder saltsyra och fosgen.
Réken kan i mycket hég koncentration orsaka lungskador. Man ska
undvika att vistas inom 2 meters avstind fran brinnande rékstav. For
att undvika Sgonirritation och hosta uppkommen av rékpartiklar nir
Rokstav m/52 anvinds inomhus ska man bira skyddsmask. Vistelse i
rok, se kap. 7.

@

Bild 22 Rékstav m/52. Foto: Ur SAKR EHV/PV 2023.
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36. Rokstav 10. — Rékstav 10 har en relativt 1ag toxicitet. Roken
alstras under minst 150 sekunder. Rokstav 10 fir anvindas utomhus
och inomhus (t.ex. i SIB-anldggning). Rokimnet kan ha menliga
effekter pa flora och fauna i vattendrag. Rokstaven far inte kastas,
utan ska placeras pa obrinnbart underlag. Irritation i 6gon och
andningsvigar uppstir normalt innan grinsvirdet f6r maximal mingd
partiklar 4r uppnadd. Det kan dirmed fungera som en indikator pd att
andningsskydd behdvs eller att man behdver omgruppera ur roken.
Vistelse 1 r6k, se kap. 7.

37. OXA. — Rokstav som inte fungerar brinns med hjilp av
tillsatsbrinsle, t.ex. drivmedel eller ved.

Markering av artillerield

Markering med sprangmedel

38. Spring- och tindmedel. — Sikerhetsbestimmelser for spring-
och tindmedel framgér av SAKR SPRANG.

39. Laddningsvikt. — Springladdningar far anvindas for att markera
krevader av artillerield vid 6vningar. Varje laddning far innehélla hgst
0,5 kg springimne.

OBSERVERA

Kontrollera dven lokala skjutfiltsinstruktioner.

Springladdningarna fir inte placeras nirmare varandra dn 4 meter. De
ska placeras friliggande sa att sten eller annat splitter inte kastas
omkring.
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40. Utmirkning av laddningar. — Nir personal eller fordon ska
passera genom springomradet ska laddningarna vara tydligt utmiérkta.
I samband med att laddningarna liggs pa plats ska en ca 0,5 meter
lang trikdpp slds ned vid varje laddning. Pa kidppen ska det fistas en
markering som kan besta av snitsel eller lysstav (vid passage i morker).

Bild 23 Exempel pa markering av artillerield i dager och mérker.
lustration: Ur SAKR EHV/PV 2023,

41. Riskavstand for oskyddad personal. — Oskyddad personal som
betrider omradet f6r markeringsanordningarna far inte gi nirmare
laddningen (markeringskippen med utmirkning) dn 50 meter.
Riskomrade, se SAKR SPRANG.

42. Sdkerhetsavstand for stridsfordon. — Stridsfordon far passera
genom omrddet (forbi laddningarna) vid markering av artillerield
(motsvarande) pa ett minsta avstand till springladdningarna av 15
meter. Personalen ska befinna sig i vagnarna med alla luckor stingda
och reglade. Forflyttningsvigarna ska vara provkérda och utmarkta sa
att de litt kan f6ljas dven vid rék- och dammbildning i samband med
springningarna.

Riskomrade, se SAKR SPRANG.

Radiosamband ska vara upprittat med 6vningsledaren.
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43. Tandning. — Laddningarna bor tindas med elektrisk tindning
eller stotvdgledartindsystem (nonel). Tradarna ska vara férankrade
med dubbelt halvslag runt markeringskdppen vid laddningen, for att
elspringpatronen (motsvarande) inte ska slitas loss nir nirliggande
laddning detonerar.

Laddningarna ska utlésas med tidsmellanrum sd att de kan rdknas.

Ovnjngsledaren ska kontrollera att personalen inom riskomradet har
intagit skydd innan laddningarna tinds.

44. Springning. — Ovningsledaren ska kontrollera att alla
sprangladdningar har utlésts genom att rikna detonationerna och
undersoka terringen. Ovningsledaten ska dven kontrollera att
tindapparaternas nycklar har 6verlimnats till ansvarig chef f6r
sprangningen. Direfter kan tillstaind ges att betrida omradet.

45. OXA. —Om det ir oklart om OXA uppstitt eller inte, ska
personalen vinta i skydd 1 10 minuter.

Tillstind fér ges nir Gvningsledaren har férsdkrat sig om var OXA ir
beldgen och nir utmirkning har skett.

OBSERVERA

Markeringskidppen ska vara ett hjilpmedel f6r vningsledaren
att orientera deltagarna om laddningarnas placering och
kontrollera att laddningarna detonerat, eftersom kdppen slas
av nir laddningen detonerar.

46. Springning av OXA. — OXA ska springas pa platsen av
Ovningsledaren eller nidgon utsedd av Svningsledaren.
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7. Handgranater och rékammunition

Allmant

VARNING

Handgranaters f6rdréjning varierar betydligt med
temperaturen. Skilda handgranatstyper reagerar olika mycket.
Fordrojningstider som anges f6r handgranater sitts vid
normaltemperatur. Tumregel f6r avdrag eller tilldgg till
fordréjningstiden enligt foljande:

VARME: Over +40 °C dra av 0,5 sekunder. Narmare +60 °C
dra av 1,0 sekunder.

KYLA: Under -20 °C ligg till 0,5 sekunder. Nérmare -40 °C
ligg till 1,0 sekunder.

OBSERVERA

Minga handgranater finns i flera versioner, t.ex. Shgr 56B
och Shgr 56D. Om inget specifikt anges i kapitlet, giller
bestimmelserna for en handgranatstyps olika versioner.

Riskomradet skiljer sig inte mellan versionerna, men didremot
kan handgreppen vara olika. Se respektive handgranats
manual eller instruktionsbok.
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1. Begrepp. — Med handgranater avses i detta kapitel

e springhandgranater

e splitterhandgranater

e chockhandgranater

e tryckhandgranater

e rokhandgranater

e signalrékhandgranater

e distraktionshandgranater
e Gvningshandgranater.

Beskrivning och handhavande av handgranater framgar av gillande
bestimmelser. Se Manual Handgranater och gillande Ibocker.

Med skarp handgranat avses alla ovan uppriknade utom
6vningshandgranater.

2. Rékhandgranat 05 och Distraktionshandgranat 13. —
Roékhandgranat 05, och Distraktionshandgranat 13 levereras apterade
och fir inte tas isir.

3. Signalr6khandgranat och Undsittningssats fordon. — Alla
firgversioner av signalr6khandgranat levereras apterade och fir inte
tas isdr. Signalrokhandgranaterna och granaterna i Undséttningssats
fordon ir identiska. Ovning ska normalt inte genomforas med
Undsittningssats fordon, utan Signalrokhandgranat 11 i motsvarande
firger ska anvindas istillet.
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4. Felaktig och skadad ammunition. — Nir f6ljande, eller andra, fel
uppticks ska 6vningsledaren dterlimna eller redovisa handgranaterna
till f6rrad med anmilan om felets art:

Granatkroppen ir skadad.
Granatkroppens tindarhdl innehiller frimmande féremal.
Sakringsvredet dr skadat eller inte 1 sidkrat lige.
Sikringsgrepen dr skadad eller sprucken.
Atersikringsknappen ir inte rorlig eller aterfjadrar inte till sitt Gvre
lige.
Springpatronen ir inte felfri, utan t.ex. b6jd eller klimd.
Sakringssprinten dr inférd fran héger, det vill siga
— grepen vind mot kastaren f6r SHGR 56B, ROKHGR 05B
(05C), SIGNROKHGR 11 och alla versioner av
TRYCKHGR 09 och DISTRHGR 13
— grepen vind fran kastaren f6r 6vriga handgranater och
versioner.

OBSERVERA

Det ér forbjudet att dndra sikringssprintens placering.

Utéver ovanstdende giller dven att handgranaterna ska aterlimnas vid
foljande fel f6r R6khandgranat 05, signalrkhandgranat och
Distraktionshandgranat 13:

Mekanismen dr 16s. Granatkroppens tindarhal och
springpatronen kontrolleras inte.

Mekanismen 4r inte transportsikrad, dvs. sdkringssprintens inte
raka del dr inte genomf6rd i mekanismen pa korrekt sitt.
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5. Ovningshandgranattindare D. — Efter att Ovningshgrtindare D
har kastats och avgett sin knall, fir mekanismen dteruppspinnas och
kastas pd nytt for att drilla handhavandet, s.k. ”torrévningskast”.

Ovningsledaren ska visitera att férdrojningsnippeln ir avfyrad fore
“torrévningskast”.

Bild 24 Avfyrad (vénster) respektive ef avfyrad forardjningsnippel dvnhgrtdndare
560.  Bild: Malin Erixon, Forsvarsmakten.

Bild 25 Avfyrad (védnster) respektive ef avfyrad férdréjningsnippel dvnhgrténadare
09D och 19D. Bild: Malin Erixon, Férsvarsmakten.
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6. Ovningar fore forsta kast. — Fore forsta kast med
springhandgranat, splitterhandgranat, chockhandgranat,
tryckhandgranat, rékhandgranat, distraktionshandgranat eller (signal-
)rokhandgranat ska 6vningsdeltagare ha den kunskap som kridvs om

e handgranatens konstruktion och funktion
e visitering och aptering

e itersikring

e desaptering

o  Lkast.

Ovningsledaren ska sikerstilla att 6vningsdeltagare som ska kasta
sprainghandgranat, splitterhandgranat, chockgranat, rékhandgranat
eller (signal-)rokhandgranat har férévat alla moment med
ovningshandgranat och har tillricklig fardighet, innan kast med skarp
handgranat sker. Férévning och kast med skarp handgranat ska ske
under samma 6vningsdag.

OBSERVERA
For signalrokhandgranaten giller texten i tillimpliga delar.
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OBSERVERA
Ovningshandgranaten (6vningshandgranattindaren) ska vara
av samma utférande som den skarpa handgranaten.

Som 6vningshandgranatskroppar bor nedanstaende
anvandas:

e Ovningshandgranat 23 eller Ovningshandgranatshylsa
96B for Springhandgranat 19D och Splitterhandgranat
23D

e Ovningshandgranat 09 med 2 st. Ovningshand-
granathylsa 09 f6r Tryckhandgranat 09 och
Rékhandgranat 05.

e  Ovningshandgranathylsa 7 med Ovningshand-
granattdndare 56D f6r Springhandgranat 56D.

7. Ovningar med spring-, splitter-, tryck- och chockhandgranat.
— Under 6vningarna giller f6ljande:

All personal inom riskomridet ska anvinda stridsuniform, hjilm,
skyddsglasbgon och horselskydd enligt SAKR G.

All personal som uppehiller sig inom riskomradet, utom kastaren
och 6vningsledaren, ska ha intagit skydd innan granaten kastas.
Kortare kast dn 2 meter far inte genomféras med spring-, splitter-
, tryck- eller chockhandgranat.

Kastaren ska ta skydd omedelbart efter kast.

Ovningsledaren ska i kastégonblicket observera om grepen frigérs
fran handgranaten och direfter ta skydd.

All personal ska stanna kvar i skydd till dess att detonation har
skett.

Exponering av springgaser bor undvikas, sirskilt vid kast
inomhus.

Personal far limna skyddet forst efter order av 6vningsledaren.
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8. Ovningar med r6khandgranat. — Under 6vningarna giller
foljande:

e All personal inom riskomradet ska anvinda stridsuniform, hjdlm
och skyddsglaségon.

e All personal som uppehaller sig inom riskomradet ska ha
uppfattat varningen frian kastaren eller 6vningsledaren om
forestdende kast innan granaten kastas.

e Personal som uppehiller sig i riskomradet och inom 25 meter fran
krevad, ska gruppera sig sa att krevaden kan observeras.

e Ovningsledaren ska i kastégonblicket observera om grepen frigors
fran handgranaten och direfter gruppera sig sd att krevaden kan
observeras.

e Kast med rokhandgranat ska inte utféras i motvind.

e Korta kast ska inte genomféras pa grund av risken f6r
fosforstink.

OBSERVERA

Personal som uppticker fosforbitar pa vig mot sig ska flytta
sig.

e Rokhandgranater ska inte kastas inomhus.
Férutom vid upptickt av fosforbitar mot sig, far personalen limna
stillningen forst efter order eller annan styrning av Gvningsledaren.

9. Osikring av handgranater. — Handgranater ska osikras forst
omedelbart fére kast.

10. Atersikring av handgranater. —

Handgranater med Handgranatstindare D far dtersdkras. Ovning av
atersikring fir inte genomfoéras med skarp handgranat.

Signalrékhandgranater far atersikras.
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Kastévningar

Grundlaggande kastévning
11. Ovningsplats. — Grundliggande kastévning med skarp

handgranat ska genomféras pa handgranatsbana. Grundliggande
kastévning med 6vningshandgranat far ske pd annan plats.

L]
1
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Bild 26 Grundliggande kastévning. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.

12. Kompanichefs ansvar. — Grundliggande kastévning med
springhandgranater, splitterhandgranat, chockhandgranater,
tryckhandgranater, distraktionshandgranater och rékhandgranater far
beordras av ldgst kompanichef (motsvarande).

Ovningsledare beordras av ligst kompanichef.
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13. Handgranatsbana. — Innan kastévningarna pabdrjas ska banan
vara i fullgott skick. Ovningsledaren ska kontrollera att

e gropar som bildas av brisader och eller splitter fylls igen och
plattas till efter hand
e botten i kastbaset 4r sandad om det finns risk for halka.

ca 30 m

w Qg B0

I L

Kastbas

Uppsamlingsskydd -

Bild 27 Exempel pa handgranatsbana.
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14. Bestimmelser for kast pa handgranatsbana. —

I kastbaset fir, utéver Gvningsledaren, endast en kastare uppehalla
sig. Endast ett kastbas far anvindas, dven om handgranatsbanan
omfattar flera kastbas.

I uppsamlingsskydd av normaltyp far hogst 12 personer befinna
sig, antalet sittplatser ir styrande. Ovrig personal ska uppehilla sig
utanfor riskomridet. Lokala bestimmelser ska utfirdas av C OrgE
f6r uppsamlingsskydd av annan typ. Vid kast med rékhandgranat
far endast befintliga uppsamlingsskydd med tak anvindas inom
riskomradet.

Granatkropp och handgranattindare ska visiteras fére aptering i
kastbaset. Detta giller inte R6khandgranat 05,
Distraktionshandgranat 13 och Signalrékhandgranat 11.
Handgranattdndarna ska forvaras av Gvningsledatren i avsedd
férpackning. Detta giller inte R6khandgranat 05,
Distraktionshandgranat 13 och Signalrékhandgranat 11.
Ovningsledaren ska ge handgranattindaren till kastaren férst nir
kastaren befinner sig i kastbaset och ska kasta. Detta giller inte
Rokhandgranat 05, Distraktionshandgranat 13 och
Signalrékhandgranat 11. Ovningsledaren ska kontrollera att
visitationen utforts riktigt.

Apterad handgranat far endast baras i handen. Vid fler apterade
handgranater (max. tvd) ska dessa biras enligt zom. 29.
Ovningsledaren ska inta en sidan stillning att kastarens atgirder
kan observeras och ett omedelbart ingripande kan ske vid felaktigt
handhavande. Ovningsledaren ska se till att det ir fritt utrymme
for kastrorelsen. Ovningsledaren ska dven sirskilt uppmirksamma
att vredet pad Hgrtindare D fattas med ritt grepp och att det vrids
till stopp innan kastrérelsen paboérjas.

Kastaren ska omedelbart efter kastet inta skydd tdtt intill
kastbasets frimre vigg. Ovningsledaren ska i kastdgonblicket
observera om grepen frigdrs frin handgranaten och ska direfter ta

skydd pd samma sitt som kastaren. R6khandgranat ska observeras
vid krevad.
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e Ytterligare handgranat far kastas tidigast efter det att den nirmast
féregiende handgranaten har detonerat.

e Apterad och sikrad handgranat desapteras i kastbaset. Detta giller
inte Rokhandgranat 05, Distraktionshandgranat 13 och
Signalr6khandgranat 11.

e  Om det har genomférts grundliggande kastévningar med
spranghandgranat eller splitterhandgranat behGver det inte
genomforas grundligeande kastdvningar med andra typer av
handgranater.

OBSERVERA

Atgéirder vid tappad granat ska forevisas fOr alla kastare pa
samma gang och ska vid behov f6rdvas.

Tillampade kastévningar

15. Krav pa firdighet. — Tillimpade kastGvningar med spring-,
splitter-, chock-, tryck- och rékhandgranater far ske forst efter att de
kastande har genomfort grundliggande kastévningar med samma typ
av handgranatstindare.

Om det har genomforts grundliggande kastévningar med spring- och
splitterhandgranat, far tillimpat kast genomfdras med Svriga
handgranater efter kompletterande utbildning i materielkunskap.

16. Utrustning. — Ut6ver vad som anges i wom. 7 ska kroppsskydd
anvindas. Detta giller inte r6k-, signal- och distraktionshandgranater.
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17. C OrgE ansvat. — C OrgE beordrar 6vningsledare eller kastledare
(giller inte vid kast med signalrdkhandgranat). Ovningsledaren eller
kastledaten utarbetar en plan for tillimpat kast. Planen ska bland
annat innehalla

e uppgift om handgranattyp
e tid och plats f6r Gvningen
e forband som deltar
sjukvdrdsberedskap.

C OrgE, eller nagon utsedd av C OrgE, ska tillsammans med
ovningsledaren eller kastledaren kontrollera évningsplatserna enligt
mom. 18 innan tillstind ges for tillimpade kast. Den som genomfdr
kontrollen ska direfter eventuellt beordra eller utfirda kompletterande
atgirder och bestimmelser samt minst faststdlla moment omfattande
handgranat 1 Gvningsplanen.

18. Planering. — Marken i malterringen ska vara fast. Hogt gris, 1is,
ljung, 16s sné och liknande férsvarar sékandet efter eventuell OXA
och ska undvikas. For planeringen giller i 6vrigt féljande:

e Kast fir inte d4ga rum i terrdng dir buskar, trid eller stenar kan
féranleda dterstuds.

e  Kast fir inte utféras i motlutande terring, eftersom det finns risk
for att handgranaten kan rulla tillbaka mot kastaren.

e Vid kast mot eller i konstruktioner, t.ex. hus eller ruin, ska risken
for aterstuds vid kast sdrskilt beaktas och riskhanteras.

e Vid val av skyddsstillningar £6r kastaren och den 6vriga
personalen ska det beaktas att splittren fran Springhandgranat 56
kan ha mycket krékta banor. Med hinsyn till rikoschettrisken bor
terring med klippblock eller berg undvikas.
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e Vid alla kastévningar med flera évningsavdelningar ska minsta
avstind mellan kastplatserna vara
— 350 meter for Spranghandgranat m/56
— 250 meter f6r Chockhandgranat 96, Tryckhandgranat 09,
Springhandgranat 19D och Splitterhandgranat 23D
— 100 meter f6r Rokhandgranat 05
— 75 meter £6r Distraktionshandgranat.

19. Genomférande. — Varje dvningsmoment ska férévas med
6vningshandgranater, och da dven den personalen som inte kastar.
Detta giller inte signalr6khandgranat och Rékhandgranat 05.

Ovningsledaren kontrollerar eller liter kontrollera att aptering sker
forst inom det omrade dir Gvningen genomférs. Ovningsledaren ger
kastaren en handgranattindare f6r vatje handgranat som avses
anvindas under 6évningen. Detta giller inte Rokhandgranat 05,
Distraktionshandgranat 13 och Signalrékhandgranat 11.

Ovningsledaren liter kontrollera att apterade men inte kastade
handgranater desapteras pa 6vningsplatsen omedelbart efter
6vningens slut. R6khandgranat 05, Distraktionshandgranat 13 och
Signalrokhandgranat 11 fir inte desapteras, se mom. 2-3.

Vid varje 6vningsavdelning far det endast kastas en handgranat i taget.
Ny handgranat far kastas forst efter att tidigare kastad handgranat har
briserat.
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Ovning med Distraktionshandgranat 13

Personlig utrustning

20. Personlig utrustning vid 6vning och utbildning inom yttre
riskomrade 25-50 meter. — Vid kast med Distrhgr 13 ska all
personal inom riskomradet 25-50 meter bira féljande utrustning:

stridsuniform

hjdlm

skyddsglasbgon

hérselskydd (propp eller kapa).

21. Personlig utrustning vid 6vning och utbildning inom inre
riskomrade 0-25 meter. — Vid kast med Distrhgr 13 ska all personal
inom riskomradet 0—25 meter bira foljande utrustning:

stridsuniform

hjilm

skyddsglasbgon

dubbla hérselskydd (propp & kapa)

hjilmunderlag eller motsvarande som ticker exponerad hud pa
huvud och hals

stridshandskar (andra handskar av flamtrégt material far biras
beroende pa situation och miljd)

heltickande klddsel som ska anordnas, t.ex. genom att
stridsuniformens krage fills upp, sa att sa lite bar hud som moijligt
bér exponeras.

Vid kast 1 rum med tak ska skyddsglas6gon och hjilmunderlag ersittas
med skyddsmask. Vidertak, t.ex. anldggning SIB 3 Hjissa, dr att
betrakta som rum utan tak.
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Kastévningar

22. Kast med Distrhgr 13 pa 6ppen yta. — Vid kast ska all personal
inom riskomradet varnas innan handgranat kastas. Varningen kan ske
med tecken fOr att inte r6ja kastet. Kortare kast 4n 5 meter fir inte
genomforas pa Gppen yta.

23. Kast med Distrhgr 13 fran 6ppen yta in i byggnad. — Vid kast
ska all personal inom riskomradet varnas innan handgranat kastas.
Varningen kan ske med tecken for att inte r6ja kastet. All personal ska
uppehilla sig mot vigg eller vid sidan av dorr eller fonster.

24. Kast med Distrhgr 13 inne i byggnad, med eller utan tak. —
Vid kast med Distrhgr 13 giller foljande:

e All personal inom riskomradet ska varnas innan handgranat
kastas. Varningen kan ges med tecken fOr att inte r6ja kastet.

e Dorr ska finnas mellan kastrummet och brisadrummet.

e  Dorren vara stingd under brisaden.

e All personal ska uppehilla sig mot vigg eller vid sidan av dorr
eller fonster.

e  Brisadrummet ska vara minst 10 kvadratmeter.

e Brisadrum med tak ska ha minst ett 6ppet fénster om ca
1 kvadratmeter.

e Det ska sikerstillas korsdrag eller annan effektiv ventilation
genom byggnaden, t.ex. att byggnaden saknar tak.
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Riskomraden fér handgranater

25. Spring-, splitter-, tryck- och chockhandgranat. — Riskomradet
tor oskyddad personal vid kast begrinsas av en cirkel med
brisadpunkten som medelpunkt och av en radie enligt nedan:

e Shgr 56: radie 300 meter
e Splitterhgr 23D, Shgr 19D, Chockhgr 96 och Tryckhandgranat 09:
radie 200 meter.

Riskavstind vid r6jning av OXA, se Tabell 9.

26. Rokhandgranat. — Riskomrédet f6r oskyddad personal vid kast
med rékhandgranat begrinsas av en cirkel med krevadpunkt som
medelpunkt och av en radie enligt nedan:

e Rokhandgranat 05: radie 50 meter
e Signalrékhandgranat 11: radie 5 meter.

Kastévningar mot mark med littantidndlig undervegetation bor
undvikas.

27. Distraktionshandgranat. — Riskomradet f6r oskyddad personal
vid kast med Distraktionshandgranat 13 begtinsas av en cirkel med
brisaden som medelpunkt och en radie av 50 meter.

28. ()vningshandgranat. — For 6vningshandgranater giller f6ljande
riskomraden:

e Ovningshandgranat 7B och Ovningshandgranat 96 begrinsas av
en cirkel med krevadpunkten som medelpunkt och en radie av
3 meter.

e For 6vningshandgranater med Ovningshgrtindare D giller en
radie om 1 meter.

e For Ovntrhgr 09 och Ovnhgr 13 giller en radie om 1 meter.
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Barande av handgranat

29. Grundbestimmelser. — Apterad handgranat oavsett typ med
handgranatstindare av D-modell far férvaras i birsystemets fickor
eller liknande utan begrinsning i antal eller tid. Det far inte férvaras
nagra andra féremal 1 samma ficka.

I 6vrigt giller féljande f6r barande av handgranater:

e Apterad handgranat med Handgranatstindare D fir oavsett
handgranattyp forvaras i fack eller motsvarande i fordon f6r
snabb anvindning om liget kriver detta.

e Delladdningar till Tryckhandgranat 09 far oavsett antal medféras
burna i ficka till birsystemet. Det fir inte finnas nagon annan
materiel i samma ficka.

e Tryckhandgranattindare 09 med skyddshuven monterad far
oavsett antal medféras buren i ficka till barsystemet. Det far inte
finnas ndgon annan materiel i samma ficka.

e I'6r handgranat med dldre handgranatsmekanism eller -tindare far
en (1) apterad handgranat oavsett typ forvaras i magasinsficka
eller handgranatsficka. Det far inte finnas ndgon annan
ammunition eller materiel i samma ficka.

o Apterad SHGR 56B far forvaras i fack eller motsvarande i
stridsfordon f6r snabb anvindning om ldget kriver detta.

30. Samforvaring i ficka eller liknande med handgranater. —
Handgranater fir inte samférvaras med andra typer av
handgranattindare, spetsiga féremal eller f6remél med hirda kanter
eller eggar. Annan samf&rvaring bor undvikas.

31. Daglig tillsyn. — Om handgranat medférs buten eller
transporteras i fack till fordon dver tid, ska det utféras daglig tillsyn
och kontroll av befintlighet.
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32. Distraktionshandgranat 13. — For Distrhgr 13 giller foljande:

e Distrhgr 13 far férvaras i birsystemens fickor.

e Det far inte f6rvaras ndgon annan ammunition eller materiel 1
samma ficka som Distrhgr 13.

e  Flera Distrhgr 13 far forvaras i samma ficka under kortare 6vning
eller insats, dock i max. 8 timmar.

e  Om birsystem inte anvinds, far en eller flera Distrhgr 13 biras i
stridsuniformens fickor under 6vning eller insats, dock 1 max. 8
timmar.

R6k
Allmant

33. Omfattning. — Detta avsnitt innehdller bestimmelser f6r skydd

mot skadeverkningar av rék frin rokammunition. Se dven SAKR
BROK.

34. Vistelse i rok. — Rok fran alla typer av rékammunition innehaller
giftiga bestindsdelar. Lingre tids vistelse i r6k ska undvikas.
Skyddsmasken ska vara patagen om man vistas i vindriktningen
ndrmare dn 300 meter fran rokkillan (giller inte R6kstav m/10 och
m/52 samt signalrkhandgranat). Personal i fordon ska ha det
kollektiva skyddet aktiverat eller ha patagen skyddsmask. Personalen
ska vara vil fértrogen med skyddsmaskens anvindning och ha
genomfort tillpassningskontroll.
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VARNING

Personer utan pdtagen skyddsmask som befinner sig i
byggnader, skyddsrum, tilt, bilhytter och liknande dir det
driver in r6k, ska omedelbart limna det r6kfyllda utrymmet.
Ingen far dtervinda utan patagen skyddsmask forrin utrymmet
har vidrats ordentligt. Skyddsmasken ger inget skydd mot
brandrék (kolmonoxid m.m.).

35. Signalr6khandgranat. — Signalr6khandgranat ska inte kastas
inomhus. Exponering av r6ken ska undvikas.

36. Ovningsplaneting. — Fére 6vningar dir rék kommer att
anvindas ska 6vningsledaren vid riskhanteringen bedéma hur ling tid
évningsdeltagarna kommer att vistas i réken. Ovningarna ska planeras
sd att vistelsetiderna i réken blir sa korta som méjligt.

OBSERVERA

Observera brandrisken!

Ovmngsledaren ska beakta vind- och vaderforhallandena for att
undvika o6nskad rokspridning. R6k far inte spridas eller liggas sd att
den driver in i omraden dir civilbefolkning normalt uppehaller sig.

Vid rokbeldgening intill vigar ska rékkillan placeras si att roken inte
driver ut dver nigon vig och utgdr trafikfara. Om det pd grund av
indrade vindférhéllanden uppstir risk for att roken tillfilligt driver ut
Over vigen, ska poster placeras ut i god tid fOr att varna trafikanterna.

Om 16k av 6vningsskil maste liggas sa att det rékbelagda omradet
dven innefattar vigar, ska lokala trafikfreskrifter ges ut i enlighet med
den militira vigtrafikkungorelsen.
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37. Instruktion fére 6vning. — Fore évningen ska dvningsdeltagarna
instrueras om

e vilken som ér den lingsta tillitna vistelsetid 1 réken

e hur forflyttningen ut ur det farliga omradet ska ga till for
oskyddad personal, dvs. vinkelritt mot vindriktningen och lugnt
for att undvika hiftig andning

e att skyddsmasken ska tas pa om forflyttningen ut ur det farliga
omrédet inte kan ske omedelbart.

VARNING

Rékammunition far inte anvindas vid tillpassningskontroll av
skyddsmask eller vid tillimpningsévningar for att ersitta
tirgas.

‘ 3 1% min '

Bild 28 Rékfackla 4, rékhandgranat 05 och signalrékhandgranat 71.
lllustration: Malin Erixon, Férsvarsmakten
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Fosforladdad rokammunition

38. Fosforladdning. — Forsvarsmakten har en typ av fosforladdade
handgranater: R6khandgranat 05, r6d fosfor.

39. Sjukvardsberedskap vid 6vningar med fosforladdad
ammunition. — Vid 6vningar med ammunition som innehaller fosfor
ska det finnas minst 20 liter rent vatten omedelbart tillgingligt i t.ex.
hink eller strilkanna. Under transport ska sartérband kunna tickas
med kompresser eller handdukar genomdrinkta med vatten.

40. Risk for fosforstink. — Stink av fosfor pa klider och hud kan ge
svira brinnskador. Heltickande klidsel med viss brandhirdighet, t.ex.
uniform m/90, ska biras vid 6vning med fosforladdad ammunition.

Vid fosforstank pa klider vidtas omedelbart féljande atgirder:

1. Begjut fosforstinken rikligt med vatten.
2. Taav kldder som har triffats av fosfor — om nédvindigt klipps de
bort. Rester av klider som har fastnat i sar bor avligsnas av likare.

Bild 29 Fosforsténk pd kldder: begjut med vatten. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023,
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Vid fosforstink pa huden vidtas omedelbart foljande dtgirder:

1. Sla vatten pa den skadade huden.

2. Skrapa forsiktigt bort fosforn, som begjuts med vatten, med hjilp
av en kniv, tripinne eller liknande. Rester av klider som fastnat i
sir bor avligsnas av likare.

3. Tick eventuella sar eller brinnskador med forsta forband,
kompresser eller ett rent tygstycke som dr genomdrinkt av vatten.

4. Se till att den skadade snarast fors till lakare.

Bild 30. Fosforstank pa huden: skrapa bort forsiktigt.
HMustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.
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Vid fosforstank pa materiel vidtas foljande dtgirder:

1. Slick fosforbrand genom att fukta med vatten.
2. Sanera direfter med rikligt med vatten och borsta bort alla rester
av fosfor frin materielen.

Bild 31 Fosforsténk pa materiel: begjut rikligt med vatten.
MMustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.
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Rokfackla 4

41. Antindning och férbrinning. — Vid antindning och férbrinning
av Rokfackla 4 finns risk f6r brannskador pa personalen nira
ammunitionen. Den som tinder rokammunition fir inte halla huvudet
O6ver ammunitionen och ska vinda bort ansiktet omedelbart efter
antindningen (armeringen).

Rokfackla 4 fir inte kastas utan ska tindas pd den avsedda
anvindningsplatsen.

Rokfackla 4 fir inte anvindas inomhus. Rok fir inte ldggas sa att den
kan tringa in i utrymmen med tak eller viggar och dir det finns
personal finns, t.ex. virnsystem, fordon, bygenader eller vigtrummor.

42. Osikrad ammunition. — Osikrad Rékfackla 4 far inte forvaras i
fickor eller viskor till stridsvist, stridsbilte eller liknande. Den fir inte
heller féras frin platsen utan ska férbrukas dar.

OXA

43. Skydd foér personal. — OXA fir inte vidréras. Om OXA
uppkommer ska personalen stanna i skydd i 15 minuter. Om
6vningsledaren inte sikert vet att grepen har frigjorts fran
handgranaten ska personalen vara kvar i skyddet i 30 minuter.

44. Personlig skyddsutrustning. — Vid oskadliggérandet av
handgranater ska réjande personal bira stridsuniform, hjilm,
hérselskydd, skyddsglaségon, kroppsskydd och kroppsskyddsbyxa
amroj.

45. Handgranat. — Det ir férbjudet att férstka bringa OXA till
krevad genom beskjutning, stenkastning eller liknande.

Det dr forbjudet att pa nytt kasta mot eller framrycka med trupp 6ver
den plats dir OXA ligger kvar. Om man inte kan hitta OXA, ska
omrédet spirras av enligt bestimmelser i SAKR G.
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46. R6jning av handgranat (OXA). — Ovningsledaren ska ha
erforderlig kompetens att r6ja oexploderade handgranater. OXA
oskadligedrs genom spriangning med en laddning som placeras plant
(horisontellt) 6ver handgranaten pa en springplatta. Féljande
sprangplattor fir anvindas:

e F1013-008520 SPRANGPLATTA K (tillverkad i tunn platstal)
o M4990-006010 SPRANGPLATTA AMROJ (med tillfort
metallinligg).

Springningen syftar till fullstindig forstorelse. Det dr darfor
nédvindigt att laddningen utformas pa ritt sitt. Pd springplattan ska
0,25 kg springdeg vara férdelad. Detta gors 1 anslutning till
sprangplatsen. Tindmedel apteras och dérefter ska springplattan
stillas Gver granaten utan att granaten vidrors.

Riskomrade enligt Tabel/ 9.

1. Materielen upplagd 2. Sprangdegen utsmetad
3. Tandmedlet apterat 4., Sprangplattan pa plats

Bild 32 Exempel ,qé jordningstélining av spréngplatta (4 steg).
MMustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.

Om brand uppstar i omradet f6r OXA vid r6jning av rékhandgranat
far riskomradet betradas 10 minuter efter att branden slocknat.
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Tabell 9 Riskavstand for splitter vid réjning av OXA.

Handgranat Oskyddad personal (m)
Spranghandgranat m/56 300
Spranghandgranat 19 200
Splitterhandgranat 23 200
Tryckhandgranat 09 200
Chockhandgranat 96 200
Rékhandgranat 05 150

Rokgr 14 (MASKE66VIS/IR),
Distrhgr 13,

150 (utan metallplatta)

80R0OK90?
Ovningsrok902

150
150

a Se dven SAKR FO/STRF.

Tabell 10 Riskavstand for horselskadligt impulsbuller vid réjning av OXA med tillférd

spréngplatta.
Férbjudet Inre riskomrade (m) | Yttre risk-omrade
omrade (propp och kapa) (m) (propp eller
kéapa)
<15 15-30 30-200

47. Ovningshandgranat. — OXA pa Ovningshandgranattindare av
D-modell far hanteras som klickad eller skadad ammunition enligt
H IFTEX och inlimnas till separatférvaring i godkdnt utrymme for

senare destruktion.

Transport bor ske 1 originalférpackning som tydligt ska mérkas med
”Klickad” eller ”Skadad”. Ingen kurant ammunition far forvaras i

samma férpackning.
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48. Rokfackla 4 och signalr6khandgranat. — OXA redovisas i
samband med ammunitionsredovisning,.

49. Distraktionshandgranat. — OXA hanteras enligt fljande:

1. OXA fir vidroras forst efter 5 minuter.

2. OXA oskadliggors pa plats eller flyttas f6r oskadliggbrande till
annan limpligare plats i ndrheten. Om Distrhgr 13 flyttas, ska den
fattas i botten och vara riktad bort frin ansiktet.
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8. Riskomraden

Skjutgranser

1. Skjutgrinser. — Ovningsledaren bor faststilla vilken personal som
ska delges skjutgrinser. Ovningsledaren ska kontrollera att
skjutgrinser 1 forhallande till riktning eller terrdng, oavsett
siktférhallande, har uppfattats ritt av den berdrda personalen.

Skjutning férbi och éver trupp

2. Skjutning f6rbi trupp. — Forbiskjutning sker nér eldenheter och
enskilda soldater avger direktriktad eld £6r att understddja varandra
vid omgrupperingar inom samma terringavsnitt. Vid sddan skjutning
ska Ovningsledaren bland annat sikerstilla att

e riskavstdnd i sida anpassas till truppens utbildningsstindpunkt

e terringen och siktférhillandena medger tillricklig 6vervakning av
eldenheterna

e skjutning endast sker mot upptickta och identifierade mal

e clden instills och vapnen sikras nir framryckande skyttar nar
grinsen for riskomridet

e vapen osikras och eld 6ppnas forst nir tillbakaryckande nar
utanfor riskomradet.

Under forutsittning att det inte finns risk f6r direkt trdff hitom
skjutomradet (f) utgors riskomréidet i sida av riskvinkel f6r
sidspridning (V) f6r aktuellt vapen. Avstdndet i sida ska dock vara
minst 3 meter. Niarmast vapnet bryts mynningsvinkel (N) pa 1000 mils
av avstandet 3 meter, se Bild 33.

Vid sidan skjutning ska skjutomradets grinser vara sa vil angivna eller
utmirkta att de utan svadrighet kan uppfattas av den skjutande truppen,
truppforande chefen, 6vningsledaren och sikerhetskontrollanten. Alla
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deltagare ska vara vil orienterade om var enskilda skyttar och
eldenheter befinner sig i terringen.

Om det finns risk for direkt triff hitom skjutomradet (f), utékas
riskomradet dessutom med riskvinkeln f6r studs (Q).

Dessa regler giller endast vid skjutning med eldhandvapen och
kulspruta och far inte tillimpas med hagelvapen.

N 1000 mils

Bild 33 Exempel pa inre sékerheten, flera skyttar, forbiskjutning, tréff hitom malen.
lustration: Malin Erixon, Forsvarsmakten
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Bild 34 Exempel vid skjutning i skog. lllustration: Malin Erixon, Férsvarsmakten.

3. Overskjutning. — Overskjutning med eldhandvapen 6ver personal
ir endast tilliten med Ak, Psg 90 och Ag 90 och under férutsittning

att

det inte uppstir direkt traff hitom skjutomradet (f)

siktlinjen gir 70 mils (dock minst 6 meter) Gver oskyddad
personal eller terringbeklidnad (se Bild 35)

eldgivning sker som enkelskott

skjutning sker med stéd f6r vapnet f6r att undvika dumpning
7,62 mm sk ptr 10 PRICK inte anvinds (pga. drivspeglar)
personal som blir 6verskjuten bir horselskydd.

| N

r/

Bild 35 Overskjutning. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023,
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Overskjutning far 4ven ske med signalpistol samt nirlysraket och
handlysskott (se £ap. 5 och mom. 43).

Overskjutning med fordonsmonterade vapen, se SAKR FO/STRF.

Grunder for berakning av riskomrade

4. Forutsittningar. — Vid berdkning av riskomradets storlek
forutsitts att projektilen (motsvarande) slar ned inom skjutomradet. I
de fall ddr det inte gir att ansitta ett stOrsta skjutavstind som grund
for att ange skjutomradet giller att Amax dr lika med Dimax.

Vid berikning av (1) enligt mzom. 12, ska virdet £6t Dmay sdttas in i
formeln pa Amqx plats.

EXEMPEL

Ak 5 riskfall IT Dac-skjutning:

1=0,6 Dimax — 0,5 Amax (grunden, se Tabel/ 13)

1=0,6 Dmax — 0,5 Dimax (Nt Amax inte kan faststillas)

1=0,6x%3 000 — 0,5%3 000 vilket ger

1 =300 m h= D + 1 vilket innebdr 3 000 m + 300 m vilket
ger 3 300 m.

Riskomradets minsta storlek bestims med ledning av uppgifterna,
trimst Tabell 11-Tabell 31.

Grunderna fér bestimning av ett riskomrade finns i SAKR G.
Riskomradets utseende for ett enskilt vapen framgar av exempel 1 Bi/d
37—Bild 39.
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5. Riskfall. —
Tabell 11 Riskfall,
Kaliber Ammunition | Riskfall vid skjutning mot®
vatten stenbunden ovrig
elleris mark, mark®
metall och
betong
<20 mm | med/utan | 1 "
tandror
>20 mm | utan tandror [ [ e
med tandror | 1d 11

a Ar marken snitickt riiknar man med riskfall for underliggande mark.
b Ar marken tidlad tillimpas riskfall enligt kolumnen for “stenbunden mark,

metall, betong”.

¢ For projeketil som i nedslagspunteten understiger hastigheten 400 m/ s, far
riskfall 11 anvindas vid stenbunden eller tilad mark. For nirvarande har all
ammunition till grg, pskott och dess 20 mm Gvningsvapen ett 1y understigande

400 m/ s.

d Enligt not ¢; dock far riskfall 111 anvéindas.

OBSERV

ERA

Med stenbunden mark avses ett markunderlag som i sa stor
utstrickning bestir av sten att det paverkar en viss projektil i
studshidnseende. Det innebir att det maste géras en
bed6émning av markunderlaget med hinsyn till projektilens
egenskaper, frimst vikt och nedslagsvinkel. Férhallandevis
sma stenar kan t.ex. paverka risken f6r studs hos finkalibriga
projektiler.
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Riskomrade for finkalibriga vapen

Allmant

Exempel pa konstruktion av riskomride f6r Ak 5 framgar av Bilaga 1.

6. Skjutavstiand. — Storsta (Amay) och minsta (Amin) tillitna
skjutavstind dr avstindet fran vapnet till skjutomradets bortre
respektive hitre grins (bedoms).

7. Riskavstand f6r direkt traff hitom skjutomradet (f). —
Riskavstand for direkt traff hitom skjutomradet (f) anger det avstind
inom vilket det finns risk for triff pa grund av lingdspridningen,
terrdngens beskaffenhet och osikerheten vid bestimning av
skjutelementen i lingd. Riskavstandet f6r direkt traff hitom
skjutomradet (f) utgir alltid frin Amin, se Bild 36. Vissa vapen (pv-
vapen) har fasta f-virden.

Amax

Arrlin

Bild 36 Riskavstand for direkt traff hitom skjutomradet (f).
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8. Riskvinkelns stotlek (V). — Riskvinkelns stotlek varierar med
vapentyp, skjutstillning, eldgivningssitt, fast eller rorlig
vapenplattform samt stillastdende eller rorligt mal. Riskvinkelns
stotlek framgar av Tabe// 12. Riskvinkel pé skjutbana se £ap. 9.

Tabell 12 Riskvinkel i sida (V) i mils.

Vapen Skjut- Eldgivnings- | Riskvinkel i sida
stallning | satt V (mils)

Stilla- Rorligt
stdende | mal°®
mal?

Eldhandvapen och

finkalibriga Alla Alla 100 | 100

ovningsvapen,

Ag 90

Granattillsats ak Alla - 100 200

Ksp med benstod Alla 100 200

Ksp 58, ksp 94 Kna-

utan benstod staende Alla 200 300

och
staende

Ksp 90 utan Alla Alla 100 | 100

benstéd

Grsp i marklavett

Hoéjd- och

3|dbeg(ansn|ngs— Alla 100 200

anordningar

anvands.

Hojd-och Alla 200 | 300

sidbegransnings-
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Vapen

Skjut-
stallning | satt

Eldgivnings-

Riskvinkel i sida
V (mils)

Stilla- Rorligt
stdende | mal°
mald

anordningar
anvands inte.

Ksp 18 i marklavett] Alla 100 200
Ksp58i Alla 100 | 200
marklvstativ

Ksp 88 i

marklavett Alla 100 200

a Som stillastaende mal riknas mal som dr fasta, reses eller falls (visas och
forsvinner) utan att de forflyttas under visningarna.
b Med rirligt mal avses mal som fan beskjutas medan det forflyttas.

Vid tillimpad skjutning under {6eflyttning utékas V med 100 mils, se

kap. 1.

9. Ammunition till finkalibriga vapen férutom tavlingsvapen. —

Tabell 13 Dmax och riskavstand i sida for studs (c) vid skjutning.

Ammunition Dmax (M) Fast c-varde (m)f
Hagelptr? 350 70
22 long rifle 1500 200
5,56 mm sk ptr 5/5B, C 3000 200
prj/slprj
6,5 mm sk ptr prj m/41 4500 200
7,62 mm sk ptr 10(B) prj/slpr| 4 300 200
Psg 23: 4 400
7,62 mm sk ptr 10 PPRJ 4300 200
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pbrsprj, brsprj och slbrsprj

Ammunition Dmax (M) Fast c-varde (m)*
7,62 mm sk ptr PRICK LH 4300 200
Psg 23: 4 400
7,62 mm sk ptr PRICK® 4300 200
7,62 mm sk ptr 39 prj° 4000 200
7,62 mm sk ptr 95 prj/slprj® | 4700 200
9 mm sk ptr m/39B, C 1800 150
9 mm 9/39 6vnprj 11¢ 1800 150
9 mm sk ptr m/67 slprj 1600 150
12,7 mm sk ptr m/45 nprj 7000 400
och sinprj
12,7 mm sk ptr nprj prick 7000 400
och slprj pricke
12,7 mm sk ptr m/45 7000 400

a For kravallpatron, se mom. 46.

b Far endast anvindas i Psg 90. Det tillkommer ett riskomrade for drivspeglar
T 400 mils upp till 40 meter framfor mynningen.
¢ Endast avsedd for vissa vapen i utlindsk vapensats, Ak 47/ AkM.

d 9/39 OVNPR] 11 dr en ivningsammunition och avser endast skjututbildning

och trining inom riket och pa FM inombusskjutbanor.

¢ Enbart for skjutning i Ag 90 C och D.
[V id skjutning i eller mot skog som kan tiana som uppfang for projektiler, se

mom. 11.

g Endast avsedd for Ksp PKM och AG ST/D.

Vid Dmax-skjutning, se mom. 4.
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10. Ammunition till tdvlingsvapen. — Ammunition till tivlingsvapen
far endast anvindas till Férsvarsmaktens faststillda tivlingsvapen
samt Psg 90.

Tabell 14 Dmax 0ch riskavstand i sida fér studs (c) vid skjutning.

Ammunition Dimax (M) Fast c-varde (m)?
6,5/94 prj 4500 200
6,5 mm BLT HS DL 4500 200
6,5 mm BAN HS DL 4500 200
6 mm HS BR DL 4500 200
7,62/10 prj 4 300 200
7,62 mm HS DL 4 300 200
22 long rifle 1500 200
32 S&W LWC 800 150
38 SPEC LWC 800 150

a Vid skjutning i eller mot skog som kan tidna som uppfing for projektiler.

11. Skjutning i eller mot skog som kan tjina som uppfang. — Vid
bestimning av riskavstind i sida f6r studs (c) enligt Tabe// 13 och
Tabell 14, giller att skogen ska ha en sddan beskaffenhet att den kan
tjdna som ett #ppfiang av projektiler som studsar i sida. Skogens bredd,
tvirs skjutriktningen, efter berdknat nedslag méste vara minst lika stor
som tabellvirdet c.

Om dessa krav inte uppfylls, beriknas c-virdet enligt zom. 12.
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12. Riskavstind i sida f6r studs av projektil (c) och riskavstind
for traff bortom skjutomradet (). — Riskavstandet i sida f6r studs
(c) vid skjutning mot Sppen terrdng eller i eller mot skog som inte kan
tjdna som uppfang for projektiler beridknas enligt Tabel/ 15.

Vid skjutning i/mot skog som kan tjina som uppfing for projektiler,
se mom. 9—10.

Tabell 15 Riskavstand i sida fér studs av projektil (c) och riskavstand for tréff bortom
skjutomradet ().

Riskfall c |

I 0,2 (Dmax—Amin) 0,8 Dmax — 0,7 Anmax
Il 0,15 (Dmax—Amin) 0,6 Dimax — 0,5 Anmax
I 0,08 (Dmax—Amin) 0,4 Dmax — 0,3 Anmax

Not, 22 long rifle har alltid ¢ = 200 meter.

13. Riskvinkel f6r studs (Q). — Skjutning i 6ppen terring, utom pa
skjutbana och skjutning mot eller i skog.

Tabell 16 Riskvinkel for studs (Q)

Riskfall Q

I Q=200 mils
Il Q=400 mils
1] Q=400 mils
Skjutning mot eller i skog, riskfall I-1] Q=1000 mils

Not, for 22 long rifle, se kap. 9.
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Amax

Bild 37 Exempel pa del av riskomrade vid skjutning mot annan terrdng &n skog.

Riskomradets storlek dr berdknat efter att projektilen (motsvarande)
slar ned inom £, V och Amax och dérefter kan avvika i sida, h6jd och
lingd. Vid andra fall i lingd giller att Amay dr lika med Dimax.

Vid skjutning mot skog 6ver en helt 6ppen terring berdknas
riskomradet som f6r Sppen terrdng fram till den grins dir
tridbestandet borjar. Fran denna grins beriknas riskomradet som i
skog.

Riskvinkeln for studs (Q) utgar fran nirmast bedémda punkt for
studs.
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I

A C
SN AT

Amin

Bild 38 Exempel pa del av riskomrade vid skjutning mot skog.

OBSERVERA

Vid skjutning mot skog utgar Q1 fran skirningen mellan f
och V. Q2 utgdr frin V vid skogens hitre begrinsning.

Am ax

Bild 39 Exempel pa del av riskomrade vid skjutning i skog.
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14. Riskavstand i lingd (h). — Riskavstindet i lingd 4r avstindet
(radien) fran vapnet till bortre begrinsningslinjen av det omrade, dir
traff, brisad eller krevad (eventuellt efter studs) kan vintas. I vissa fall
tillkommer ett varde for k bortom h, se mom. 17-20.

I normalfallet 4t h = ApactL I vissa fall 4r Amax = Dimax.

Amax

Bild 40 Riskavstand i 1angd (h) och for traff bortom skjutomradet (1)

Riskavstiandet i lingd vid studs av projektil bryts av vinkeln 1000 mils i
skirningspunkten riskvinkel 1 sida (V) och riskavstand i lingd (h), se
Bild 40. Projektiler som rikoschetterat utanfor V har forlorat energi
vilket innebdr att h reduceras (ch).
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15. Skjutning i rum genom fonster eller dorr. — Skjutning i rum
genom foénster eller dorr dr endast tillitet mot trivigg med fonster-
eller dorrkarm av t.ex. trd eller plast.

e]

1000 mils| | 1000 mils

Q
,,‘“\‘ 1000 mils
—_— ,—,—jjf_f,_ffr‘l ( ————
= :5:)::_;/:_— 77777777777777777777777777777
e
< . 1000 mils
Vy uppifran yor——— ‘

Bild 41 Vid skjutning vid indragen eldstalining réknas vinkel 0“:7 000 mils frén dérr-
eller fénsterkarm (som vid skjutning i skog). lllustration. Ur SAKR EHV/PV 2023.
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16. Skjutning mot stenar, klippor, betong eller metall med 9 mm
ammunition. — Vid skjutning med 9/67 slptj och 9/39B mot ett
skjutomrdde som bestar av stenar, klippor, betong eller mal av metall
ir minsta skjutavstind 50 meter och riskvinkeln f6r studs (Q) 1000
mils. Riskavstandet i sida for studs (c) berdknas som ¢ = 0,15 (Dmax -
Amin).

Risk for aterstuds och riskavstand for splitter (k)

17. Skjutning pa korta avstand. —Skjutning pa korta avstaind mot en
milterring som bestir av stenar, klippor eller betong kan medféra risk
for aterstuds. Detta ska beaktas under genomférandet.

Det dr forbjudet att skjuta mot “misstdnkta punktet” si att projektiler
skjuts rakt in mot klippor eller klippblock.

Det dr omoijligt att ange ett precist kortaste skjutavstind. Det maste
falla pd 6vningsledarens erfarenhet och omdéme att genom
utbildning, delgivande av 6vningsbestimmelser, placering av mal m.m.
vid behov kunna genomfdra skjutning i denna typ av terring.

18. Skjutning pa korta avstind mot kulfang. — Vid skjutning pa
korta avstind mot kulfing som bestir av sand eller grus (strid i
bebyggelse) finns risk f6r stensprut. Skyddsglasdgon ska dirfor
anvandas.
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19. Skjutning mot harda mal. — Vid skjutning mot hdrda mél av stal
ska skjutavstindet vara minst 50 meter pa grund av risk f6r
rikoschetter och dterstuds. For 12,7 mm ammunition 4r kortaste
skjutavstind 150 meter, se Bi/d 42. Skjutning mot stalmal som ér
specificerade for att minska kortaste avstand, se wom. 51—355.

Bild 42 Skjutning mot hdrda mal, risk for dterstuds.
MMustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.
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20. Riskavstind for splitter (k) 12,7 mm ammunition. —

Tabell 17 12,7 mm ammunition.

12,7 mm skarp ptr m/45 Riskavstand fér splitter (k)

nprj, sinprj Om?®

pbrsprj, brsprj, slbrsprj m/90 50 mab

a V'id skjutning mot harda mal (jarn, betong och sten) dr minsta skjutavstand
150 meter med hansyn till visk_for rikoschetter och dterstuds, se Bild 42.
b Vid skjutning i andra fall an ovan dr riskavstand for splitter () 50 meter.

Riskavstand i hojd

21. Berikning av hégsta virde. — Vid skjutning ir riskavstind 1 h6jd
(Y) det hégsta av virdena Yy, eller Y enligt nedan.

Riskavstand for splitter (k) ska endast adderas f6r ammunition som
kan ge upphov till brisad eller krevad i banan.

Yy, dr riskavstand 1 hojd baserat pa projektilbanans hégsta hojd (se
mom. 22), och beriknas enligt Yy, = 1,1 x y + k, dvs. hégsta banh6jden
multiplicerad med 1,1 med hinsyn till noggrannheten i bestimning av
banhdjden, plus eventuellt riskavstand for splitter.

K

i a

Bild 43 Projektilbanans hégsta hdjd. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.
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Y, dr riskavstdnd 1 h6jd baserat pa studsbanans hogsta héjd som fas
sedan projektilen triffat marken, plus eventuellt virde £6r splitter. Y
berdknas enligt

Riskfall I: Ys =5 (0,8 Dimax - 0,7 Amin) + k
Riskfall II: Y = 5 (0,6 Dimax - 0,5 Amin) + k
Riskfall I1I: Y = s (0,4 Dmax - 0,3 Apmin) + k
s = studsfaktor enligt Tabell 18.

Bild 44 Studsbanans hégsta hojd. llustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.

Tabell 18 s = studsfaktor som varierar med riskvinkeln for studs.

Riskvinkel for studs (Q) Studsfaktor (s)
100 mils 0,023

200 mils 0,05

300 mils 0,08

400 mils 0,10

500 mils® 0,14

600 mils? 0,17

700 mils® 0,21

> 800 mils® 0,25

a Vid skjutning med finkalibrig ammunition begrinsas hijdvinkeln for studs till
haogst 400 mils vid berikning av riskavstind i hijd, dvs. higsta virde for
studsfaktor (s) sdtts 1] 0,70.
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Vid berikning av riskavstind i h6jd vid skjutning mot ett skjutomrade
som ligger hdgre dn vapnet ska hinsyn tas till terringvinkeln (n)
mellan skjutomrade och vapen (se SAKR G).

22. Projektilbanans hégsta héjd. — Féljande virden giller for
projektilbanans hégsta héjd vid berikning av Y1, nir avlysning sker

£61 Dmax-skjutning.

Tabell 19 Hégsta banhdjd for Dmax-skjutning.

Ammunition Hégsta banhdjd ¥ (m)
5,56 700

6,5 1500

7,62 1400

9 500

12,7 2000

23. Skjutning mot luftmal. — Se SAKR L1,

Sakerhet vid speciella férhallanden

24. Reducerat riskomrade for finkalibrig ammunition. —
Riskomradet kan reduceras om det finns ett betryggande kulfing i
skjutriktningen eller sida. Detta kan tillimpas i strid i bebyggelse (SIB)
om hus och huskroppar ir tillrickligt héga.

Riskomradet far reduceras om markens nivd bortom skjutomradet nar
over grinserna for beridknat riskomréide 1 h6jd och sida efter bedémd
rikoschett eller studs, t.ex. grusgrop eller hég héjd. Riskomradet 1
lingd och sida kan da reduceras till en linje dir markens niva ir hégre
an berdknat riskomrade 1 héjd och sida. I sida inom SIB ska husens
konstruktion bestd av betong eller trikonstruktion.

Samtliga projektiler och kulor fingas ocksd upp 1 16s jord utan lera
(minst 1,5 meter) om nedslagsvinkeln ir 40° eller storre.

Beslut om reducerat riskomrade fattas av berérd C OrgE.
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Riskomrade for hagelvapen

25. Berikning av riskomrade. — Vid skjutning med 12/70
STALHAGPTR 3 ska riskavstindet i lingd alltid utgoras av Dumax.

Tabell 20 Underlag for berékning av riskomréde for 12/70 STALHAGPTR 3.

Dimax 350 m
f 5m
v 100 mils (stillastaende mal)?
Q 400 mils
Q2 1000 mils (skjutning i skog)
c 70m

a rorligt mal 200 mils.

Riskomrade for pansarvarnsvapen och
granatspruta

Allméant

26. Skjutning genom mask. — Det ir inte tilldtet att skjuta med
spatljuspansarspringgranat, springgranat eller rékgranat om det finns
buskar och sly i skjutriktningen inom riskavstandet for splitter (k).
Riskavstind for splitter (k) framgar av Tabell 24.

27. Finkalibriga 6vningsvapen. — Riskomridet for finkalibriga
Ovningsvapen och inskjutningsvapen beriknas som for finkalibrig
ammunition.

28. Riskomrade bakom pansarvirnsvapen. — Riskomradet utgors
av en sfirisk sektor bakom vapnets slutstycke eller tratt med
toppvinkeln N, och radien av riskavstindet bakat (u), se Bild 45.
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OBSERVERA
Riskomride bakom vapnet uppkommer pa grund av tryck
och genom splitter fran granatens bottenbricka.

Vape
3m

3m ryckzon

Bakat

Bild 45 Riskomrade bakom vapnet och tryckzonens utseende vid skjutning med
pansarskott och granatgevér.

29. Tryckzon. — Tryckzonen ir en del av riskomridet f6r vissa vapen
(se Tabell 23) och utgbrs av en sektor med 3 meters radie utanfér Ny
bakom vapnets slutstycke, tratt och med 90° sidvinkel riknat fran
vapnets kirnlinje (se Bild 45).

Det fér inte befinna sig ndgon personal i tryckzonen vid skjutning. Vid
skjutning i liggande stillning far dock skyttens och laddarens ben, men
inte deras 6verkroppat, befinna sig inom tryckzonen.
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30. Riskomride f6r 20 mm eldmarkeringsvapen. — Riskomrédet
berdknas enligt Bild 46.

N = 500 mils
Ny = 800 mils pskott m/86, grg m/18
500 mils grg m/48

70m

70m

r
u

Bild 46 Riskomradets utseende for 20 mm eldmarkeringsvapen till Pskott 86 och
Grg m/48 och Grg 18.
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Berdkning av riskomraden

31. Virden for Dyax. —

Tabell 21 Vérden for Dmax.

Ammunition Vapen Dmax (M)
Sgr 00 (B) Grg m/48 2600
Grg 18 2350
Sgr 23 Grg 18 2850
Rokgr 81 Grg m/48 2800
Grg 18 2600
Rokgr 24A Grg m/48 2450
Grg 18 2350
Slpsgr 75 Grg m/48 1300
Grg 18 1250
8,4 cm slévnprj 66B Grg m/48 1300
Grg 18 1250
20 mm slévnprj 20/86 och| Grg m/48, 18 1850
86B
Slpsgr m/86 P-skott 86 2100
20 mm slévnprj 20/86 och | P-skott 86 1850
86B
Ovngr, psgr Grsp 2200
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32. Virden for riskavstand i sida for studs (c) och riskavstand f6r
traff bortom skjutomradet (I). — Riskavstind i sida f6r studs av
projektil (c) och riskavstind f6r traff bortom skjutomradet (1)
beridknas enligt Tabel 22.

Tabell 22 Berdkning av riskomraden.

Riskfall c |

I 0,2(Dimax = Amin) 0,8Dmax = 0,7Amax
Il 0,15(Dmax = Amin) 0,6Dmax = 0,5Amax
1" 0,08(Dmax = Amin) 0,4Dmax - 0,3Amax

33. Riskavstand i 1ingd (h). — Riskavstindet i lingd (h) dr avstindet
fran vapnet till riskomradets bortre grins, h= At/ .

34. Kortaste skjutavstand. — Skjutning med stridsladdad ammunition
far inte ske pa kortare hall in summan av riskavstindet for direkt traff
hitom skjutomradet och riskavstindet for splitter (f+k), sivida annat
inte anges 1 £ap. 4.

Kortaste tillitna skjutavstand for sparljusdvningsprojektil dr lika med
riskavstandet for splitter (k) enligt Tabel/ 24. Riskavstandet for direkt
triaff hitom skjutomradet (f) bedoms av vningsledaren.

Skjutning pa korta avstind mot malterring som bestir av stenar,
klippor eller hirda viggar kan orsaka onormala riktningsindringar av
projektilen. Ovningsledaren bér beakta att detta kan medféra risk for
aterstuds.

Skjutning med sparljusévningsprojektil fir inte ske mot utrangerade
stridsfordon*.

* Spatljusdvningsprojektil 4r framtagen mot att skjuta mot sickvavsmal etc.
Risken for aterstuds kan vara mer an 200 meter.
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35. Virden for riskvinklar och avstand. — Se Tuabell 23 och Bild 45—

49.

Tabell 23 Varden for riskvinklar och avstand.

Riskvinkel/avstand

Pskott
86

Grg 18

Grg 48

Grspi
marklavett

Riskvinkel for
sidspridning (V)

100 mils

100 mils

100 mils

Se Tabell 12

Riskvinkel for
sidspridning bakat
(N

800 mils

800 mils

500 mils

Mynningsvinkel (N)

500 mils

500 mils

950 mils
(sgr23)

500 mils

Riskavstand (minsta
avstand) for direkt
traff hitom
skjutomradet (f)? for
stridsladdad am.

50 mPd

50 m ¢d

50 m ¢d

40m

Riskvinkel for studs

(@)

400 mils

400 mils

400 mils

400 mils

Riskavstand bakom
vapnet for
utstrémmande gaser,
och fasta partiklar

(u)

70 m

70 m

70 m

Riskavstand pa
grund av tryckzon
vid vapnet for
personal

(se mom. 29)

3m

3m

3m
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a Minsta avstand, kan vara lingre beroende pa terringens utseende och
dvningsledarens bedonming.

b Vid skjutning med skarpt pansarskott sparljuspansargranat 86 modifierat kan
[ elimineras, se kap. 4.

¢ V'id skjutning med sparljuspansarspranggranat 75 modifierad kan f elimineras,
se kap. 4.

d Bedims for slovnpry.

36. Riskavstand f6r splitter (k). — Riskavstand for splitter framgir
av Tabell 23 (se dven Bild 47 och Bild 48).

Sparljusévningsprojektil fir skjutas med nuvarande k-virde mot
sdckvavsmal, mal av korrugerad plat och plyfamal.

Sparljusévningsprojektil fir skjutas med nuvarande k-virde mot
container. Skjutledare ska da beakta risk fér dterstuds.

Tabell 24 Riskavstand for splitter (k).

Pskott 86 Grg Granatspruta

Sk pskott 86 200 m | Sgr 00 400 ma Psgr150 m
Sgr23200m

SI6vnprj 20/86 50 m| Slpsgr 200 m Ovngr5m

Rokgr 81,100 m
Rékgr 24,150 m
Slévnprj 50 m

a Riskomrade vid skjutning med Sgr 00 foljer inte de riktvérden som giller for
konstruktion ay riskomride. 1 sektorn mot skjutplats gar splittren kortare dn

200 meter. Kortaste skjutavstand dr déarfor 250 meter nér f = 50 meter. Se Bild
47 och Bild 48.

159 Version 4.2




REGLEMENTE

Riskfall 11l

Grvr
Gr hr

>
El
5

_?VZO<"‘3
S

~
&

c =z

6200 mils
0200 mils
450 m
650 m
50m

100 mils
400 mils
500 mils
400 m
200 m
800 mils (grg m/86)
70m

Bild 47 Exempel pa riskomrade vid skjutning med spréanggranat 00, Amin> f+k.

Riskfall
Grvr
Grhr

'min

FEzZO<"Pp
3
g

c zZ

1]

6200 mils
0200 mils
250 m
400 m

50 m

100 mils
400 mils
500 mils
400 m
200 m
800 mils (grg m/86)
70m

Bild 48 Exempel pa riskomrade vid skjutning med sprénggranat 00, Amin < f+k.
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37. Riskavstand i héjd (Y). — Vid skjutning med pansarvirnsvapen
ar riskavstand i héjd Y = Y, dvs. studsbanans hogsta héjd sedan
projektilen eller granaten triffat marken, plus eventuellt virde f6r

splitter (k), enligt nedan:

Riskfall I: Ys = 0,1 (0,8 Dimax — 0,7 Amin) + k

Riskfall IT: Y = 0,1 (0,6 Dmax — 0,5 Amin) + k

Riskfall ITI: Y = 0,1 (0,4 Diax — 0,3 Amin) + k

For sparljusévningsprojektil berdknas inget tilligg for splitter (k).

Bild 49 Studsbanans hégsta hdjd. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023.

Vid skjutning med granatspruta berdknas riskavstind i héjd enligt
mom. 21. Hégsta banh6jd =600 m vid Dimax-skjutning.

Vid berikning av riskavstind 1 h6jd vid skjutning mot ett skjutomrade
som ligger hdgre dn vapnet, ska det tas hinsyn till terrdngvinkeln (n)
mellan skjutomrade och vapen, se SAKR G.
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REGLEMENTE

38. Askadare. — Vid skjutning med robotar ska, utéver riskomrade,
beaktas vad som giller f6r personal och askadare, se £ap. 4.

39. Riskomride f6r Robot 56. — Riskomridet framgir av Bild 50 och
Bild 51. Det konstrueras med hjilp av virden i Tabel/ 25. Riskavstind
for splitter 4r inkluderat i riskomradet.

Tabell 25 Vérden riskomrade Robot 56.

Brytpunkt

Sida (m)*

Langd (m)

Riskomrade

1

265

—-200

2

550

150

3

2500

150

4

2500

2860

Riskomradets
radie framfor
vapnet

3800m

Minsta tilldtna
skjutavstand

150 m

Max skjut-
avstand (Amax)

2000 m

Riskavstand i
hojd (Y)

1000 m

Riskomradet bakom vapnet ar en cirkel med radien 400 m och
med centrum 100 m framfér vapnet i skjutriktningen.

Riskavstand i langd bakom vapnet (u)

50m

Riskvinkel f6r sidspridning bakat (N, )

500 mils

a avsdtts pa omse sidor om skjutrikining eller skjuigranser.
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Skjutriktning

N
|

Bild 50 Riskomradet vid skjutning med Robot 56, fast mal.

- warans Y Skjtitgys
Srutgre” | lgrinsy

Bild 51 Riskomréde vid skjutning med Robot 56, rérligt mal.
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40. Riskomrade for Robot 57. — Riskomridet framgar av Bild 52.
Det konstrueras med hjilp av virden 1 Tabell 26.

Tabell 26 Virden riskomrade Robot 57.

Brytpunkt Sida (m)? Langd (m) Riskomrade
1 140° -60

2 15352 3310

Riskomradets radie framf6r vapnet inklusive k 3650m
Minsta tillatna skjutavstand (Amin)® 150 m

Riskavstand for (stridsdels-)splitter (k), inrdknat i| 150 m
brytpunkterna

Riskavstand for slugsplitter (ksiug)®® 1200 m
Riskomrade for banmotor (Kmotor)® 900 m
Riskavstand i hojd (Y) 900 m
Riskavstand bakom vapnet (u) 20 m
Riskvinkel fér sidspridning bakat (N,) 800 mils

a Avsdtts pa omse sidor om skjutrikiningen.

b Skjutning med installning 20 m far endast genomforas i skottstol.

¢ Maximalt 100 personer far befinna sig inom Rsyy.

d Endast vid skjutning med instillning 20 m. Avser en cirkel med radien Fposor
runt skjutplats. Personal ska vara i skydd med tak.

e V'id riskomradeskonstruktion tas ett avstand pa 1 050 meter fran riskomradets
yttre kant, se kap. 4.
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Bild 52 Riskomrédet vid skjutning med Robot 57, fast mal.

140m

Vid rorligt mal inf6rs skjutgrins vinster och hoger, jamfér Robot 56.
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Ovriga riskomraden

Granattillsats till automatkarbin

41. Berdkning av riskomrade. — Undetlag f6r berikning av
riskomrade framgér av Tabell 27. Kortaste skjutavstind dr f+k.

Tabell 27 Berdkning av riskomrade garanttillsats till automatkarbin.

Gsgr/Gpsgr Govngr
Dimax 450 m 450 m
k 100 m -
\Y 100 mils® 100 mils®
f 20m 20m
Q 400 mils 400 mils
c 100 m 100 m
Y 200 m 100 m
a Rorligt mal 200 mils
Drmax
Dinax
Bild 53 Exempel pa riskomrédets Bild 54 Exempel pa riskomradets
utseende for stridsammunition. utseende for gevérsévningsgranat.
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Kravallpatroner

42. Riskomrade. — Riskomride {6t kravallpatroner framgir av

Bild 55.

40 mm (B) kravallpatron

!

12/70 (B) kravallpatron

!

skjutgrins —| | i ch=1000mis

V =100 mils

Q =1000 mils
c=10m (40 mm}
¢=50m (12/70)
h=150m

Bild 55 Riskomrade for 12/70 (B) och 40 mm (B) kravallpatron.
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Narlys

43. Riskomride. — Riskomridets utseende (delat riskomrade) vid
skjutning med ndtlys framgar av Bild 56. Riskavstindet 1 h6jd (Y) ér
500 meter.

300 mils
300 mils

800 m 50m

) ;. Omréde i vilket oskyddad
225 m B K personal fr uppehalla sig

50m | v

Bild 56 Riskomradets utseende vid skjutning med nérlys.

Version 4.2 168



REGLEMENTE

Handlysskott

44. Riskomrade. — Riskomradets utseende, helt riskomréde, framgir
av Bild 57-59. Riskavstand 1 h6jd se £ap. 5.

300m

Riskomrade vid
skjutplats .

i h=800m i

Bild 57 Handlysskott 300 meter.

Skytt- -

Riskemrade vid
skjutplats

ry
*

h=1200m

Bild 68 Handlysskott 600 meter och IR 600 meter.
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1000 m

Riskomrade vid :
skjutplats !

h=2000m

Bild 59 Handlysskott 1 000 meter.
Fagelskramskott 300

45. Riskomrade. — Riskomradet 4r 400 meter i lingd och 800 mils pa
vardera sidan i skjutriktning. Riskomride i h6jd (Y) dr 400 meter.

Bild 60 Riskomrade Fagelskramskott 300.
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Ammunition med reducerad rackvidd (RR-
ammunition)

FAKTA

Det kortare skjutavstindet uppnds genom att projektilen har
spar lings kroppen, vilket dimpat projektilens rotation. Det ger
samre stabilitet och 1 forlingningen en instabil kula. Den
instabila kulan har ett h6gt luftmotstind och didrmed en kort
projektilbana.

OBSERVERA

RR-ammunition fir endast anvindas f6r dvning och trining
pa FM skjutfilt. Grunden for berikning av riskomrdden ska
toljas. For tillige, se mom. 47—-50.

46. Riskavstand i lingd (h) och maximal skottvidd (Dmax). —

OBSERVERA
Maximalt praktiskt skjutavstind dr 200 meter.

Tabell 28 Riskavstand i 1dngd (h) och maximal skottvidd (vid Dmax-skjutning).

Vapen Ammunition Fast h (m) Dimax (M)
Ak 4, Ksp 58, 94| 7,62/10 RR, slprj| 1258 m 1500 m
Psg 90 7,62/10 RR, slprj| 1280 m 1550m
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47. Beriknade och fasta riskavstand i sida for studs av projektil

(c). —

OBSERVERA

Vid forsta anslag har RR-projektilen samma energi som en
normalprojektil, vilket ger att Dma-virdet f6r normalprojektil

anvinds vid berikning av c.

Riskavstandet i sida f6r studs (c) vid skjutning mot 6ppen terring eller
i/mot skog som inte kan jana som uppfing for projektiler berdknas
enligt Tabell 29. For berdkning av riskomraden i sida anvinds befintlig
metod i detta reglemente och SAKR G samt befintligt virde for Dumax

for standardammunition.

Tabell 29 Riskavstand i sida for studs av projektil (c) vid skjutning mot Gppen terréng
eller terréng som inte kan tidgna som uppfang for projektiler (beréknat c-varde),
respektive terrdng som kan tigna som uppfang for projektiler (fast c-vérde).

Riskfall Beraknat c-varde

Fast c-varde (m)

I 0,2 (4 300m-Amin)

200 m

I 0,15 (4 300-Anmin) 200m
" 0,08 (4 300 m-Anin) 200 m

48. Riskavstand i hojd. —

Tabell 30 Riskavstand i hojd for 7,62 mm RR-ammunition.
Elevation pipmynning Hégsta banhdjd y
Normalfall, < 140 mils 90 m
Dmax-skjutning, < 500 mils 440m
Skjutning mot luftmal, 500— 1220 m
1600 mils
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49. Riskvinkelns storlek (V). — Se zom. 8.

50. Riskvinkel for studs (Q). — Skjutning i Sppen terring, utom pa
skjutbana, och skjutning mot eller i skog,.

Tabell 31 Riskvinkel for studs (Q).

Riskfall Q
I Q=200 mils
Il Q = 400 mils
11 Q =400 mils
Skjutning mot eller i skog, Q =400 mils
riskfall Ill

Dmax =1500 m

Bild 61 Exempel pa riskomrade for Ak 4 och Ksp 58 vid skjutning mot terrdng som inte
kan tidna som upprfang, riskfall 1.
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Dmax =1500 m

Bild 62 Exempel pa riskomrade for Ak 4 och Ksp 58 vid skjutning mot dppen terréng,
riskfall /1.
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Skjutning mot stalmal

51. Skjutning mot stilmal under 50 meter. — Skjutning mot stalmal
far genomforas under féljande forutsittningar:

e Milets stalkvalitet motsvarar HARDOX (470 - 540 HBW) med en
minsta tjocklek av 8§ mm.

e Milet stitr med ca - 500 mils (-30°) lutning mot skytten (se Bild
63).

e  Mailets triffyta dr helt plan, maximal avvikelse 1,0 mm. Om malet
har gropat djupare 4n 1,0 mm far malet inte anvindas nirmare dn
50 meter fran skytten p.g.a. risken f6r dubbelstuds.

e Mailet stir pa ett underlag som limpar sig for att absorbera splitter
och inte orsakar dubbelstuds, t.ex. gris, sand, grus eller sné.

im

Bild 63 Stalmalets lutning i forhallande till skytt samt splitter fran maltraff.
HMustration: Malin Erixon, Férsvarsmakten.

175 Version 4.2



REGLEMENTE

52. Kompanichefs ansvar. — Skjutévningar mot stalmal under 50
meter och 6vningsledare beordras av ligst kompanichef
(motsvarande).

53. Utrustning. — Personal som befinner sig inom 50 meter fran
malen ska bira uniform, skyddsglaségon och hjidlm eller huvudbonad
med skdrm.

54. Riskomrade. — Vid skjutning mot stalmal giller féljande
riskomraden:

e Mailet fir endast beskjutas inom en skjutvinkel pa +-500 mils
(30°).

e Skjutomradets bredd sitts till skjutavstandet eller smalare.

e Maximal bredd pa skyttarnas gruppering sitts till skjutavstandet.

e Riskvinkeln f6r studs (QQ) berdknas till 1000 mils.

e Riskavstandet 1 sida for studs (c) beriknas som ¢ = 0,15 (Dimax -
Amin) om fast (c) virde inte kan anvindas.

e Riskavstand f6r splitter (k') 4r 50 meter. Beriknas i en vinkel av
800 mils fran malet lings kirnlinjen.

e Riskavstand for splitter (k?) dr 7 meter.

e Kortaste skjutavstind 9 mm 4r 7 meter.
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55. Tilliten ammunition. — Tilliten ammunition vid skjutning mot
stdlmal under 50 meter ar M4009-206030 9/39B.

Lingd, fastc

Lingd, fastc
eller beraknat

eller beraknat

Stalmal lutat
500 mils (30°)
mot skytten

Omréde fér
eldgivning

Bild 64 Inre riskomrade. lllustration: Malin Erixon, Férsvarsmakten.
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9. Skjutbanor

Ansvar

1. Chef med ansvar for tillstindspliktig verksamhet enligt
miljébalken (CMA). — CMA ska i lokal instruktion utfirda
bestimmelser for skjutbanor som faller under eget ansvar. SAKR ska
anvindas som grund.

2. Ovriga skjutbanor. — Ovriga skjutbanor som ska anvindas for
militir verksamhet ska uppfylla grundliggande sikerhetskrav som
motsvarar kraven péd de skjutbanor som tillhandahélls av FORTV
genom upplatelseavtal. Skjutning far endast ske pa skjutbanor dir det
finns ett gillande avtal upprittat av FORTV.

Om det behover tecknas nytt avtal krdvs beslut frin Forsvarsgrensstab
(FSG) eller Stridskraftsavdelning (SKA) och inbesiktning genom
ovnings- och skjutfiltsledaren vid FORTV.

For att kunna fortsitta anvinda en civil avtalsskjutbana ska ansvarig C
OrgE, genom utbildad och férordnad militir besiktningsman,
sdkerstilla att det vatje ar genomfors en sikerhetsbesiktning av
skjutbanan. C OrgE ansvarar ocksa for att det finns en lokal
instruktion f6r militirt anvindande av den civila skjutbanan.

Pa civila skjutbanor giller ett generellt f6rbud f6r sparljusammunition
och automateld.
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Allmanna bestammelser

3. Begriansningar. — Pi skjutbana fir det bara genomfdras Gvningar
enligt lokal instruktion f6r den aktuella skjutbanan.

Pa skjutbana ir det bara tillatet att anvinda godkind malmateriel.
Milmaterielen ska placeras i ordinarie malstll.

Det fir inte finnas nigra temporira byggnationer> eller féremal
ndrmare skjutgrinsen dn 100 mils, utéver det som anges i wom. 4.

Vid skjutning pa skjutbana frin olika skjutplatser med olika skjutlag
far det inte finnas ndgon personal nirmare skjutgrinsen dn 100 mils,
dock minst 10 meter.

4. Skjutning med varierande typer av skjutstod pa skjutbana. —
For skjutning med varierande typer av skjutstod pa skjutbana giller
foljande:

e Mynningen ska vara framfor skjutstodet.

e Exempel pa olika stéd (justerbart skjutstdd, rygesick och
magasin) och vertikalt skjutstd finns i H SKJUTB AK.

o  Vertikalt skjutstéd f6r anvindning pd skjutbana ska utformas
enligt Bild 65.

e  Vertikalt skjutstéd ska vara tillverkat av material som inte ger
upphov till splitter eller rikoschett vid triff och som ir
viderbestindigt. Limpliga material dr trd, plywood eller tjockare
plastskivor.

5 Det tilt som anvinds till skyddsvaktstriningsanliggningen HALVAR och
stdende skjutstod dir utformning regleras i lokal instruktion betraktas inte
som en byggnation.
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0,5 m fritt mot markytan

Bild 65 Utformning vertikalt skjutstod skjutbana.
lllustration: Malin Erixon, Férsvarsmakten

5. Vapen och ammunition. — Pi skjutbanor med milj6kulfing av
typen MK 2 (gummigranulat med skjutduk) dr det endast tilldtet att
anvinda vapen (eldhandvapen, kulsprutor och évningsvapen) med
kaliber mindre 4n 12 mm. Ammunition av typen LWC (.32 SW LWC
och .38 SPEC LWC) far inte skjutas mot miljokulfing av typen MK 2
(gummigranulat med skjutduk).

Pa skjutbanor med kulfing av kulfangsgrus fir dven 12,7 mm nptj och
hagelvapen anvindas enligt den lokala skjutinstruktionen fér
respektive skjutbana. Mélplaceringen ska beaktas s att hagel inte
paverkar frontskydd och annan kinslig kringutrustning.

Efter avslutad skjutning ska kulfanget rensas fran projektilrester och
férladdningar.
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6. Mejning och hoftskott. — Med hinsyn till risken f6r att projektiler
gar over kulfanget 4r mejning och héftskott med eldhandvapen och
kulsprutor inte tillitna pa skjutbanor utan att riskomradet bortom
kulfinget avlyses.

7. Tavel- och figurstill av metall. — Tavel- och figurstill av metall
ska vara placerade bakom skyddsanordning med dterstudsskydd for att
minska risken for rikoschetter.

Vid skjutning mot tavel- eller figurstill av metall giller ddrfor foljande:

e Tavel- och figurstillen ska vara triinklidda (minst 25 mm).

e  Minsta skjutavstind ska vara 20 meter.

o Kuvistfritt virke max. 25 mm tjocklek ger inte upphov till (QQ) 400
mils.

Riskvinkel f6r studs (QQ) 4r 400 mils (i bade sida och héjd). Om
riskvinkel f6r studs inte kan tas ut pa skjutbanan inom kulfinget eller
annan skyddskonstruktion, ska riskomride avlysas bortom kulfinget.

8. Skjutning med 22 long rifle nptr. — Vid skjutning med 22 long
rifle nptr mot mal som bestar av papp eller pordst trd utan spikar och
nir kulfangets ytlager ar tickt med sand eller fingrus, riknas med
riskvinkel for studs (Q) = 400 mils. Om andra mal anvinds eller om
skjutomraddet inte 4r tickt med sand, rdknas Q=1000 mils.

Vid skjutning med 22 long rifle nptr mot skidskyttemal (KKurvinenmal)
giller ett riskomrade 1 h6jd, sida och framfér malet med radien

15 meter under forutsittning att det finns ett kulfing bakom malet.
Annars ska riskomradet avlysas bortom projektilfinget med Q=400
mils och riskavstind i sida for studs (c) enligt Tabel/ 15.

9. Minsta avstand till skjutgrins. — Personal utan tillging till skydd
(markoérvirn, skyddsvall eller liknande) far inte befinna sig ndrmare
skjutgrdnsen dn 100 mils, dock minst 10 meter (giller inte inom
samma skjutlag). Om detta krav inte kan uppfyllas, t.ex. vid passage
mellan skjutplats och markorskydd, ska skjutningen avbrytas.
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Skjutbanors utformning

10. Skjutbanors utformning. — Férsvarsmaktens skjutbanor ar
konstruerade enligt FORTV anvisningar och i regel byggda enligt
Bild 66.

Kulfinget ska finga upp avfyrade projektiler och kulor. Om kulfianget
inte dr tillrickligt for att tillgodose sikerheten i h6jd (Vi) byggs en
kulfingsskirm (betongmur med aterstudsskydd) pa kulfingets kron.
Om sidosikerheten (V) inte ticks in av kulfinget byggs sidoskdrmar
(betongskirmar med aterstudsskydd).

Skjutbanor kan konstrueras med takkonstruktion enligt FORTV
anvisningar, se Bild 72. Ut6kade riskomraden beror pa stoppmaterial
och/eller ammunition med tillsats, t.ex. spatljus. Ammunitionen
uppfingas i konstruktionen.

Skjutbanor med hisstavelstill kan ha ett markSrskydd ("markérvirn”)
med skydd mot skjutriktningen. Kulfinget kan ocksa utgéras av den
frimre skyddsvallen.

Markérskyddets kron ska vid behov forses med ett frontskydd med
aterstudsskydd. Malanordningar (akustiska tavelkassetter, vtid- och
vindmal samt rils med malvagn) ska skyddas av frontskydd med
aterstudsskydd.

Skjutplatser pa en skjutbana utgérs av skjutvallar med eller utan
skjuthallar eller en plats eller yta pa skjutbanan dir skjutning far ske
enligt lokal instruktion.

Vid skjutning dd markérer befinner sig i markoérskyddet® bor
skjutbanan vara férsedd med semafor. Semafor ir signalanordning
mellan personal i markérskyddet och skjutledaren. Om semafor
saknas ska annat sambandsmedel anvindas enligt den lokala
instruktionen f&r skjutbanan.

¢ Kontroll Tabell 35, vistelse i markorskydd.
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Semafor
Kulfing / Frontskydd
A _:;,,.«/Skyddsvall
Tavlor 2
_-Kulfang
Markor- &
skydd 3
Vandmal Hojdskarm
Frontskydd |
Sidoskarm j
ﬁo Skjutplats
]
Skjutvall

Bild 66 Skjutbana. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023

11. Varningstavlor. — Riskomradet f6r skjutbanan ska mirkas ut med
skyltar enligt Bild 67. Aven det utékade riskomridet som uppstir vid
skjutning med sparljusammunition ska mairkas ut, se wom. 22.

VARNING
Riskomrade

for
skjutbana

Bild 67 Varningstavia.
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Kulfang

12. Kulfang. — Stoppmaterialet i kulfing ska absorbera och finga upp
projektiler.

Kulfing med stoppmaterial av kulfingsgrus eller gummigranulat
konstrueras vanligtvis med en lutning om 30 grader.

Kulfangskroppen dr normalt separerad fran stoppmaterialet, som ska
vara 500—700 mm tjockt. Stoppmaterialet ska vara fritt fran storre
stenar, organiskt material och andra héirda féremal som kan ge
upphov till att projektiler limnar kulfanget.

Skottgropar som uppstir i stoppmaterialet vid beskjutning
tillsammans med rester frin malmateriel, ska avldgsnas eller liggas
igen efter avslutade skjutpass.

Kulfing kan dven besta av

e stilplatar med dterstudsskydd av gummiduk eller gummiblock
som fingar upp och pulvriserar projektiler och kulor samt
forhindrar aterstuds och att det sprids blydamm

e annat uppfingande material som dr tickt av en édterforslutande
gummiduk.

Kulfing, oavsett typ, har ett huvudtriffomride inom vilket
majoriteten av projektilerna och kulorna ska hamna, se Bi/d 68.
Medeltriffliget ska vara i mitten av kulfinget.

Kulfangs- .
el Kulfang

Traffomrade I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v
: Front-
Hskydd TP
2\ Markplan

Bild 68 Kulfdng. lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023
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13. Skyddsvall. — Skyddsvallen ska ha samma lutning som kulfinget.

14. Kyla. — Vid lingvarig kyla ska risken for tillfrysning och
tjalbildning i kulfinget beaktas. Lampliga atgirder for att hindra
tillfrysning och tjilbildning ir att isolera eller luckra upp
kulfangsmaterialet. Om det inte 16ser problemet far det inte
genomfdras skjutning utan att beriknat riskomrade bakom skjutbanan
avlyses.

Riskomridet berdknas enligt £ap. 8, riskfall I11.

Sné pd miljékulfang av typen MK 2 (gummigranulat med skjutduk)
ger samma risker. Den typen av milj6kullfing ska snotéjas vid stora
(mer 4n 10 cm) snémingder eller om det finns risk f6r isbildning
mellan kulfingsmaterial och sné.

15. Rensning av kulfing. — FORTV genomfdr underhallsatgirder av
skjutbanor enligt HKV Anwvisningar for rensning av kulfangssand’” och
styrdokument upprittade av FORTVS.

16. Kulfingsgrus till kulfaing. — Kulfingsgrusets sammansittning vid
nyanlidggning eller storre underhallsitgirder hanteras enligt FORTV
riktlinjer.

Signaler och varningstecken

17. Signalanordningar. — Nir personal uppehaller sig i markérskydd
ska samband vara upprittat mellan denna personal och personalen pé
skjutplatsen.

18. Signaler fran markérskydd med semafor. — I markérskyddet
bér det finnas en svingbar semafor, som dr r6d pa ena sidan och gréon
pa den andra. Den r6da sidan bor frses med vitt diagonalt kryss.

7HKV 1996-11-22 nr 24610-71060
8 Handbok Drift 2007:1
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Nir skjutbanan inte anvinds ska semaforens rdda sida vara vind mot

skjutplatsen.

Tabell 32 Signaler med semafor.

Signal

Betydelse

Réda sidan vand mot
skjutplatsen.

Markéren ar inte i skydd.
Skjutning far inte ske. Osakrade
vapen sakras. Laddade vapen
ldggs ned pa skjutplatsen.

Grona sidan vand mot
skjutplatsen.

Markérerna ar i skydd.
Skjutning far ske.

Semaforen svings upprepade
ganger, och den roda sidan ar
huvudsakligen vand mot
skjutplatsen.

"Avbryt — Eld upphér!”

Sjukvardsberedskap

19. Sjukvardsberedskap. — Av den lokala instruktionen for
skjutbanan ska det framga vilken tidsfaktor som giller f6r
sjukvardsberedskapen. Riskfaktorn och behov av sjukvardsberedskap

faststills av 6vningsledare.

Utdrag ur instruktionen, se SAKR G, ska anslas sa att all ber6rd
personal kan fi information om hur sjuktransportmedel och

sjukvardsutbildad personal tillkallas.
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Riskvinkel fér sidspridning (V) och
hojdspridning (V1) vid skjutning pa skjutbana

20. Riskvinklarnas storlek. — Riskvinklarnas stotrlek vatrierar med
vapentyp, skjutstillning, eldgivningssitt och stillastdende eller rorligt
mal, Tabell 33 och Tabell 34.

21. Tillimpning av tabellvirden. — For tabellernas virden pa
riskvinklar f6r sidspridning (V) och héjdspridning (Vi) ska kunna
tillimpas vid skjutning pd skjutbana giller f6ljande:

1. Fore eldgivning giller foljande:

Skytten ska kinna till sin skjutplats och veta vilket eller vilka
mal som ska beskjutas.

Skytten ska med sikerhet kunna urskilja milen fére
eldéppnande.

Eld fir endast avges frin angiven plats och mot angivet mal.

2. For att minskad riskvinkel (enligt not a i Tabel/ 33) ska fa tillimpas
krivs att

Ovningsledaren har beddmt och faststillt att skytten har den
utbildningsniva som krivs for aktuell skjutning

vapnet dr inskjutet

skjutning sker mot stillastiende mal

skjutning sker i dagsljus och god sikt eller med
skjutbanebelysning.
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Tabell 33 Riskvinkel i sida (V) i mils vid skjutning pa skjutbana.

Vapen Skjut- Eldgivnings- Stillastaende Rorligt
stéllning satt mal mal

Gevaroch | Alla Patronvis 50/202¢ 100

karbin (10)°

Ak 4,5, 24,| Alla Patronvis eld 50/202¢ 100

M4 Alla Automateld 100 100

Ak 4,5, 24,| Alla Patronvis eld 50/202¢ 100

M4 med Alla Automateld 100 100

FRe

Psg 90, 23| Alla Patronvis eld 20/10° 100

Pistol Alla Patronvis eld 50 100

9 mm Alla Patronvis eld 50 100

évnings-

vapen till

grg och

pskott

Ksp 58, Liggande Patronvis eld 50 100

Ksp 90 Automateld® 50 100

med

benstdd

Ksp 90 Alla Patronvis eld 100 100

utan Automateld® 100 100

benstéd

Ag 90 OR | Liggande Patronvis eld 20/10° -

med

benstod

a Se mom. 21, punkt 2.
b Avser van skytt med tavlingsvapen.

¢ FR = forstorande riktmedel.
d Hijgst 5 skott/ eldsknr. Var sjdtte link ska vara tom eller péfyild med laddblindpatron

tills dvningsledaren bedomer att skytten kan avge eldskurar om higst 5 skott.
e V'id skjutning under forflyttning okas V" il 100 mils. Endast patronvis eld.
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Tabell 34 Riskvinkel i héjd (Vi) i mils vid skjutning pa skjutbana.

Vapen Patronvis eld Automateld
Stillastdende och rorligt mal
Skjutstallning

Liggande | Knastdende | Stdende | Alla

stéllningar
Gevér och 5a 7,52 10° 100
karbinf 100 15 20
Ak 4,5, 24f 10 15 20 100
Ak 4,5,24med | 7,5 10 20 100
FRef
Psg 90, 23 5 7,5 15
Pistol 60 100 100
9 mm 154 20 20
évningsvapen
till grg och
pskott

Ksp 58,Ksp 90 | 30
automateld®
med benstod

Ksp 90 utan 60 100 100

benstod

Ag900R med | 7,5 - - -
benstode

a Avser van skytt med tavlingsvapen.

b Vid skytte inom ramen for Forsvarsmaktens ungdomsverksambet och vid tillfillig
utbildning far skjutning endast genomforas i liggande stillning. Skjutning med .22 Ir far
genomforas i alla skjutstillningar, max. skjutavstind 50 m.

¢ FR = forstorande riktmedel.

d V'id rorligt mal 20 mils.

¢. Higst 5 skott/ eldskur. Var sjitte kink ska vara tom eller pafyilld med laddblindpatron
tills dvningsledaren bedomer att skytten kan avge eldskurar om higst 5 skott.

[ Vid skjutning under forflytining okas 1), till 100 mils. Endast patronvis eld.
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22. Sikerhetsmarginal mot underliggande markplan. — Vid
skjutning pa skjutbana giller féljande:

e Skjutning med kulspruta och hagelvapen fir endast ske om
avstandet frin mélens underkant till rikoschettskyddets Gverkant
ar minst 0,5 meter.

e Niviskillnaden mellan kirnlinjen och framférvarande skjutvallar
fran skytt till malets mitt ska vara minst 0,5 meter oavsett vapen.

Tavla/figur
Siktlinje
_E)_Sr_n$05m ————————— e,
Malplats  Skjutvall Skjutplats

Bild 69 Hojdsékerhet pa skjutbana (principskiss). lllustration: Ur SAKR EHV/PV 2023,

Utdkat riskomrade

23. Utokat riskomrade vid skjutning pa skjutbana. — Vid skjutning
pé skjutbana uppstar ett utokat riskomrade beroende pa kulfingets
ytlager, se Tabell 35 och Bild 70.

Vid skjutning med sparljusammunition kan sparljussatsen
rikoschettera vid triff i malmaterielen eller kulfinget, sa att det
uppstar ett utokat riskomrade enligt Bid 71. Det dr ddrfor inte tillatet
att uppehalla sig i markorskyddet, férutom i stingda malbodar eller
liknande.

Det utdkade riskomradet ska avspirras eller 6vervakas enligt SAKR G.

Tillitna ammunitionstyper pa respektive skjutbana regleras i lokal
instruktion.

Version 4.2 190



REGLEMENTE

Tabell 35 Utbkat riskomréde vid skjutning pa skjutbana.

Ammunition

Kulfangets
ytlager

Vistelse i
markorskydd

Utokat
riskomrade

7,62/10 pprj

7,62/10 prick

12,7/45 slprj,
pbrandprij, slbrsprj och
brsprj

Ej tillatet pa
skjutbana

12,7/45 nprj

Kulfangsgrus?®

Tillatet

Enligt
Bild 70

5,56/5 (5B) stkprj
6,5 prj 41

7,62/39

7,62/95 prj
7,62/10 prj
9/39B

samt ammunition
enligt 7abell 14

Kulfangsgrus®

Tillatet

Enligt
Bild 70

5,56/5 (5B) stkprj 6,5
prj 41

7,62/39

7.62/95 prj 7,62/10 prj
9/39B

samt ammunition
enligt 7abell 74 dock
inte .32 SW LWC och
.38 SPEC LWC.

Miljokulfang

Tillaten

Nej

5,56/5 (5B) slprj 6,5
slprj

7,62/10 slprj

9/67 slprj

Kulfangsgrus/
miljokulfang®

Ej tillaten®

Enligt
Bild 71

a. Efter varje genomfort skjutpass ska gropar i kulfinget ntjammnas och ammunitionsrester

7 kulfdngets ytlager avligsnas.

b. Om det finns mdlbodar eller liknande i det ntokade riskomridet far markirerna
uppehilla sig i dessa. Fonsterluckor och dorrar ska vara stingda under skjutning.
¢. Utdkat riskomride uppstdr inte om taket dr utformad enligt FORTV bestiammelser.
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-
Kulféng

Bild 70 Utékat riskomréde beroende pa — Bild 71 Utdkat riskomrade beroende pa
kulfangets ytlager och skjutbanans sparljusammunition.
utformning.

—

Bild 72 Exempel pa konstruktion som tar bort behovet av utékat riskomrade vid
skjutning med spérijus, Q1000 mils frén malfigur.
llustration: Malin Erixon, FOrsvarsmakten.
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Skjutning pa inomhusskjutbana

24. Skjutning pa inomhusskjutbana. — Vid skjutning pa
inomhusskjutbana giller féljande:

e Endast 6vningar enligt lokal instruktion f6r respektive skjutbana
far genomforas.

e Endast godkind milmateriel f6r respektive bana far anvindas.

e Endast vapen och ammunition enligt lokal instruktion ir tilliten

e Fliktanordning for till- och franluft ska vara péslagen under
pagaende skjutning.

e Skjutbanan ska stidas enligt lokal instruktion.

Anslag som anger ovanstiende ska finnas uppsatt inomhus vid
skjutbanan.
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10. Sarskilda bestammelser for
vakttjanst

Sarskilda bestammelser f6r vakttjanst

1. Tillatna vapen. — Vid vakttjanst enligt gillande handbok f6r
bevakning och vid prov i skyddsvaktsutbildning bér endast vapen
enligt mom. 2—4 anvindas. C OrgE kan besluta om andra vapen enligt
nedan.

"Chefen for en organisationsenbet far bestamma att personalen dven ska
utrustas med andra vapen eller hund.

Endast vapen, handfangsel och hundar som tillhandahalls av
Forsvarsmakten far anvindas.”

FES 2010:6, § 10

2. Automatkarbin 4. — Vid vakttjinst ska vapnet vara forsett med
sikringsplat. Hylsfangare ska inte anvindas. Sikringspliten tas bort
tor att hoja eldberedskapen.

3. Automatkarbin 5, 23, 24, M4 och pistol. — Vid vakttjinst far det
inte finnas ndgon patron i patronliget.

Vapnet iordningsstills for vakttjanst pA kommando ” Magasin i/’
enligt f6ljande:

1. Vapnet sikras.
2. Magasinet sitts i.
For att hoja eldberedskapen gors mekanismrorelse eller mantelrorelse.

4. Gevir och karbin. — Vid vakttjanst med gevir, karbin far det inte
finnas ndgon patron i patronlaget. For att héja eldberedskapen gors
mekanismrorelse.
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5. Insats eller hojd beredskap. — Vid vakttjanst far ligst plutonchef
(motsvarande) besluta om undantag fran bestimmelserna i mom. 2—4
vid féljande situationer:

e under insatser enligt IKFN-férordningen

e vid insats mot prioriterade objekt, inklusive skyddsobjekt och
skyddsomrade

e vid genomférande av skyddad transport

e under h6jd beredskap eller hég hotbild.

Sikerheten far inte dventyras pd grund av oklarhet avseende vapnens
status. Vapnens status ska regleras vid ordergivning, i stiende order
eller motsvarande.
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11. Beslutade undantag fér C OrgE
tillampning

Vid utbildning och 6vning

1. Vid utbildning och 6vning i Sverige. — Sikerhetsbestimmelser
som framgar av SAKR ska i grunden tillimpas vid all utbildning och
Ovning i Sverige och insatsomrade.

C OrgE fir, vid behov, 1 sirskild ordning besluta om tillimpning av
nedan angivna undantag. Infoér beslut ska C OrgE kontrollera

e syftet med verksamheten

e Gvningsledarens och truppférande chefs kompetens
e truppens utbildningsniva

e Ovningsplats

e Ovningsplan inklusive riskhantering.

Beslut ska dokumenteras, arkiveras och delges FM
Marksikerhetsavdelning (FM Marksik) och eventuella samverkande
forband. Deltagare ska vara medvetna om att undantag frin SAKR
tillampas.

Genomford utbildning eller 6vning didr C OrgE i sdrskild ordning har
beslutat om tillimpning av dessa undantag, ska utvirderas.
Utvirderingen ska dokumenteras och kopia insindas till FM Marksik.

Vid insats i operationsomradet

2. Vid insats i operationsomradet. — S AKR ska i grunden tillimpas
vid insats i operationsomride. Kontingentschef far, nir situationen
kriver det, besluta om undantag enligt nedan under utbildning och
insats. Beslut inklusive handlingsregler fo6r tillimpning av undantag ska
dokumenteras och arkiveras.
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Undantag

3. Beslutade undantag f6r C OrgE tillimpning. —

Trots bestimmelser i £ap. 1 fir vapen vara osikrat under
torflyttning om hotbilden och stridsuppgiften (héjd
stridsberedskap) kriver det. Detta far vid utbildning och dvning i Sverige
endast tillampas enligt kap. 1.

OBSERVERA

Undantaget innebar en 6kad risk under forflyttning och ska
darfor tillimpas restriktivt och anpassat till stridsuppgiftens
l6sande.

Trots bestimmelser i £ap. 1 far ladda och patron ur ske utan att
6vningsledare eller truppforande chef detaljreglerar ofarlig
riktning.

Trots bestimmelser i &ap.7 ir det, vid insats, stridsuppgiften som
ligger till grund f6r hur eldtillstindet ska tillimpas, det vill sidga att
det dr truppforande chef som reglerar det inom ramen £6r de
insatsregler som finns.

Trots bestimmelser i £ap. 3 far kulspruta vara laddad inne 1
fordon och stridsfordon om hotbilden och nuvarande och
kommande stridsuppgift kriver det.

OBSERVERA

Detta undantag innebir en f6rhojd risk i fordonet och ska
dérfor tillimpas restriktivt.
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e Trots bestimmelserna i £ap. 3 far C OrgHE fatta beslut om
skjutavstind 0 meter med firgmarkeringssystemet i samband med
nirkampsévningar. Endast enkelskott dr tillatet.

e Trots bestimmelser i £ap. 4 far skytten skjuta skarpt Pskott 86
slpsgr modifierat utan att skjuta minst tva triff med 20 mm
6vningsvapen Pskott 86.

e Trots bestimmelser i &ap. 4 far C OrgE fatta beslut om malets
beskaffenhet, t.ex. trivigg, betongvigg eller stdlcontainer istillet
for jarnplat.

e Trots bestimmelser i £ap. 4 far skytten skjuta med
spatljuspansarspringgranat modifierad utan att skjuta minst tva
triff med 20 mm Gvningsvapen eller 8,4 cm 6vningsprojektil.

e Trots bestimmelser i £ap. 4 och £ap. § tir C OrgE fatta beslut om
antalet askadare (6ka fran 100 till maximalt 200 dskadare). C MSS
far fatta beslut om 6kning upp till 1 500 askéddare.

e Trots bestimmelser i £ap. 7 fir det utéver évningsledare och
kastare dven finnas en handledare i kastbaset under utbildning av
kastledare, under forutsittning att kastbaset ér tillrdckligt rymligt.

OBSERVERA
Detta undantag innebir en f6rhojd risk och ska dérfor
tillimpas restriktivt.

e Trots bestimmelser i &ap. 7 far tillimpat kast med handgranat ske
utan att dvningsmomentet f6révas med Svningshandgranater. Far
inte tillimpas vid 6vning och utbildning i Sverige.

e Trots bestimmelser i £ap. § far kontingentschef, om insatsen
(stridsuppgiften) kan jimfoéras med strid eller om strid dr nira
forestiende, besluta om undantag avseende skjutning f6rbi och
6ver trupp samt skjutning i skog. Fér inte tillimpas vid 6vning
och utbildning i Sverige.
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Trots bestimmelser 1 £ap. § far C OrgE fatta beslut om att dven
6verskjutning med kulspruta med benstdd ar tilliten med nptj och
slptj och automateld.

Trots bestimmelser i £ap. § far C OrgE fatta beslut om att
personal fir finnas i delar av riskomradet, riskavstind i sida for
studs (c), om det finns hus eller huskroppar som ir tillrdckligt
héga fOr att utgdra ett skydd.

199 Version 4.2



REGLEMENTE

Bilaga 1 — Exempel pa konstruktion av
riskomrade

Allmant
Grunder f6r riskomrade beskrivs i SAKR G.

Berikning av riskomriden f6r eldhandvapen och kulsprutor beskrivs i

kap. 8.
Denna bilaga innehéller exempel pa berikning av riskomrade:

e Tre exempel f6r Ak 5, skarpt Pansarskott 86 slpsgr 86 mod och
8,4 cm granatgevir och slévnprj. Riskomradena ér beriknade for
ett enskilt vapen mot angivet skjutomride.

e  Tre riskmallar f6r 8,4 cm granatgevir och Sgr 23 som exempel pa
tillimpning av hur k bryter N.

OBSERVERA

I SAKR-serien exemplifieras markeringen for f, Amin 0ch Apax
med raka avstandsstreck for synbarhet dér den egentligen ska
vara bojd 1 riskomradet.
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Bild 73 Exempel totalt riskomrade vid skjutning mot skog med angivning av begrepp.
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Skjutning i 6ppen terrang Ak 5

Tabell 36 Varden hamtade fran skjutolatsen.

Riskfall 1, tjalad mark

Amin 150 m

Amax 300 m

Grans vanster 6200 mils

Grans hoger 0200 mils

f 50m
Tabell 37 Vérden hdmtade fran SakR

Vv 100 mils

Q1 400 mils

Q2

Dmax 3000 m
Tabell 38 Berdknade vdrden

c 0,15(Dmax-Amin)=> c= 427,5 m

I 1=(0,6Dmax-0,5Amax)=> 1=0,6x3000-0,5x300=> |=1800-

150=1650 m
h h=Ana+l =>h =300+1650=1950 m
Y Ys =0,1(0,6Dmax-0,5Amin)=> Ys =0,1(0,6x3000-

0,5x150)=>Ys =172,56m

skala 1:20 000
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Berakning av riskomrade
Matrkera skyttens eldstillning
eller stridsstillningens bredd
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Eldstillning och skjutgrins i
sida.
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Bild 74 Eldstélining och skjutgréns i sida.
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Skjutavstand och risk for Markera storsta och minsta tillitna

direkt traff hitom skjutavstind och riskavstind f6r

skjutomradet. direkttraff hitom skjutomradet,
Amin och Amay och f.
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Riskvinkel f6r sidspridning. Markera riskvinkeln f6r
sidspridning, V.

Uy

Bild 76 Riskvinkel for sidspridning, V.
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Riskvinkel f6r studs, Markera riskvinkel 6 studs, Q1 (400

QL mils). Riskvinkeln f6r studs borjar 1
skarningen mellan riskvinkeln for
sidspridning och riskavstind for direkt
traff hitom skjutomradet, f.
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Bild 77 Riskvinkel for studs, Q1.
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Riskavstind i sida for Markera riskavstindet i sida f6r studs av

studs av projektil. projektil, ¢ (427,5 m) vinkelritt frin
riskvinkeln f6r sidspridning.
Riskavstindet fortsitter parallellt med V
mot riskomradets bortre grins.

Bild 78 Riskavstand i sida for studs, c.
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Riskavstind i lingd Riskavstindet i lingd 4r summan av Amax
Markera riskavstind i och riskavstind for triff bortom

lingd, h (1 950 m) med  skjutomridet, (1).

passare.

Bild 79 Riskavstand i langd, h.
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Reducering av Riskavstandet i lingd(h) vid studs av

riskavstind ilingd (h)  projektil bryts av vinkeln 1000 mils (ch).
Markera reduceringen av riskavstind f6r
studs av projektil i skdrningspunkten
riskvinkel i sida (V) och riskavstind 1
lingd bortom skjutomradet (I).

Bild 80 Riskavstand i léngd for studs av projektil.
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Totalt riskomrade

Bild 81 Totalt riskomrade.
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Skjutning mot skog Ak 5

Tabell 39 Varden hamtade fran skjutolatsen.

Riskfall I, tjalad mark
Anin 150 m
Armax 300m
Grans vanster 6200 mils
Grans hoger 0200 mils
f 50 m
Tabell 40 Varden hamtade fran SakR.

\Y 100 mils
Q1 400 mils
Q2 1 000 mils
Dmax 3000 m

c 200m

Tabell 41 Berékna vérden.

150=1650 m

| [=(0,6Dmax-0,5Ama)=> 1=0,6x3000-0,5x300==> |=1800-

h h=Amatl =>h =300+1650 =1 950 m

Ys =0,1(0,6Dmax-0,5Amin)=> Ys =0,1(0,6x3000-
0,5x150)=>Ys =172,5m

skala 1:20 000

Skogen bétjar vid Amin och kan tjdna som uppfing av projektiler, se

kap. 8.

1
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Berékning av riskomrade

Eldstillning och Markera skyttens eldstillning eller
skjutgrins i sida. stridsstillningens bredd samt skjutgrins 1
sida.

' ! ! [

Bild 82 Eldstalining och skjutgrans i sida.
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Skjutavstand och risk Markera stérsta och minsta tillatna

for direkt triff hitom skjutavstand och riskavstind f6r

skjutomridet. direkttriff hitom skjutomradet Amin och
Amax och £,
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Bild 83 Am/n, Amax och .

213 Version 4.2



REGLEMENTE

Markera riskvinkeln for sidspridning, V.

Riskvinkel f6r
sidspridning,.

Bild 84 Riskvinkel for sidspridning, V.
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Riskvinkel f6r studs Markera riskvinkel f6r studs, Q1 (400

Q1. mils). Riskvinkeln f6r studs bérjar i
skiarningen mellan riskvinkeln for
sidspridning (V) och riskavstind f6r
direkt traff hitom skjutomradet, f.

Bild 85 Riskvinkel for studs, Q1.

215 Version 4.2



Riskvinkel for studs
Q2.

Bild 86 Riskvinkel for studs, Q2.

Version 4.2

REGLEMENTE

Markera riskvinkel f6r studs, Q2

(1 000 mils). Riskvinkeln f6r studs borjar
i skdrningen mellan riskvinkeln f6r
sidspridning (V) och ddr man kan fa traff
i triad (150 meter).
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Riskavstind i sida for Markera riskavstindet i sida f6r studs av

studs av projektil. projektil, ¢ (200 meter) vinkelritt fran
riskvinkeln f6r sidspridning (V).
Riskavstindet fortsitter parallellt med V
mot riskomradets bortre grins.

Bild 87 Riskavstand i sida for studs, c.
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Riskavstind i lingd. Markera riskavstind i lingd, h
(1 950 meter) med passare. Riskavstandet
ilingd dr summan av Ama och
riskavstand for traff bortom
skjutomradet (I).

Bild 88 Riskavstand i langd, h.
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Reducering av Riskavstandet i lingd vid studs av

riskavstind i lingd. projektil bryts av vinkeln 1 000 mils (ch).
Markera reduceringen av riskavstind f6r
studs av projektil i skdrningpunkten
riskvinkel i sida (V) och riskavstind 1
lingd bortom skjutomradet (I).
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Bild 89 Riskavstand i 1&ngd for studs av projektil.
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Totalt riskomrade

Bild 90 Totalt riskomrade.
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Skjutning i skog Ak 5

Tabell 42 Véarden hdmtade fran skjutplatsen.

Riskfall I, tjalad mark
Anin 100 m

Armax 300m

Grans vanster 6200 mils
Grans hoger 0200 mils
Tabell 43 Vérden hamtade frén SGkR.

\Y 100 mils

Q 1000 mils
Dimax 3000 m

c 200m

Skogen kan tjina som uppfing av projektiler, se £ap. 8.

Tabell 44 Berdknade vérden.

150=1650 m

| I=(0,6Dmax-0,5Ama0=> 1=0,6x3000-0,5x300==> |=1800-

h h=Ana+l =>h =300+1650 =1 950 m

Ys =0,1(0,6Dmax-0,5Amin)=> Ys =0,1(0,6x3000-
0,5x150)=>Ys=172,5m

skala 1:20 000
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Berakning av riskomrade
Markera skyttens eldstillning eller

stridsstillningens bredd samt skjutgrins i

Eldstillning och

skjutgrins i sida
sida.
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Bild 97 Eldstélining och skjutgrdans i sida.
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Skjutavstand. Markera kortaste och lingsta tillitna
skjutavstind, Amin 0ch Amax.
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Bild 92 Amin 0ch Amax.
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Riskvinkel for Markera riskvinkeln for sidspridning, V.
sidspridning,.

Bild 93 Riskvinkel for sidspridning, V.

Version 4.2 224



REGLEMENTE

Riskvinkel f6r studs, Q. Markera riskvinkel f6r studs, Q (1000
mils). Riskvinkeln f6r studs bérjar i
skiarningen mellan riskvinkeln for
sidspridning (V) och skjutplats.
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Riskavstind i sida for Markera riskavstindet i sida for studs av

studs av projektil. projektil, ¢ (200 meter) vinkelritt fran
riskvinkeln f6r sidspridning (V).
Riskavstiandet fortsitter parallellt med V
mot riskomradets bortre grins.
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Bild 95 Riskavstand i sida for studs, c.
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Riskavstind i lingd. Markera riskavstind i lingd, h
(1 950 meter) med passare. Riskavstandet
ilingd dr summan av Ama och
riskavstand for triff bortom
skjutomréde (1).

Bild 96 Riskavstand i langd, h.
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Reducering av Riskavstindet i lingd (h) vid studs av

riskavstind i lingd. projektil bryts av vinkeln 1 000 mils (ch).
Markera reduceringen av riskavstind f6r
studs av projektil 1 skdrningspunkten
riskvinkel i sida (V) och riskavstind i
lingd bortom skjutomradet (1).

Bild 97 Riskavstand i léngd for studs av projektil.
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Totalt riskomrade

Bild 98 Totalt riskomrade
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Skjutning med stridsladdat Pskott 86
sparljuspansarspranggranat 86 modifierat

Tabell 45 Varden hamtade fran skjutolatsen.

Riskfall lll, se notc Tabell 11
Anmin 200 m

Anmax 300m

Grans vanster 6300 mils

Grans hoger 0100 mils

Tabell 46 Vérden himtade fran SakR.

100 mils
Ny 800 mils
N 500 mils
Q 400 mils
Dmax 2100 mils
u 70m
k 200 m
F Se kap. 4
Tabell 47 Berdknade vérden.
c 0,08(Dmax-Amin)=> c=152m
I 1=0,4Dmax-0,3 Amax=>1=0,4x2100-0,3x300=> |=840-
90=750m
h h=Anax+l =>h=300+750=1 050 m
Y Ys =0,1(0,4Dmax-0,3Amin)=> Ys =0,1(0,4x2100-
0,3x200)+200=> Ys =278 m
skala 1:10 000
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Berakning av riskomrade
Eldstillning och Markera skyttens eldstillning eller
skjutgrins i sida. stridsstillningens bredd samt skjutgrins i

sida.
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Skjutavstand och risk Markera kortaste och lingsta tillitna

tor direkt triff hitom skjutavstind, Amin 0ch Amax. Om malet

skjutomradet. uppfyller kraven enligt £ap. 4 kan
uteldimnas.
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Bild 100 Amin 0ch Amax.
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Markera riskvinkeln for sidspridning, V.

Riskvinkel for
sidspridning,.

18

16 1.

\_h\; [r1

Bild 107 Riskvinkel for sidspridning, V.

Version 4.2
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Riskvinkel for studs, Q.  Markera riskvinkel f6r studs, Q (400
mils). Riskvinkeln f6r studs borjar 1
skarningen mellan riskvinkeln for
sidspridning (V) och Amin.

Bild 102 Riskvinkel for studs, Q.
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Markera riskavstindet i sida for studs av
projektil, ¢ (152 meter) vinkelritt fran

riskvinkeln f6r sidspridning.
Riskavstindet fortsitter parallellt med V

mot riskomradets bortre grins.

Riskavstand i sida for
studs av projektil.
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Bild 103 Riskavstand i sida for studs, c.
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Riskavstind ilingd Markera riskavstind i lingd, h (1 050 meter)

och riskavstind i med passare. Riskavstandet i lingd dr
lingd for studs av summan av Amax och riskavstind for traff
projektil. bortom skjutomradet (). Riskavstandet i

lingd vid studs av projektil bryts av vinkeln
1 000 mils (ch). Markera reduceringen av
riskavstand for studs av projektil i
skirningspunkten riskvinkel i sida (V) och
riskavstand i lingd bortom skjutomridet ().

Bild 104 Riskavstand i langad, h och riskavstand i ldngd for studs av projektil.
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Riskavstind for splitter. Markera riskavstind for splitter, k
(200 meter).

ak
06/

Bild 105 Riskavstand for splitter, .
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Mynningsvinkel. Markera mynningsvinkeln, N (500 mils),
k bryter N.

S

Bild 106 Mynningsvinkel, N.
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Riskomriade bakom
vapnet.

Markera riskvinkel bakat, Nu (800 mils)
utifran de bakat férlingda skjutgrinserna
och riskavstindet bakom vapnet, u

(70 meter).
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Bild 107 Riskomrade bakom vapnet.

239

Version 4.2



REGLEMENTE

Totalt riskomrade

Bild 108 Totalt riskomrade.
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Skjutning med 8,4 cm Granatgevar 18 och 8,4
cm Sparljusdvningsprojektil 66B

Tabell 48 Vérden hamtade frén skjutplatsen.

Riskfall I, tjalad mark, se notb 7abel/ 77
Anmin 200 m

Amax 400 m

Grans vanster 6200 mils

Grans hoger 0200 mils
Tabell 49 Vérden hdmtade fran S&kR

\Y 100 mils

Ny 800 mils

N 500 mils

Q 400 mils

f Om

Dmax 1250 m

u 70m

k 50 m
Tabell 50 Beréknade vérden

c 0,15(Dmax-Amin)=> c=157,5m

I [=0,6Dmax-0,5Amax=> 1=0,6x1250-0,5x400=> |=750-

200=550m
h h=Anaxt+l=> h=400+550=950 m

Ys =5(0,6Dmax-0,5Amin)+k=>Ys =0,1(0,6x1250-
0,5x200)+0=>Ys =65 m

skala 1:10 000
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Berékning av riskomrade
Markera skyttens eldstillning eller

Eldstillning och
stridsstillningens bredd samt skjutgrins i

skjutgrins i sida.
sida.
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Bild 109 Eldstélining och skjutgréns i sida.
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Skjutavstand och risk Markera minsta och storsta tillatna
for direkt triff hitom skjutavstind, Amin 0ch Amax samt
skjutomridet. riskavstand for direkt traff hitom

skjutomradet, f.
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Bild 110 Amin, Amax 0Ch .
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Riskvinkel for Markera riskvinkeln for sidspridning, V.
sidspridning,.

Bild 111 Riskvinkel for sidspridning, V.
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Riskvinkel f6r studs, Q. Markera riskvinkel f6r studs, Q
(400 mils). Riskvinkeln f6r studs borjar 1
skiarningen mellan riskvinkeln for
sidspridning (V) och riskavstind f6r
direkt traff hitom skjutomradet, f. I
exemplet dr £=0.

Bild 172 Riskvinkel for studs, Q.
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Riskavstind i sida fo6r Markera riskavstandet i sida for studs av
studs av projektil. projektil, ¢ (157,5 meter avrundas till
160 meter) vinkelritt fran riskvinkeln for
sidspridning. Riskavstindet fortsitter
parallellt med V mot riskomradets bortre
grans.

Bild 113 Riskavstand i sida for studs, c.

Version 4.2 246



REGLEMENTE

Riskavstind i lingd och  Markera riskavstind i lingd, h

riskavstand i lingd f6r (950 meter) med passare. Riskavstandet i

studs av projektil. lingd dr summan av Ama och riskavstind
tor traff bortom skjutomradet (1).

Riskavstandet i lingd vid studs av
projektil bryts av vinkeln 1 000 mils (ch).
Markera reduceringen av riskavstind for
studs av projektil i skdrningspunkten
riskvinkel i sida (V) och riskavstind i
lingd bortom skjutomradet (I).

Bild 114 Riskavstand i l1dnga, h och riskavstand i 1dngd for studs av projektil.
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Riskavstind for splitter. Markera riskavstind for splitter, k
(50 meter).

Bild 115 Riskavstand for splitter, k.
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Mynningsvinkel. Markera mynningsvinkeln, N (500 mils),
k dras till den bryter N.

Bild 116 Mynningsvinkel, N.
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Riskomride bakom Markera riskvinkel bakat, N, (800 mils)
vapnet. utifran de bakat férlingda skjutgrinserna
och riskavstindet bakom vapnet, u
(70 meter).

Bild 117 Riskomrade bakom vapnet.
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Totalt riskomrade

Bild 118 Totalt riskomrade.
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Skjutning med 8,4 cm Granatgevar 18 och 8,4

cm Spranggranat 23

Tabell 51 Véarden hamtade fran skjutplatsen.

Riskfall I, tjalad mark, se not b 7abe// 77
Anin Enligt bildtext
Amax Anges inte
Gréns vanster Anges inte
Grans hoger Anges inte
Tabell 52 Vérden hdmtade fran SGkR.

\Y 100 mils

Ny 800 mils

N 950 mils

Q 400 mils

f 50 m

Dmax 2850 m

u 70m

k 200 m

Beridknade virden tillimpas inte i exemplen.

Version 4.2
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Detaljbild visar tillimpning av k i riskmall, skala 1:10 000, N 950 mils,
Amin 450 m.

Amin  e—

N&r k frén brisad
inte bryter N

Bild 119 Nér k bryter N, k dras tills den bryter N.
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Detaljbild visar tillimpning av k i riskmall, skala 1:10 000, N 950 mils,
Amin 300 m.

Nar k frén brisad
bryter N

Bild 120 Nér k fran brisad bryter N.

Version 4.2 254



REGLEMENTE

Detaljbild visar tillimpning av k i riskmall, skala 1:10 000, N 950 mils,
Amin f+k 250 m.

Né&r k fran brisad
bryter N

Bild 121 Nér k fran brisad bryter N, kortaste skjutavstand f+k 250 m,
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Exempel pa underlag for
riskomradeskonstruktion

Skjutning mot/i/6ppen
Skala

Riskfall
Ammunition/vapen
Amin

Amax

(Grins vinster)
(Grins hoger)

f

Skogen botjar vid
Fast/rotligt mal
Dinax

\%

Vh

Q
Q2

cD

f+k

strf anslagsyta
giller
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Redaktionell information

Detta reglemente dr en revidering av Reglemente | erksambetssikerbet —
Ehv/ Py (SA"KR EH17/PV” 2023). Bokansvarig har varit fv Staffan
Lindahl, MSS.

Syftet med revideringen av SdkR-serien har varit att gbra en fullstindig
Oversyn och, om moijligt, flytta text till andra publikationer.
Anledningen dr att SakR tidigare varit en instruktionsbok f6r hur man
genomfor viss verksamhet, vilket gjort den alltf6r detaljerad sé att
ovningsledarens handlingsfrihet har minskat. Detta dr inte syftet med
SakR, som i grunden enbart ska beskriva vad som ska uppnas, dvs.
ange begrinsningar och virden, inte ur det ska g3 till.

Med detta som bakgrund faststillde C FM Marksik 2023-09-25 Order
for SakR 2026 (FM2023-137:16). I ordern gavs styrningar f6r
genomforandet av revideringen vad giller arbetsformer, tidsplan,
innehill och skrivande.

Under arbetets gang har regelbundna avstimningar hallits med
férvaltare Mogens Berger, redaktdr f6r SikR-serien.

Granskning inom Férsvarsmakten pagick fran 2025-03-01 till 2025-
09-01 och genomférdes enligt order FM2023-137:16.

Spriklig granskning har gjorts av Linn Ericsson, Arméns
publikationsavdelning. Karin Kvarnl6f, Arméns
publikationsavdelning, har varit administrativ samordnare av
bokseriens revidering.

Reglementet ér faststillt av FM marksikerhetsforetradare.
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Bildférteckning

I den hir publikationen férekommer féljande bilder med verkshéjd:

Bildnr Fotograf/illustratér Hur FM séakrat ratten
att anvanda bilden
Omslag Robin Sandgren Kriger, Foérsvarsmaktens bild
Foérsvarsmakten.
3-4 Ur SAKR EHV/PV 2023
6-7 Malin Erixon, FMLOG GP Férsvarsmaktens bild
11-14 Ur SAKR EHV/PV 2023
16-18 Ur SAKR EHV/PV 2023
20 Ur SAKR EHV/PV 2023
22-23 Ur SAKR EHV/PV 2023
24-25 Malin Erixon, FMLOG GP Foérsvarsmaktens bild
26 Ur SAKR EHV/PV 2023
28 Malin Erixon, FMLOG GP Férsvarsmaktens bild
29-32 Ur SAKR EHV/PV 2023
33-34 Malin Erixon, FMLOG GP Férsvarsmaktens bild
35 Ur SAKR EHV/PV 2023
41-44 Ur SAKR EHV/PV 2023
49 Ur SAKR EHV/PV 2023
63-65 Malin Erixon, FMLOG GP Foérsvarsmaktens bild
66 Ur SAKR EHV/PV 2023
68-69 Ur SAKR EHV/PV 2023
72 Malin Erixon, FMLOG GP Férsvarsmaktens bild
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Kéllférteckning
Den hir publikationen baseras pa féljande killor:
Dokumenttyp | Kallor
Externa -
styrande
dokument
Interna e FFS2010:6,§10
styrande e FOM-A Helikopter
dokument e Handbok Férvaring och transport av ammunition

och 6vriga explosiva varor (H IFTEX), gallande fran
och med 2002-01-24

o Handbok Skjututbildning Automatkarbin, gallande
fran och med 2021-07-01

e Handbok Skjututbildning Kulspruta, géllande fran
och med 2022-12-01

e |IBOK FAGELSK 300

e Manual Automatkarbin 4B, géllande fran och med
2016-02-01

e Manual Granattillsats Ak, gallande fran och med
2020-10-14

e Manual Handgranater, géllande fran och med
2018-01-01

o Reglemente Marksakerhet — Fordon och
stridsfordon (SAKR FO/STRF), géllande fran och
med 2026-07-01

¢ Reglemente Marksskerhet — Gemensam (SAKR G),
géllande fran och med 2026-07-01

o Reglemente Marksakerhet — Luftvarnsvapen
(SAKR LV), gallande fran och med 2026-07-01

¢ Reglemente Marksakerhet — Sprangning (SAKR
SPRANG), géllande fr&n och med 2026-07-01

¢ Reglemente Sjdsikerhet Vapen (SAKR SJO
VAPEN), géllande fran och med 2026-07-01
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Kallor

e Reglemente Marksakerhet — Ovning brand och rék
(SAKR BROK), gallande frdn och med 2026-04-01

e Reglemente Skjutning Pansarskott, gallande fran
och med 2023-10-01

e Reglemente Transport farligt gods, gallande fran
och med 2018-01-01

e Skjutreglemente for FM Granattillsats for
automatkarbin, géllande fran och med 2000-12-01

e Skjutreglemente for Forsvarsmakten
Pansarvirnsrobotsystem 56, gallande fran och
med 2004-06-01

Externa 6vriga
dokument

e FORTV Handbok Drift 2007:1

Interna dvriga
dokument

e HKV Anvisningar for rensning av kulfangssand,
HKV 1996-11-22 nr 24610-71060
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