


























































28

REGLEMENTE

5

19.	 Riskområde vid tillämpad övning. – Vid tillämpad övning får övad 
personal utan påtagen skyddsmask inte vistas närmare tänd tårgasfackla 
än 20 m i vindriktningen.

Genomförande av övningar

20.	 Tändning av och brinnande tårgasfackla. – Endast den som tänder 
tårgasfacklor och övningsledaren får befinna sig närmare en brinnande 
tårgasfackla än 3 m och då på vindsidan. De ska ha tillpassad skyddsmask 
påtagen. Vid tändningen ska satsknoppen vara vänd från ansiktet.

Den som tänder tårgasfacklor i en provkammare ska omedelbart efter 
tändningen lämna kammaren tills tårgasen utjämnats i kammaren eftersom 
det annars finns risk att utsättas för tårgas i mycket hög koncentration då 
aerosolen utvecklas ur den brinnande tårgasfacklan.

Bild 5.6.	 Tändning av tårgasfackla

21.	 Vistelsetid i tårgas. – Ingen får vistas i tårgas mer än 2 tim/dygn.
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22.	 Tändplatser. – Utomhus får högst två tårgasfacklor tändas samtidigt 
på en och samma tändplats. Högst tio tårgasfacklor får tändas samtidigt 
på olika tändplatser.

Tändplatserna ska då väljas med minst 10 m lucka på en linje vinkelrätt 
mot vindriktningen. Ytterligare facklor får tändas först sedan de tidigare 
tända tårgasfacklorna brunnit ut.

10 m
20 m

10 m

Vindriktning

Bild 5.7.	 Tändning av flera tårgasfacklor samtidigt

23.	 Krav vid tillämpade övningar. – Övningsdeltagare som deltar i 
tillämpade övningar utomhus med tårgasfackla ska ha en tillpassad 
skyddsmask och färdighet i skyddsmaskens användning.

Övningsdeltagarna ska före tillämpad övning vara orienterad om att tårgas 
kan komma att användas genom att detta anges i övningsbestämmelserna.

I övningsbestämmelserna ska minst personlig utrustningsregel ”ETT” 
vara kommenderad.

Övningsdeltagare med kontaktlinser ska ges möjlighet att ta ur dessa före 
tillämpat övningsmoment inleds.
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Efterarbete

24.	 Åtgärder efter vistelse i tårgasmiljö. – Efter vistelse i tårgas uppsöks 
tårgasfritt område. Utrustningen borstas av. Därefter tas skyddsmasken 
av. Personal som varit exponerad för tårgas vid tillpassningskontroll, ska 
vistas i tårgasfri miljö i minst en timme innan de får gå in i fordon eller 
hus.

Vid sanering efter tillpassningskontroll 
eller tillämpade övningar med tårgas 
får skarpa saneringsmedel, till exempel 
personsaneringsmedel inte användas.

25.	 Restprodukter. – Utbrända eller klickade tårgasfacklor omhändertas 
efter övningen som farligt avfall enligt lokal instruktion.

Utbrända tårgasfacklor får inte vidröras med oskyddade händer då det 
kan finnas tårgasaerosol kvar på utsidan av tårgasfacklan.

26.	 Åtgärder vid skada/olyckshändelse. – Den som får andningsbesvär 
och/eller kraftig ögonirritation vid vistelse i tårgas ska snarast uppsöka, 
eller föras till, tårgasfritt område. Undvik att gnugga ögonen. Kvarstår 
andningsbesvären eller ögonirritationen, eller om man får utslag med 
klåda efter övningen, ska läkare snarast kontaktas. Läkaren meddelas att 
exponering för tårgasfackla 4 skett.
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6	 Övningsgas 211

Beskrivning

1.	 Övningsgas 211 (M4746-805211). – Övningsgas 211 får endast 
användas för att markera senapsgas i vätske- och gasform vid utbildning i 
skydd mot C-stridsmedel. Övningsgasen tillhandahålls i lödda plåtdunkar 
som rymmer cirka 10 l. Övningsgasen består av 90 volymprocent tetralin 
och 10 volymprocent etylkloracetat, båda ämnena i så kallad teknisk 
kvalitet.

Övningsgasen är miljöfarlig, giftig, svagt frätande och ögonretande samt 
avger en ånga som är skadlig att andas in och kan ge allergisk reaktion.

Bild 6.1.	 Övningsgas 211 i plåtdunk



32

REGLEMENTE

6

2.	 Förvaring. – När övningsgas 211 inte används ska den förvaras 
inlåst på sådant sätt att eventuell utläckt gas eller vätska inte kan skada 
människor, miljö eller materiel. Utläckt övningsgas 211 får inte komma 
in i avlopp.

Övningsgas 211 ska förvaras i likvärdigt plåtkärl om originalkärlet har 
rostat sönder och vara märkt med samma faropiktogram.

3.	 Skyddsutrustning. – Vid all hantering av övningsgas 211 ska tillpassad 
skyddsmask samt skyddshandske bäras. Vid upptappning ska även 
skyddsförkläde användas. Vid omhändertagande av övningsgas 211 som 
har läckt ut, till exempel på förrådsplats, ska vid behov även C-skyddsdräkt 
och gummistövel användas.

Sanerings- och absorbtionsmateriel i erforderlig mängd ska finnas lätt 
tillgänglig för omedelbar användning vid spill.

Personal som befinner sig inom, eller ska beträda övningsområdet, ska 
bära tillpassad skyddsmask.

4.	 Övningsplats. – Övningar med övningsgas 211 får endast genomföras 
utomhus. Detta gäller även formella indikeringsövningar. 

Övningsledare fastställer övningsområdets utbredning.

5.	 Saneringsmateriel. – Vid all verksamhet med övningsgas 211 ska 
följande materiel i tillräcklig mängd vara lättillgängliga för omedelbar 
användning:
•	 rent vatten
•	 tvål
•	 trassel
•	 ögonsköljflaska.

Efter övning ska handskar tvättas med tvål och vatten.
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6.	 Hantering. – Övningsgas 211 ska hanteras så att spill undviks. 
Övningsgas 211 ska inte spridas ut så att risk finns att den tränger ner i 
mark eller grundvatten.

7.	 Kassation. – Absorptionsmedel som innehåller övningsgas 211 
förpackas väl i dubbla plastsäckar som ställs i tomt plåtkärl eller dylikt. 
Kärlet märks ”tetralin/etylkloracetat i absorptionsmedel” och lämnas som 
farligt avfall till miljöstation på respektive verksamhetsställe.

8.	 Skada/olyckshändelse. – Stänk i ögonen behandlas omedelbart genom 
sköljning med mycket vatten under minst 15 min. Uppsök därefter läkare. 
Stänk på hud torkas av och huden tvättas omgående med tvål och vatten. 
Stänk på kläder eller annan utrustning torkas av och tvättas.

Har en större mängd övningsgas 211 kommit på utrustningen tas denna 
av och saneras genom avtorkning, tvättning och vädring.

Visar någon tecken på påverkan, till exempel rethosta, ökad slemavsöndring 
och andnöd, ska personen omedelbart föras ut ur utspridningsområdet 
och snarast transporteras till sjukhus.

Vid behov ges konstgjord andning. Behandlande läkare meddelas att 
förgiftning av övningsgas 211, tetralin (90 procent) och etylkloracetat (10 
procent), misstänks.

9.	 Förorening. – Oavsiktlig spridning som uppstår, t.ex. genom att en 
plåtdunk läcker i förråd, sugs upp med ett lämpligt absorptionsmedel, 
till exempel M0736-801000 Absorptionspulver (ABSOL), M0705-101000 
Kiselgur. Vilka åtgärder som ska vidtas med absorptionsmedel som 
innehåller övningsgas 211 framgår av mom 7.

Om övningsgas 211 har kommit in i en avloppsledning eller i ett vattendrag 
eller om större mängder har spridits oavsiktligt och har förorenat jord och 
växtlighet, ska anmälan ske till miljöhandläggaren vid OrgE.
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7	 C-övningsämnen

1.	 C-övningsämne gul (M4746-882011). – C-övningsämne gul används 
för att markera nervgas av sarin-/somantyp. 5 procent).

Bild 7.1.	 C-övningsämne gul

2.	 Hantering. – Vid övning med C-övningsämne gul och grön ska 
skyddsmask finnas tillgänglig och tas på snarast efter aerosolexponering. 
Personal utan skyddsmask får inte exponeras med aerosol inomhus eller 
slutna utrymmen. 
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3.	 C-övningsämne grön (M4746-883011). – C-övningsämne grön 
används för att markera nervgas av VX-typ. 

Målad materiel som belagts med C-övningsämne grön ska tvättas med 
vatten inom 24 timmar. 

Bild 7.2.	 C-övningsämne grön. 
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